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Bem-vindo a bordo do seu veiculo

Este Manual do Utilizador coloca ao seu dispor as informagdes que Ihe permitirdo:

— conhecer bem o seu veiculo para melhor o utilizar e tirar pleno beneficio, e nas melhores condig¢des de utilizagado, de todas as
funcionalidades e aperfeigoamentos técnicos de que é dotado;

— manter o melhor estado de funcionamento através da simples - mas rigorosa - observagdo dos conselhos de manutengéo;
— fazer face, sem excessiva perda de tempo, a pequenos incidentes que ndo necessitem da intervengdo de um especialista.

O tempo que consagrar a leitura deste livro sera largamente compensado pelos ensinamentos adquiridos e pelas funcionalidades

e novidades técnicas que nele descobrira. Se alguns pontos permanecerem eventualmente obscuros, os técnicos da nossa Rede
dar-lhe-d0 com todo o prazer os esclarecimentos complementares que deseje obter.

Para o ajudar na leitura deste manual, encontrara o seguinte simbolo:

P

A Assinala um conselho de segurancga ou um alerta para uma situagao de risco ou de perigo.

Este manual foi concebido a partir das caracteristicas técnicas conhecidas a data da sua elaboracéo. Inclui todos os equipa-

mentos (de série ou opcionais) disponiveis para o modelo. A sua presenca depende da versao, das opgoes escolhidas
e do pais de comercializagao.

Alguns equipamentos a introduzir futuramente no veiculo podem aparecer ja descritos neste documento.

Por ultimo, em todo o documento, sempre que seja feita referéncia ao “representante da marca”, trata-se de um representante
RENAULT.

Boa viagem ao volante do seu veiculo.

Traduzido do francés. Reprodugao ou tradugdo, mesmo parciais, interdita sem autorizacéo escrita do construtor do veiculo.
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Capitulo 1: Conheca o seu automovel
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computadorde bordo. . . ... .. 1.61
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Volante de dir€CCa0. . . . . ... 1.71
Direccao assistida . . . .. .. e e 1.71
Reldgio e temperatura exterior . . . ... ... .. 1.72
R rOVISOrES . . . e 1.73
Sinalizagdo sonora € IuminoSa . . . . .. ... .. 1.74
lluminagdo e sinalizagdo exteriores. . . . ... ... 1.75
Regulac@o de farGis. . . . . . ... 1.78
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CARTOES RENAULT: generalidades (1/2)
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Destrancamento de todos os abri-
veis.

Trancamento de todos os abriveis.
Acendimento da iluminagéo a dis-
tancia.
Trancamento/destrancamento do
porta-bagagens.

Chave integrada.

Particularidade

O cartdo RENAULT «SERVICE», nos
veiculos que o possuam, é identifica-
vel pela palavra «SERVICE» gravada
no cartdo. Consulte «Cartdo RENAULT
SERVICE», no capitulo 1.

1.2

O cartao RENAULT autoriza:

— o trancamento/destrancamento das
portas, da tampa de porta-bagagens
e da portinhola do depdsito de com-
bustivel (consulte as paginas se-
guintes);

— acendimento a distancia das luzes
do veiculo (consulte as paginas se-
guintes);

— consoante a versédo do veiculo, o
fecho automatico dos vidros e do
tecto de abrir a distancia (consulte
«elevadores eléctricos de vidros/
tecto de abrir», no capitulo 3);

— arranque do motor (consulte «arran-
que do motor», no capitulo 2).

Autonomia

Verifique se a pilha estd em bom
estado, se € do tipo adequado e se
esta correctamente encaixada no res-
pectivo alojamento. A sua duracéo é de
cerca de dois anos: substitua-a quando
a mensagem «Pilha de cartdo fraca»
aparecer no quadro de instrumentos
(consulte «cartdo RENAULT: pilha», no
capitulo 5).

Alcance do cartao RENAULT
Varia consoante o meio ambiente:
atencdo a manipulagdao do cartdo
RENAULT (podera ocorrer um tran-
camento ou um destrancamento das
portas, devido a pressodes involuntarias
sobre os botdes).

Ainda que a pilha do cartdo esteja
descarregada, continua a ser pos-
sivel trancar/destrancar o veiculo
e por o motor a trabalhar. Consulte
«trancamento/destrancamento do
veiculo», no capitulo 1, e «arranque
do motory, no capitulo 2.

Responsabilidade do
A condutor
Ao abandonar o veiculo,

nunca deixe o cartao
RENAULT no interior se tiver crian-
cas (ou animais) la dentro, ainda
que seja por pouco tempo.
Com efeito, poderiam por-se em
perigo a si proprias e a outras pes-
soas, accionando o motor ou os
equipamentos (como, por exemplo,
os elevadores de vidros) ou ainda
trancar as portas.
Perigo de ferimentos graves.




CARTOES RENAULT: generalidades (2/2)
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Chave integrada 5

A chave integrada serve para trancar e
destrancar a porta dianteira esquerda,
em caso de falha do cartdo RENAULT:

— se a pilha do cartao RENAULT es-
tiver gasta ou a bateria descarre-
gada...

— se o0 veiculo estiver nas proximida-
des de instalagdes ou de aparelhos
que utilizem a mesma frequéncia do
cartao;

— o veiculo encontra-se numa zona de
fortes radiagdes electromagnéticas.

Acesso a chave 5

Prima o botdo 6 e puxe a chave §.
Largue o botéo.

Utilizagao da chave

Consulte «Trancamento/destranca-
mento das portas».

Depois de destrancar a porta com a
chave integrada, volte a coloca-la no
seu alojamento no cartio RENAULT.
Em seguida, introduza o cartao
RENAULT no respectivo leitor para
poder accionar o motor.

Conselho

Nao aproxime o cartdo de uma
fonte de calor, de frio e proteja-o da
humidade.

Nao guarde o cartdo RENAULT num
local onde possa ser deformado, ou
mesmo danificado, ainda que invo-
luntariamente (por exemplo, num
bolso do vestuario que ficara pres-
sionado quando se sentar.

Substituicdo ou necessidade
de um cartao RENAULT
suplementar

Em caso de extravio ou se desejar
um outro cartdo RENAULT, dirija-se
exclusivamente a um representante
da marca.

Para substituir um cartdo RENAULT,
€ necessario dirigir-se a um repre-
sentante da marca com o veiculo e
todos os seus cartoes RENAULT,
para os inicializar.

E possivel utilizar até quatro car-
tées RENAULT por veiculo.

1.3



CARTAO RENAULT DE TELECOMANDO: utilizagio
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Destrancamento das portas
Prima o botao 1.

O destrancamento é identificado por
um acendimento do sinal de perigo.

Quando é accionado apenas o destran-

camento da porta do condutor (con-

sulte «fungdes personalizaveis do vei-

culo», no capitulo 1):

— um impulso no botdo 1 destranca
apenas a porta do condutor e a
tampa do depésito de combustivel;

— duas pressdes sucessivas no
botdo 1 destrancam todos os ele-
mentos de abrir.

1.4

Trancamento das portas

Prima o botdo de trancamento 2. O
trancamento é identificado por dois
acendimentos do sinal de perigo. Se
alguma porta (ou a tampa de porta-ba-
gagens) estiver aberta ou mal fechada,
ou se um cartdo RENAULT estiver no
leitor, ocorrera um trancamento se-
guido de um destrancamento rapido
dos elementos de abrir, mas o sinal de
perigo e 0s pisca-piscas laterais nao
se acenderao.

Se o sistema de trancamento for ac-
cionado, mas nenhuma porta (nem
a tampa de porta-bagagens) for
aberta, o veiculo voltara a trancarse
automaticamente ao fim de dois mi-
nutos.

Com o motor a trabalhar, os botdes
do cartao estéo inactivos.

O acendimento do sinal de perigo
informa-o sobre o estado do vei-
culo:

— um acendimento indica que o
veiculo esta totalmente destran-
cado;

— dois acendimentos indicam que
o veiculo esta totalmente tran-
cado.

Destrancamento/trancamento
apenas da tampa de porta--
bagagens

Prima o botao 4, para destrancar/tran-
car o porta-bagagens.

Alarme de cartao RENAULT

nao-detectado

Se, ao abrir uma porta com o motor a
trabalhar, o cartdo nao estiver no leitor,
afixa-se a mensagem «Cartdo ndo-de-
tectado» e é emitido um sinal sonoro,
para o avisar. O sinal de alerta desapa-
recera logo que o cartdo seja inserido
no leitor.

Funcgao «iluminagéo a
distancia»

Um impulso no botéo 3 provoca o acen-
dimento dos médios, dos pisca-piscas
laterais e da iluminagao interior durante
cerca de 30 segundos. Isto permite, por
exemplo, identificar ao longe o veiculo
num parque de estacionamento.

Nota: um novo impulso no botdo 3
apaga as luzes.



CARTAO RENAULT «<MAOS-LIVRES»: utilizagéo (1/3)
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Utilizagao

Este tipo de cartdo permite, para
além das funcionalidades do cartéo
RENAULT de telecomando, trancar/
destrancar automaticamente o veiculo,
se um cartdo RENAULT estiver dentro
da zona de alcance 1.

Nota: tenha o cuidado de impedir que
o cartdo RENAULT esteja em contacto
com outros equipamentos electrénicos
(computador, PDA, telemovel...) sus-
ceptiveis de perturbar o seu funciona-
mento.

28901
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Destrancamento do veiculo
Com o cartdo RENAULT dentro da
zona 1, coloque a mao entre o puxa-
dor 2 e a porta: o veiculo destrancase
(nalgumas situagdes, € necessario ac-
cionar duas vezes o puxador 2 para
destrancar o veiculo e abrir a porta).

Uma pressdo no botdo 3 destranca
também todo o veiculo.

O destrancamento é identificado por
um acendimento do sinal de perigo.

28902

1.5



CARTAO RENAULT «MAOS-LIVRES»: utilizagéo (2/3)
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Trancamento do veiculo

Ha trés possibilidades de trancar
o veiculo: por afastamento, atra-
vés do botao 4 e por acgdo no cartdo
RENAULT.

Trancamento por afastamento
Afaste-se do veiculo com o cartdo
RENAULT consigo e todas as portas
fechadas: o veiculo tranca-se automa-
ticamente logo que o cartdo saia da
zona 1.

Nota: a distancia a que ocorre o tran-
camento do veiculo depende das con-
dicdes do meio ambiente.

1.6
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O trancamento ¢ visualizado por dois
acendimentos do sinal de perigo e por
um sinal sonoro.

Este sinal sonoro pode ser suprimido.
Consulte um representante da marca.

Se alguma porta, ou a tampa de porta-
-bagagens, estiver aberta ou mal fe-
chada, ou se houver um cartdo no in-
terior do habitaculo (por exemplo,
no leitor de cartdo), o veiculo ndo se
tranca. Neste caso, o sinal sonoro
nao sera emitido e o sinal de perigo
nao se acendera.

Trancamento através do botao 4

Se pretender trancar o veiculo e o
cartdo tiver de ficar nas proximidades
(garagem muito perto da habitacao,
por exemplo), com as portas e a tampa
de porta-bagagens fechadas, prima o
botdo 4 do puxador da porta do con-
dutor. O veiculo tranca-se. Se alguma
porta, ou a tampa de porta-bagagens,
estiver aberta ou mal fechada, ocorrera
um trancamento seguido de um des-
trancamento rapido do veiculo.

Nota: para que seja possivel trancar o
veiculo através do botéo, é indispen-
savel que um cartdo RENAULT valido
se encontre dentro da zona de acesso
(zona 1) do veiculo.

Particularidade

Se desejar confirmar o trancamento,
depois de efectuar o trancamento atra-
vés do botdo 4, o utilizador dispde de
cerca de trés segundos para accionar
0s puxadores das portas sem destran-
car o veiculo.

Apos este tempo, o modo «méaos--li-
vres» é reactivado e qualquer ac¢do no
puxador provocara o destrancamento
do veiculo.



CARTAO RENAULT «MAOS-LIVRES»: utilizagéo (3/3)
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Trancamento através do cartdo
RENAULT

Com as portas e a tampa de porta-ba-
gagens fechadas, prima o botdo 5: o
veiculo tranca-se.

O trancamento é identificado por dois
acendimentos do sinal de perigo.

Nota: a distancia maxima a que ocorre
o trancamento do veiculo depende das
condigbes do meio ambiente.

20547
J

Particularidades

O veiculo nao se trancara se:

— alguma porta, ou a tampa de porta--
bagagens, estiver aberta ou mal fe-
chada;

— houver algum cartdo valido na
zona 6 (ou no leitor de cartdo) e na
zona de alcance exterior.

Com o motor a trabalhar, se depois
de abrir e fechar uma porta, o cartdo ja
nao estiver dentro do habitaculo, afixa-
se a mensagem «Cartdo nao-detec-
tado» (a0 mesmo tempo que é emitido
um sinal sonoro logo que a velocidade
do veiculo ultrapassa um certo limitar)
para o avisar de que o cartdo ja ndo
esta no veiculo. Esta funcionalidade
evita que o veiculo se afaste do cartao.

Todos os sinais de alerta desaparecem
logo que o cartdo € novamente detec-
tado.

Depois de trancar/destrancar o
veiculo ou apenas o porta-baga-
gens através dos botdes do cartdo
RENAULT, o trancamento por
afastamento e o destrancamento
«maos-livres» ficam desactivados.

Para voltar ao funcionamento
«maos-livresy, ponha o motor a tra-
balhar.

1.7



CARTAO RENAULT: supertrancamento
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Se o veiculo estiver equipado com su-
pertrancamento, este sistema permite
trancar os abriveis e tornar impossivel
a abertura das portas através dos ma-
nipulos interiores (no caso, por exem-
plo, de um vidro partido seguido de
tentativa de abertura da porta pelo in-
terior).

Nunca utilize o supertran-
camento das portas se es-
tiver alguém dentro do ve-
iculo.

A

1.8
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Activacao do
supertrancamento

Pode escolher entre dois modos de ac-
tivagédo do supertrancamento:

— prima brevemente e duas vezes
consecutivas o botéo 2;

— ou, pressione duas vezes consecu-
tivas o botdo 3 do puxador da porta
do condutor.

O trancamento ¢é identificado por cinco
acendimentos do sinal de perigo.

Desactivag¢ao do
supertrancamento

Destranque o veiculo premindo o
botao 7 do cartdao RENAULT.

O destrancamento é identificado por
um acendimento do sinal de perigo.

A activagao do supertrancamento
activa também o fecho a distan-
cia dos vidros e/ou do tecto abrivel
eléctrico.

Depois de activar o supertranca-
mento com o botdo 2, o tranca-
mento por afastamento e o destran-
camento no modo «maos-livres»
ficam desactivados.

Para voltar ao funcionamento
«maos-livresy», ponha o motor a tra-
balhar.




CARTAO RENAULT «SERVICE»

27967

Este tipo de cartao é identificavel pela
palavra « SERVICE» gravada no cartdo.

Ha ocasides em que pretende confiar
0 seu veiculo a uma terceira pessoa
(arrumador, reparador...), mas com
acesso limitado.

O cartdo RENAULT «SERVICE» auto-
riza o trancamento do veiculo, o des-
trancamento apenas da porta do con-
dutor e o arranque do veiculo.

3
3

Activagcao do modo
«SERVICE»

Insira o cartdo RENAULT «SERVICE»
no leitor 3. Todas as fechaduras se
trancam (excepto a da porta do condu-
tor).

Desactivagao do modo
«SERVICE»

Ha duas possibilidades:

— prima um botéo do cartdo RENAULT
(excepto o cartdo RENAULT
«SERVICE»);

— ponha o motor a trabalhar com um
cartdo RENAULT (excepto o cartéo
RENAULT «SERVICE»). Com o
cartao no leitor 3, prima o botéo 1.

O interruptor 2 de trancamento/des-
trancamento pelo interior esta de-
sactivado durante a utilizagdo do
cartdo RENAULT «SERVICE».

Cada veiculo s6 pode dispor
de um unico cartdo RENAULT
«SERVICE».

Durante a utilizagdo de um cartao
RENAULT «SERVICE», os outros
cartdbes conservam todas as suas
funcionalidades.

1.9



ABERTURA E FECHO DAS PORTAS (1/2)
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Abertura pelo exterior

Com as portas destrancadas ou tendo
consigo o cartdo RENAULT «mé&os--li-
vres», manobre o puxador 71 € puxe a
porta na sua direccao.

Nalgumas situacdes é necessario ac-
cionar duas vezes o puxador para abrir
a porta.

28904
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Abertura pelo interior
Puxe o manipulo 2.

Alarme de esquecimento de
luzes acesas

Ao abrir uma das portas com a ignicao
desligada e as luzes acesas, dispara-
se um sinal sonoro para o avisar do
perigo de descarga da bateria.

Por razbées de seguranca,
A as manobras de abertura/
fecho da porta s6 devem

ser efectuadas com o vei-
culo parado.

Alarme de esquecimento de
cartao

Ao abrir a porta do condutor, se o
cartdo continuar inserido no leitor, a
mensagem «Retirar o cartdo» afixa-se
no quadro de instrumentos, ao mesmo
tempo que é emitido um bip.

Alarme de abrivel aberto ou
mal fechado

Se alguma porta ou a tampa de porta-
bagagens estiver aberta ou mal fe-
chada, logo que o veiculo atinja a velo-
cidade de cerca de 10 km/h, é afixada
a mensagem «Porta-bagagens aberto»
ou «Porta aberta» (consoante o abrivel
em causa) no quadro de instrumentos,
ao mesmo tempo que se acende um
testemunho.

Particularidade

Ao parar o motor, as luzes e 0os acesso6-
rios (radio...) que nesse momento es-
tejam a ser utilizados continuam a fun-
cionar.

Ao abrir a porta do condutor, os aces-
soérios deixam de funcionar.



ABERTURA E FECHO DAS PORTAS (2/2)
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Seguranga de criangas

Veiculo com interruptor 3

(A Prima o interruptor 3, para au-
torizar a abertura das portas traseiras.
Se o veiculo tiver elevadores eléctricos
de vidros traseiros, esta acgao permite
também o seu funcionamento.
O testemunho integrado no interrup-
tor acende-se para confirmar o tranca-
mento.

Nota: em caso de falha do sistema, a
mensagem «Verificar seguranga crian-
cas» afixa-se no quadro de instrumen-
tos: consulte um representante da
marca.

Seguranca dos
A passageiros traseiros

O condutor pode autorizar

o funcionamento das portas

traseiras e, consoante a versao do

veiculo, dos elevadores de vidros;

para isso, prima o interruptor 3, do

lado do desenho.

Consoante a versao do veiculo, em

caso de avaria:

— & emitido um bip;

— ¢ afixada uma mensagem no
quadro de instrumentos;

— o testemunho integrado nao se
acende.

Se a bateria tiver sido desligada,

prima o interruptor 3 do lado do de-

senho, para trancar as portas tra-

seiras.

28906

Trancamento manual das portas

Para impossibilitar a abertura, pelo in-
terior, das portas traseiras, desloque
a alavanca 4 de cada uma das portas
e verifique, pelo interior, se as portas

I estdo bem trancadas.

Responsabilidade do condutor durante o estacionamento ou
paragem do veiculo
Ao abandonar o veiculo, nunca deixe criangas, um adulto ndo auténomo

ou animais la dentro, ainda que seja por pouco tempo.
Com efeito, poderiam por-se em perigo a si proprias € a outras pessoas, accio-
nando, por exemplo, o motor ou os equipamentos (como € o caso dos elevadores
de vidros) ou ainda o sistema de trancamento das portas...
Além disso, com tempo quente e/ou com sol, a temperatura no interior do habita-

culo aumenta muito rapidamente.

PERIGO DE MORTE OU FERIMENTOS GRAVES.




TRANCAMENTO, DESTRANCAMENTO DAS PORTAS (1/2)

Trancamento/destrancamento
das portas pelo exterior

Utilize o cartao RENAULT: consulte
«cartdes RENAULT», no capitulo 1.

Nalgumas situag¢des, é possivel que o
cartdo RENAULT nao funcione:

— se a pilha do cartdo RENAULT esti-
ver gasta ou a bateria descarregada,
etc.

— se o0 veiculo estiver nas proximida-
des de instalagdes ou de aparelhos
que utilizem a mesma frequéncia do
cartdo (telemovel...);

— o veiculo encontra-se numa zona de
fortes radiagdes electromagnéticas.

Se isto acontecer, pode:

— utilizar a chave integrada no cartao,
para destrancar a porta dianteira es-
querda;

— trancar manualmente cada uma das
portas;

— utilizar o interruptor de trancamento/
destrancamento das portas pelo in-
terior (consulte as paginas seguin-
tes).

Ei

J 28907

Utilizagao da chave integrada
no cartao RENAULT

Introduza a chave 1 integrada no cartéo
RENAULT na fechadura da porta dian-
teira esquerda e tranque ou destranque
a porta.

28908

Trancamento manual das
portas

Abra a porta e rode o parafuso 2 (por
exemplo, com uma chave de fendas).
Volte a fechar a porta.

A partir de agora, a porta esta trancada
pelo exterior.

A porta s6 podera ser aberta pelo inte-
rior (excepto se se tratar da porta dian-
teira esquerda, que também podera ser
aberta pelo exterior utilizando a chave
de emergéncia).



TRANCAMENTO, DESTRANCAMENTO DAS PORTAS (2/2)
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Comando de trancamento/
destrancamento pelo interior

O interruptor 3 comanda simultanea-
mente as portas, a tampa de porta-ba-
gagens e, nalgumas versdes, a tampa
do depésito de combustivel.

Se alguma porta, ou a tampa de porta-
-bagagens, estiver aberta ou mal fe-
chada, ocorrera um trancamento se-
guido de um destrancamento rapido
dos abriveis.

Se tiver de transportar um objecto
que o obrigue a manter o porta-baga-
gens aberto, ainda assim pode trancar
os outros abriveis do veiculo: com o
motor parado, prima durante mais de
cinco segundos o interruptor 3.

Trancamento dos abriveis
sem o cartao RENAULT

No caso, por exemplo, de pilha descar-
regada, inoperacionalidade temporaria
do cartdo RENAULT...

Com o motor parado e uma porta (ou
tampa de porta-bagagens) aberta,
prima o interruptor 3 durante mais de
cinco segundos.

Todos os abriveis serdo trancados
quando fechar a porta.

O destrancamento pelo exterior do
veiculo s6 sera possivel se o cartdo
RENAULT estiver dentro do perime-
tro de detecgdo do veiculo ou com
auxilio da chave integrada no cartédo
RENAULT.

Depois de trancar o veiculo através
do interruptor 3, o destrancamento
em modo «méaos-livres» fica desac-
tivado.

Testemunho de estado dos
abriveis
Com a ignigao ligada, o testemunho

integrado no interruptor 3 informa-o do
estado dos abriveis:

— se estiverem trancados, o testemu-
nho esta aceso;

— se estiverem abertos ou mal fecha-
dos, o testemunho esta apagado.

Ao trancar as portas, o testemunho
permanece aceso e depois apaga-se.

Nunca abandone o veiculo
/!\ com um cartdo RENAULT
no interior.

Responsabilidade do
condutor

>

Se decidir circular com as
portas trancadas, lembre-
se de que essa medida podera di-
ficultar o acesso dos socorristas ao
habitaculo, em caso de necessi-
dade.




TRANCAMENTO AUTOMATICO DOS ABRIVEIS COM O VEICULO EM ANDAMENTO

-

Principio de funcionamento

Logo que o veiculo atinja a velocidade
de cerca de 10 km/h, o sistema tranca
automaticamente os abriveis.

Para destrancar:

— prima o interruptor 1 de destranca-
mento das portas;

— o0 veiculo parado, quando abrir uma
das portas dianteiras.

Nota: se abrir e fechar uma porta, esta
voltara a trancar-se automaticamente
logo que o veiculo atinja aproximada-
mente a velocidade de 10 km/h.

Activacao/Desactivacao da
funcgao

Para a activar: com o veiculo parado
e o0 motor a trabalhar, prima o interrup-
tor 1 até ouvir um bip.

Para a desactivar: com o veiculo
parado e o motor a trabalhar, prima o
interruptor 7 até ouvir dois bips.

Nos veiculos equipados com quadro
de instrumentos «TFT Display», esta
fungdo também pode ser desactivada/
activada.

Consulte em «fungdes personalizaveis
do veiculo», no capitulo 1, a fungédo
«Fecho autom. portas em andamento»:

Izl funcdo activada
I:I fung&o desactivada.

Responsabilidade do
A condutor

Se decidir circular com as

portas trancadas, lembre-
se de que essa medida podera di-
ficultar o acesso dos socorristas ao
habitaculo, em caso de necessi-
dade.

Anomalias de funcionamento

Se constatar uma anomalia de funcio-
namento (inoperacionalidade do tran-
camento automatico; o testemunho do
interruptor 1 ndo se acende aquando
do trancamento das portas...), verifi-
que, antes de mais, se todas as portas
estdo bem fechadas. Se assim for mas
o problema persistir, dirija-se a um re-
presentante da marca.

Assegure-se também de que o tranca-
mento nao foi desactivado inadvertida-
mente.

Se isso tiver acontecido, reactive-o,
depois de desligar e voltar a ligar a ig-
nigao.



APOIOS-DE-CABECA DIANTEIROS
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&

Para subir o apoio-de-cabecga
Puxe o apoio-de-cabega para cima, até
a altura desejada.

Para baixar o apoio-de--
cabeca

Prima o botdo 2 e acompanhe o apoio-
de-cabecga na descida, até a altura de-
sejada.

Para regular a inclinagao
Consoante a versdo do veiculo, afaste
ou aproxime a parte A, até a posicao
desejada.

Para ajustar as abas

laterais B

Nalgumas versées do veiculo, as
partes B podem ser ajustadas separa-
damente, de modo a obter o conforto
desejado.

Para retirar o apoio-de--

cabeca

Faga-o subir, até a posicdo mais alta
(incline o encosto para tras, se neces-
sario). Prima o botéo 1 de cada haste 3
e levante o apoio-de-cabeca até o liber-
tar.

Para repor o apoio-de-cabecga
Retire totalmente as hastes 3, puxando
para cima. Verifique se estao alinhadas
e limpas e, em caso de dificuldade, ve-
rifique se o dentado estd virado para a
frente.

Introduza as hastes do apoio-de--ca-
bega nos orificios do encosto (incline o
encosto para tras, se necessario).
Carregue no apoio-de-cabeca até que
bloqueie; em seguida, prima o botédo 2
e baixe totalmente o apoio-de-cabega.
Assegure-se do correcto travamento
de cada haste 3 no encosto do banco.

26342

Os trés dentes superiores podem
ser manipulados sem premir o
botdo 2. No entanto, é preferivel
premir este botdo para baixar o
apoio-de-cabeca.

O apoio-de-cabega é um
elemento de seguranca.
Utilize-o em todas as des-

/!\
locagdes e correctamente

colocado: a parte superior do apoio-
-de-cabeca deve ficar o mais pro-
xima possivel da parte superior
da cabega e a distancia entre a
cabeca e a parte A do apoio deve
ser minima.
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BANCOS DIANTEIROS DE COMANDOS MANUAIS (1/2)

Para avancar ou recuar o
banco

Levante a alavanca 1, para destravar.
Quando se encontrar na posigéo pre-
tendida, solte a alavanca e verifique se
0 banco esta bem travado.

Para levantar ou baixar o
assento do banco

Manobre a alavanca 2 para cima ou
para baixo, tantas vezes quantas as
necessarias até atingir a posigdo de-
sejada.

Para regular a inclinagao do
encosto

Rode o comando 3, até que esteja na
posicéo desejada.

Para regular o banco do
condutor ao nivel da zona
lombar

Baixe a alavanca 4, para aumentar a

pressao de apoio; levante-a, para a ali-
viar.

Por seguranca, efectue
! estas regulagbes com o ve-

iculo parado.

Para ndo pér em causa a
eficacia dos cintos de seguranga,
aconselhamo-lo a ndo inclinar de-
masiado os encostos dos bancos.

N&o cologue nenhum objecto sobre
o piso (no lugar do condutor) porque,
em caso de travagem brusca, pode-
ria deslizar para debaixo dos pedais
e obstar a sua utilizagéo.




BANCOS DIANTEIROS DE COMANDOS MANUAIS (2/2)

Posicao «mesa»

Nalgumas versoes, o encosto do banco
do passageiro pode ser rebatido sobre
0 assento, obtendo-se assim a posi¢ao
«mesay.

Baixe o apoio-de-cabega, se necessa-
rio, manobre o punho 5 e baixe com-
pletamente o encosto.

Para sua seguranga, fixe
/!\ 0s objectos transportados

quando o banco estiver na
posicdo «mesay.

Aquecimento dos bancos
(consoante a verséo do veiculo)

Com o motor a trabalhar, rode o co-
mando 6 para uma das posigdes 1,
2 ou 3 (consoante a temperatura de-
sejada). Acende-se um testemunho
no quadro de instrumentos quando
0 aquecimento de algum dos bancos
dianteiros estiver activo.

O sistema, que dispde de redstato, de-
termina, consoante a posigdo esco-
Ihido, se o aquecimento do banco é ou
nao necessario.

Ao colocar o encosto de
! banco dianteiro na posi-

cdo «mesay», & imperativo
que desactive o airbag do
passageiro dianteiro (consulte «ac-
tivacdo/desactivagdo do «airbag»
do passageiro dianteiro», no capi-
tulo 1).

Ha perigo de ferimentos graves, se
o0 «airbag» disparar, fazendo pro-
jectar os objectos colocados sobre
0 encosto na posi¢cdo «mesan.

Encontra estas indicagbes nos au-
tocolantes no painel de bordo e no
para-brisas.




BANCO DO CONDUTOR DE COMANDO ELECTRICO
=,

O contactor 4 serve para regular o as-
sento e o contactor 3 para regular o
encosto. Se existirem, os botdes 2
servem para memorizar a posi¢ao de
condugéo escolhida (consulte a pagina
seguinte).

Regulacao do assento

Para avancar ou recuar o assento
Accione o contactor 4 para a frente ou
para tras.

Para fazer subir ou baixar o assento
Accione o contactor 4 para cima ou
para baixo.

Regulagao do encosto

Para inclinar o encosto, accione a
parte superior do contactor 3 para a
frente ou para tras.

Regulagao do banco do
condutor ao nivel da zona

lombar
Baixe ou levante a alavanca 5 para au-
mentar ou atenuar a presséo de apoio.

Verifique o correcto trava-
! mento dos encostos.
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Aquecimento dos bancos
(consoante a verséo do veiculo)
Com o motor a trabalhar, rode o co-
mando 1 para uma das posigdes 1,
2 ou 3 (consoante a temperatura de-
sejada). Acende-se um testemunho
no quadro de instrumentos quando
0 aquecimento de algum dos bancos
dianteiros estiver activo.

O sistema, que dispde de redstato,
regula o aquecimento do banco e de-
sactiva-o, se necessario.

Por seguranca, efectue
! estas regulagbes com o ve-

iculo parado.

Para ndo pér em causa a
eficacia dos cintos de seguranga,
aconselhamo-lo a ndo inclinar de-
masiado os encostos dos bancos.

N&o coloque nenhum objecto sobre
o piso (no lugar do condutor) porque,
em caso de travagem brusca, pode-
ria deslizar para debaixo dos pedais
e obstar a sua utilizagéo.




BANCO DO CONDUTOR COM MEMORIA

Podem ser memorizadas trés posigcbes
de condugao.

Uma posigdo de condugdo compre-
ende as regulagbes do assento e do
encosto do banco do condutor.

Funcionamento

E possivel memorizar e chamar a posi-
¢ao de condugao, premindo os botdes:

— quando o cartdo «maos-livres» é
detectado ou, nalgumas versdes,
quando o cartdo RENAULT esta no
leitor;

— quando se abre a porta do condutor.

LGN
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Memorizagao da posigao de
conducgao

— Regule o banco por intermédio dos

contactores 4 e 5 (consulte a pagina
anterior);

— prima um dos botdes 1, 2 ou 3 até
ouvir um bip: a posigédo de condugéo
foi memorizada;

— para memorizar outras posigbes de

condugao, repita este procedimento
para cada um dos outros botdes.

Para chamar uma posicao de
condugcao memorizada

Com o veiculo parado, prima breve-
mente o botdo 1, 2 ou 3, consoante a
posicdo memorizada pretendida.

Nota: a obtencdo de uma posi¢do de
condugdo memorizada € interrompido,
se for accionado qualquer outro co-
mando de regulagio do banco durante
a operacgao.

Em andamento, ndo ¢é possivel
chamar uma posic¢do de condugéo me-
morizada.



CINTOS DE SEGURANCA (1/3)

Para sua seguranga, utilize o cinto de
seguranca em todas as deslocagdes.
Além disso, ndo se esqueca da legis-
lagdo em vigor no pais em que circula.

Para maior eficacia dos cintos tra-
seiros, verifique o correcto trava-
mento dos respectivos bancos.
Consulte «funcionalidade dos
bancos traseiros» e «regulagdes
dos bancos traseiros» no capitulo 3.

Cintos de seguranga mal
/!\ ajustados ou torcidos

podem provocar ferimentos
em caso de acidente.

Nunca um sé cinto deve ser utili-
zado por mais de uma pessoa ao
mesmo tempo, quer se trate de uma
crianga ou de um adulto.

Mesmo as mulheres gravidas
devem utilizar sempre o cinto de se-
gurancga. Neste caso, o cinto deve
ser colocado de modo a que nédo
seja exercida grande pressao sobre
a parte inferior do ventre, embora
sem excessiva folga.
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Antes de arrancar, proceda a regu-
lagdo da posig¢ao de conducédo e, em
seguida, para todos os ocupantes,
ao ajustamento correcto do cinto de
seguranga, para obter a melhor pro-
teccao.

Regulagao da posicao de

conducgao

— Sente-se correctamente no fundo
do banco (depois de ter despido o
sobretudo, o bluséo...). E essencial
para um bom posicionamento das
costas;

— regule o assento em fungdo dos
pedais. O seu banco deve estar na
posicdo mais recuada que lhe per-
mita premir a fundo o pedal da em-
braiagem. A regulagdo do encosto
deve ser feita de modo a deixar os
bracos ligeiramente flectidos;

— regule a posicdo do seu apoio-
de-cabega. Para um maximo de
segurancga, a distancia entre a sua
cabeca e o respectivo apoio deve
ser minima;

— regule a altura do assento. Esta
regulagcdo permite optimizar a sua
visdo de condugao;

— regule a posi¢ao do volante.

13622
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Regulagao dos cintos de
seguranga

Mantenha-se bem apoiado no encosto
de banco.

O segmento toracico 1 do cinto deve
ficar o mais préximo possivel do pes-
cogo, mas sem lhe tocar.

O segmento 2 deve assentar bem nas
coxas e na bacia.

O cinto de seguranga deve adaptar-se
bem ao corpo. Ex. evite vestuario muito
espesso, objectos intercalados, etc.



CINTOS DE SEGURANCA (2/3)

Para os utilizar

Puxe o cinto lentamente e sem es-
ticoes, até engatar a lingueta 3 na
caixa 5 (para verificar o travamento,
puxe pela lingueta 3).

Se o cinto se bloquear ao desenrolalo,
deixe que recue um pouco e puxe no-
vamente.

Se o cinto ficar totalmente bloqueado,
puxe-o0, lenta mas fortemente, até con-
seguir desloca-lo cerca de 3 cm. Deixe
que recue um pouUCO € puxe nova-
mente.

Dirija-se a um representante da marca,
se o0 problema subsistir.

Testemunho de alerta de
avalll ndo-utilizagdo do cinto de
segurancga do condutor e, nalgumas
versdes, do cinto do passageiro
dianteiro
Acende-se no quadro de instrumentos,
ao accionar o motor. Depois, enquanto
o cinto de seguranga do condutor ou
o do passageiro dianteiro (se o banco
estiver ocupado) ndo estiver a ser uti-
lizado e o veiculo atingir, aproxima-
damente, a velocidade de 20 km/h, o
testemunho pisca e é emitido um sinal
sonoro durante cerca de 120 segun-
dos.
Nota: um objecto colocado no assento
do banco do passageiro pode, nalgu-
mas situagdes, accionar o testemunho
de alerta.

Alerta de nao-utilizagcdao de cinto
de seguranca traseiro (consoante a
versdo do veiculo)

O testemunho acende-se em
conjunto, consoante a versado do vei-
culo, com uma mensagem no quadro
de instrumentos durante cerca de
30 segundos, sempre que se liga a ig-
nicdo, se abre uma porta ou se activa/
desactiva um cinto de seguranca tra-
seiro. Assegure-se de que os passa-
geiros traseiros utilizam os respectivos
cintos e se o numero de cintos utiliza-
dos corresponde ao numero de lugares
ocupados nos bancos traseiros.

Regulagao em altura
dos cintos de seguranc¢a
dianteiros

Desloque o botdo 6 para regular a
altura do cinto, de forma que o seg-
mento toracico 71 fique como indicado
anteriormente. Prima o bot&o 6 e faca
subir ou descer o cinto. Depois de con-
cluida a regulagdo, assegure-se do seu
correcto travamento.

Para o soltar

Prima o botéo 4: o cinto é recuperado
pelo enrolador. Acompanhe o cinto en-
quanto se enrola.
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CINTOS DE SEGURANCA (3/3)

As informacgdes que se seguem dizem respeito aos cintos dianteiros e traseiros.

/'\ — Né&o deve proceder-se a qualquer modificacdo dos elementos de fixagdo montados de origem: cintos de seguranca,

bancos e respectivas fixagcdes. Para casos particulares (ex: instalacdo de uma cadeira para crianga), consulte um

representante da marca.

— Nao utilize dispositivos que possam provocar folgas nos cintos de segurancga (molas, pingas, etc.), porque um cinto
lasso pode provocar ferimentos em caso de acidente.

Nunca faga passar o cinto por baixo do seu brago, nem por tras das costas.
N&o utilize o mesmo cinto para mais de uma pessoa (ndo envolva com o cinto uma crianga que tenha ao colo).
O cinto nao deve estar torcido.

Depois de um acidente grave, mande verificar e, se necessario, substituir os cintos de seguranga. Da mesma forma, subs-
titua os cintos que apresentem qualquer deformagdo ou degradagao.

Verifique se introduziu a lingueta do cinto de seguranca na respectiva caixa de travamento.

Tenha o cuidado de n&o colocar, na zona da caixa de travamento do cinto, qualquer objecto susceptivel de perturbar o seu
correcto funcionamento.

Aquando da colocagao dos bancos traseiros no lugar, certifique-se do correcto posicionamento dos cintos de seguranga,
de forma a poder utiliza-los correctamente.
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CINTOS DE SEGURANCA TRASEIROS

Bancos traseiros laterais de
segunda fila

Puxe lentamente o cinto 1.

Prenda a lingueta deslizante 9 na caixa
vermelha 8 que Ihe corresponde.

Banco traseiro central de
segunda fila

Puxe lentamente o cinto 2 do aloja-
mento.

Para seu conforto, pode passar o cinto
pela guia de cinto 3, se esta existir no
veiculo.

Encaixe a lingueta 4 na respectiva
caixa de travamento preta 5.

Prenda a ultima lingueta deslizante 6
na caixa vermelha 7.

Funcionalidades dos bancos tra-
seiros

Consulte «funcionalidade dos
bancos traseiros», no capitulo 3.

Verifique o bom posiciona-
mento e o correcto funcio-
namento dos cintos de se-

guranga traseiros, depois
de manipular os bancos traseiros.

Bancos traseiros de terceira
fila (versoes 7 lugares)

Puxe o cinto lentamente 10.

Encaixe a lingueta 11 na respectiva
caixa de travamento preta 12.
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DISPOSITIVOS COMPLEMENTARES AOS CINTOS DE SEGURANCA DIANTEIROS (1/4)

— Depois de um acidente,
! mande verificar o con-

Nalgumas versdes, séo constituidos

por:

— pré-tensores de enrolador de
cinto de seguranga;

— pré-tensores de cinto ventral;

— limitadores de esfor¢go sobre o
torax;

— «airbags» frontais do condutor e
do passageiro.

Estes sistemas estdo previstos para
funcionar separados ou em conjunto,
em caso de choque frontal.

Em fungdo da violéncia do embate,
podem apresentar-se quatro situagdes:

— o cinto de seguranca bloqueia-se;

— pré-tensor do enrolador de cinto de
segurancga (que dispara para supri-
mir a folga do cinto);

— «airbag» frontal de

volumey;

«pequeno

— o pré-tensor de cinto ventral, para
reter o ocupante no banco;

— dispara também o «airbag» frontal
de «grande volume».
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Pré-tensores

Os pré-tensores servem para ajustar o
cinto ao corpo, manter o passageiro no
respectivo banco e aumentar assim a
sua eficacia.

Com a ignigédo ligada, aquando de uma
colisao frontal grave e consoante a vio-
Iéncia do embate, o sistema pode ac-
tivar:

— 0o pré-tensor do enrolador de cinto de
seguranga 1, que puxa instantanea-
mente o cinto;

— 0 pré-tensor de cinto ventral 2 nos
bancos dianteiros.

junto do sistema de reten-

Géo.
Qualquer intervencgéo no sistema
(pré-tensores, «airbags», caixas
electronicas, cablagens) ou a
sua reutilizagdo num outro vei-
culo, ainda que semelhante, é ri-
gorosamente interdita.

S6 os técnicos qualificados da
Rede da marca estéo habilitados
a intervir nos pré-tensores e nos
«airbags», para evitar que o sis-
tema dispare intempestivamente
e possa ocasionar acidentes.

A verificagdo das caracteristicas
eléctricas do detonador deve ser
efectuada por especialistas e
com ferramentas apropriadas.

Se o seu veiculo tiver de ser aba-
tido, dirija-se ao seu represen-
tante da marca para eliminagéao
do gerador de gases dos ele-
mentos pirotécnicos.




DISPOSITIVOS COMPLEMENTARES AOS CINTOS DE SEGURANCA DIANTEIROS (2/4)

Limitador de esforgo

A partir de uma dada violéncia de
choque, este sistema entra em funcio-
namento para limitar, a um nivel supor-
tavel, os efeitos do embate do corpo no
cinto de seguranga.

«Airbags» do condutor e do
passageiro

Equipam os dois lugares dianteiros: do
condutor e do passageiro.

A presenga deste equipamento é indi-
cada pela palavra «airbag» gravada no
volante e no painel de bordo (zona do
airbag A) e, consoante a verséo do ve-
iculo, por um autocolante na parte infe-
rior do para-brisas.

Cada sistema é composto por:

— um «airbag» e o respectivo gera-
dor de gas montados no volante e
no painel de bordo para, respecti-
vamente, o condutor e o passageiro
dianteiro;

— uma caixa electrénica de controlo do
sistema comanda o detonador eléc-
trico do gerador de gas;

— sensores deslocados;

@2
— testemunho de controlo P
comum no quadro de instrumentos.
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O sistema de «airbag» uti-
! liza um principio pirotéc-
nico, razao por que o seu

disparo gera calor, liberta
fumo (que nao significa inicio de
incéndio) e produz ruido de deto-
nagéo. O enchimento do «airbag»,
que deve ser instantaneo, pode pro-
vocar ferimentos na pele, ainda que
ligeiros e reversiveis, ou outros efei-
tos desagradaveis.

1.25



DISPOSITIVOS COMPLEMENTARES AOS CINTOS DE SEGURANCA DIANTEIROS (3/4)

Funcionamento

O sistema so fica operacional depois
de ligada a ignicao.

Aquando de um choque violento do tipo
frontal, os «airbags» enchem-se rapi-
damente, para amortecer o impacte
da cabega e do térax do condutor no
volante e do passageiro no painel de
bordo; em seguida, esvaziam-se por si
s6s, a fim de evitar qualquer entrave a
evacuagao dos ocupantes.
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Particularidade do «airbag»
frontal

O grau de enchimento deste «airbag»,
que inclui um sistema de ventilagao,
depende da violéncia do choque:

— «airbag» de «pequeno volume» que
corresponde ao primeiro nivel de en-
chimento;

— «airbag» de «grande volumenx:
certas costuras especificas do
«airbag» rompem-se para libertar
um maior volume da almofada (para
os choques mais violentos).



DISPOSITIVOS COMPLEMENTARES AOS CINTOS DE SEGURANCA DIANTEIROS (4/4)

As indicagbes que se seguem devem ser respeitadas para que nada impeg¢a o enchimento da almofada insuflavel e para
evitar ferimentos graves directos aquando do disparo do «airbag».

/'\ Conselhos respeitantes ao «airbag» do condutor
[

— Nunca modifique o volante, nem a sua almofada.

— A desmontagem do volante é interdita (excepto quando efectuada por técnicos qualificados da rede da marca).

flectidos (consulte «regulagéo da posi¢do de condugdo» no capitulo 1). Nesta posigao, assegurara um espacgo suficiente

Conselhos respeitantes ao «airbag» do passageiro

— Nunca cubra a almofada do volante.
Nunca fixe qualquer objecto (mola, emblema, relégio, suporte de telemdvel...) sobre a almofada.

N&o conduza numa posi¢cao demasiado préxima do volante: adopte uma posigcao de condugdo com os bragos ligeiramente

para um correcto enchimento do airbag.

Nao cole nem fixe objectos (molas, emblema, reldgio, suporte de telemdvel...) ao painel de bordo na zona do «airbag».
Nao coloque nada entre o painel de bordo e o passageiro (animal, chapéu de chuva, cana de pesca, embrulhos...).

N&o coloque os pés no painel de bordo nem no banco, porque essas posi¢cdes podem provocar ferimentos graves. De uma
maneira geral, deve manter afastada do painel de bordo qualquer parte do corpo (joelhos, maos, cabega, etc.).

Logo que retire a cadeira para crianga do lugar do passageiro dianteiro, volte a activar os «airbags» para que o passageiro
dianteiro possa beneficiar da protecgéo deste dispositivo, em caso de choque.
E INTERDITO INSTALAR UMA CADEIRA PARA CRIANGA DE COSTAS PARA A DIANTEIRA DO

VEICULO, NO BANCO DO PASSAGEIRO DIANTEIRO, QUANDO OS DISPOSITIVOS COMPLEMENTARES
AO CINTO DE SEGURANCA DESTE LUGAR NAO ESTIVEREM DESACTIVADOS.

(consulte «seguranga de criangas: desactivagao/activagao do «airbag» do passageiro dianteiro, no capitulo 1).
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DISPOSITIVOS COMPLEMENTARES AOS CINTOS DE SEGURANCA TRASEIROS

Limitador de esforgo

A partir de uma dada violéncia de
choque, este sistema entra em funcio-
namento para limitar, a um nivel supor-
tavel, os efeitos do embate do corpo no
cinto de seguranca.

— Depois de um acidente
A grave, mande verificar o
conjunto dos meios de re-

tencao.

— Qualquer intervengao no sistema
(«airbags», caixas electronicas,
cablagens) ou a sua reutilizagao
num outro veiculo, ainda que se-
melhante, é rigorosamente inter-
dita.

— S6 os técnicos qualificados da
Rede da marca estdo habilita-
dos a intervir nos «airbags», para
evitar que o sistema dispare in-
tempestivamente e possa oca-
sionar acidentes.
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DISPOSITIVOS DE PROTECCAO LATERAL

«Airbags» laterais

Trata-se de almofadas insuflaveis que
equipam os bancos dianteiros e se dis-
tendem pela parte lateral dos bancos
(do lado da porta), para proteger os
ocupantes em caso de embate lateral
violento.

«Airbags» cortinas

Trata-se de «airbags» que equipam a
parte superior do veiculo e se enchem
ao longo dos vidros laterais dianteiros
e traseiros, para proteger os ocupantes
em caso de embate lateral violento.

Conselhos respeitantes ao «airbag» lateral
— Montagem de capas: os bancos equipados com «airbag» s6 devem

— A frente, nunca monte acessérios ou coloque objectos, ou mesmo um animal,

ser revestidos com capas apropriadas ao veiculo. Consulte um repre-

sentante da marca para saber se este tipo de capas esta disponivel. A
utilizacao de quaisquer outras capas (ou de capas especificas para outros ve-
iculos) pode afectar o bom funcionamento dos «airbags» e prejudicar a sua
seguranga.

entre o encosto, a porta e as guarni¢des interiores. Nunca cubra o encosto do
banco com objectos como, por exemplo, pecas de vestuario ou acessorios,
porque poderao impedir o bom funcionamento do sistema e provocar ferimen-
tos, em caso de disparo.

Quaisquer desmontagens ou modificagbes do banco e das guarni¢des interio-
res estdo interditas, excepto se forem efectuadas por técnicos qualificados da
Rede da marca.
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DISPOSITIVOS DE RETENGAO COMPLEMENTARES

As indicag6es que se seguem devem ser respeitadas para que nada impeca Anomalias de funcionamento
o enchimento da almofada insuflavel e para evitar ferimentos graves directos

aquando do disparo do «airbag». 2\0:’ Este testemunho acende-se
quando se acciona o motor e apaga-se
ao fim de, aproximadamente, trés se-

O «airbag» foi concebido para completar a ac¢édo do cinto de seguranca
! e sdo elementos indissociaveis do mesmo sistema de protec¢ao. Assim,

€ imperativa a utilizacdo permanente do cinto de seguranga. O desres- gundos.

peito por esta regra expde os ocupantes do veiculo a ferimentos mais Se, ao ligar a igni¢édo, ndo se acender
graves em caso de acidente e pode também agravar os riscos de ferimentos ou se permanecer apagado, tal indica
na pele (ainda que pequenos e reversiveis), inerentes ao disparo do proprio uma avaria no sistema.
«airbag». Consulte um representante da marca,
O disparo dos pré-tensores ou dos «airbags», em caso de capotagem ou de co- logo que possivel.

lisdo traseira mesmo violenta, ndo é sistematico. Pancadas sob o veiculo do tipo
descida ou subida de passeios, circulagdo em estrada com mau piso ou pedras...
podem provocar a activagao destes sistemas.

Qualquer atraso nesta consulta pode
significar uma perda de eficacia da pro-
teccéo.

— Qualquer intervengédo ou modificagdo no sistema completo dos «airbags»
(«airbags», pré-tensores, caixa electrénica, cablagem...), & rigorosamente
interdita (excepto se for realizada por técnicos qualificados da Rede da
marca).

— S0 os técnicos qualificados da Rede da marca estédo habilitados a intervir no
sistema «airbag», para preservar o bom funcionamento e evitar que o sistema
dispare intempestivamente.

— Por seguranga, mande verificar o sistema «airbag», se o veiculo tiver sido aci-
dentado, roubado ou assaltado.

— Quando emprestar ou vender o veiculo, informe o utilizador ou o novo proprie-
tario destas condig¢des e entregue-lhe este manual.

— Se o veiculo tiver de ser abatido, dirija-se ao seu representante da marca,
para eliminacéo dos geradores de gas.
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SEGURANCA DE CRIANCAS: generalidades (1/2)

Transporte de crianga

A crianga, tal como o adulto, deve viajar
correctamente sentada e presa com
um cinto, em todos os trajectos. O con-
dutor é responsavel pelas criangas que
transporta.

A crianga ndo é um adulto em minia-
tura. Esta exposta a riscos de ferimen-
tos especificos porque as suas estrutu-
ras muscular e 6ssea estdao em pleno
crescimento. SO o cinto de seguranga
ndo é adequado ao seu transporte.
Utilize a cadeira para crianga apro-
priada e correctamente.

Para impedir a abertura das
A portas pelo interior, utilize
o dispositivo «Seguranca
de criancas» (consulte
«Abertura e fecho das portas», no

capitulo 1).

Responsabilidade do
A condutor durante o esta-

cionamento ou paragem

Um choque a 50 km/h re-
A presenta uma queda da
altura de 10 metros. Ou

seja, nao prender uma
crianga ao banco equivale a deixala
brincar na varanda de um terceiro
andar sem parapeito!
Nunca permite que uma crianga
seja transportada ao colo. Em caso
de acidente, sera impossivel se-
gura-la ainda que o passageiro que
a transporta esteja a utilizar o cinto.
Se o seu veiculo tiver estado envol-
vido num acidente, substitua a ca-
deira para crianga e mande verificar
os cintos e as fixagdes ISOFIX.

do veiculo

Ao abandonar o veiculo, nunca
deixe criangas, um adulto ndo au-
tbnomo ou animais la dentro, ainda
que seja por pouco tempo.

Com efeito, poderiam pdr-se em
perigo a si proprios e a outras pes-
soas, accionando, por exemplo, o
motor ou 0s equipamentos (como
€ o caso dos elevadores de vidros)
ou ainda o sistema de trancamento
das portas.

Além disso, com tempo quente e/ou
com sol, a temperatura no interior
do habitaculo aumenta muito rapi-
damente.

PERIGO DE MORTE OU
FERIMENTOS GRAVES.
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SEGURANCA DE CRIANCAS: generalidades (2/2)

Utilizacao de uma cadeira

para crianga

O nivel de protecgéao oferecido pela ca-
deira para crianga é funcao da sua ca-
pacidade para reter a crianga e da sua
instalacdo. Uma ma instalagao compro-
mete a protecgao da crianga, em caso
de travagem violenta ou de choque.

Antes de adquirir uma cadeira para
crianga, verifique se esta conforme a
regulamentagéo do pais em que se en-
contra e se pode ser montada no seu
veiculo. Consulte um representante da
marca, para saber as cadeiras reco-
mendadas para o seu veiculo.

Antes de montar uma cadeira para
crianga, leia e respeite as instrugdes
que a acompanham. Em caso de difi-
culdade na instalagéo, contacte o fabri-
cante do equipamento. Guarde as ins-
trugdes junto da cadeira.
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Exemplifique como se utiliza o cinto

de seguranga e ensine a crianga:

— a utilizar correctamente o cinto,

— a entrar e a sair do veiculo pelo
lado oposto ao da via de circula-
¢ao.

N&o utilize uma cadeira para crianga

usada ou que nao tenha manual de

utilizador.

Verifique se nenhum objecto, na ca-
deira ou perto dela, impede a sua
correcta instalagao.

Nunca deixe uma crianca
A dentro do veiculo sem que
seja vigiada por um adulto.
Assegure-se de que a
crianga esta fixa pelo cinto e que
este esta correctamente regulado
e ajustado. Evite vestuario dema-

siado espesso, que provoca folgas
de aperto dos cintos.

Nunca deixe que a crianga ponha a
cabega ou os bragos fora da janela.

Durante o percurso, verifique se a
crianga permanece em postura cor-
recta, nomeadamente, enquanto
dorme.




SEGURANCA DE CRIANCAS: escolha da cadeira para crianga

31235

Cadeiras para crianga instalada de
costas para a dianteira do veiculo

A cabeca do bebé é, proporcional-
mente, mais pesada que ado adultoe o
seu pescogo é muito fragil. Transporte
a crianga nesta posi¢do o mais tempo
possivel (no minimo, até aos 2 anos).
Esta posicédo é a mais adequada para a
retengdo da cabega e do pescogo.
Escolha uma cadeira envolvente, para
uma melhor protecgéo lateral, e substi-
tua logo que a cabeca da criancga ultra-
passe a estrutura da cadeira.

Cadeiras para crianga instalada de
frente para a dianteira do veiculo

A cabeca e o abddémen das criangas
sdo zonas a proteger prioritariamente.
Uma cadeira para crianca de frente
para a dianteira do veiculo bem fixa ao
veiculo reduz os riscos de impacto da
cabecga. Transporte a crianga bem ins-
talada numa cadeira de frente para a
dianteira do veiculo com cinto ou “para-
choques”, enquanto a sua estatura o
permitir.

Escolha uma cadeira envolvente, para
uma melhor protecgéo lateral.

Bancos de crianga

A partir de 15 kg ou 4 anos, a crianga
pode viajar instalada num banco de
crianga, que permite adaptar o cinto de
seguranga a sua morfologia. O assento
do banco de crianga deve estar equi-
pado com guias, que obrigam o cinto
a passar sobre as coxas da crianga e
nao sobre o ventre. De preferéncia, o
encosto deve ser regulavel em altura
e equipado com passador de cinto,
de modo a que este passe pelo centro
do ombro. O cinto nunca deve passar
sobre 0 pescogo ou sobre o brago.
Escolha uma cadeira envolvente, para
uma melhor protecgao lateral.
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SEGURANCA DE CRIANCAS: escolha da fixagao da cadeira para crianga (1/2)

Ha dois sistemas de fixagdo das cadei-
ras para crianca: pelo cinto de segu-
ranga ou pelo sistema ISOFIX.

Fixagao pelo cinto de seguran¢a

O cinto de seguranga deve ser ajustado
para assegurar a sua fungdo, em caso
de travagem violenta ou de choque.
Respeite as trajectorias do cinto indi-
cadas pelo fabricante da cadeira para
crianga.

Verifique sempre se o cinto de segu-
ranca esta bem fixo. Para isso, puxe-o
e estique-o a0 maximo, apoiando-se na
cadeira para crianga.

Verifique se a cadeira estd bem
apoiada, fazendo-a oscilar da es-
querda para a direita e de frente para
tras: a cadeira deve manter-se solida-
mente fixa.

Verifique se a cadeira para crianga esta
alinhada com o banco e se ndo esta
encostada ao vidro.

Nao utilize uma cadeira

A para crianca se houver

=/ perigo do cinto que a

prende se soltar: a base da

cadeira ndo deve assentar sobre a

lingueta e/ou a caixa de travamento
do cinto de seguranga.

A

Antes de instalar uma ca-
deira para crianga ISOFIX
que tenha adquirido para
um outro veiculo, assegu-

rese de que a sua aplicagdo esta
autorizada. Consulte a lista dos ve-
iculos onde a cadeira pode ser ins-
talada fornecida pelo fabricante do
equipamento.

A

O cinto de seguranga nunca
deve estar lasso nem tor-
cido. Nunca faga passar o
cinto por baixo do braco,

nem por tras das costas.
Verifique se o cinto ndo esta dete-

riorado.

Se o cinto de seguranc¢a néao fun-
cionar normalmente, também nao
podera proteger a crianga. Consulte
um representante da marca. Nao
utilize um banco cujo cinto nao
esteja em bom estado de funciona-

mento.

Fixagao pelo sistema ISOFIX

As cadeiras para crianga ISOFIX auto-

rizadas estdo homologadas, de acordo

com o regulamento ECE-R44, num

destes trés tipos:

— universal ISOFIX 3 pontos, de frente
para a dianteira do veiculo;

— semi-universal ISOFIX 2 pontos;

— especifica.

Nestes ultimos dois tipos, verifique se
a cadeira para crianga pode ser insta-
lada (consulte a lista dos veiculos com-
pativeis).

Prenda a cadeira para crianga com os
fechos ISOFIX, se existirem no veiculo.
O sistema ISOFIX assegura uma mon-
tagem facil, rapida e segura.

O sistema ISOFIX é constituido por
2 anéis e, nalguns casos, por um ter-
ceiro anel.

Os elementos do sis-
A tema montados de origem
ndo devem ser modifica-
dos: cintos de seguranca,

ISOFIX, bancos e respectivas fixa-
coes.
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SEGURANCA DE CRIANCAS:

32862

Fixagdao com o sistema ISOFIX
(cont.)

Os dois anéis 1 estao situados entre o
encosto e o assento de banco e estdo
identificados por uma etiqueta.

Para facilitar a instalagdo e o trava-
mento da cadeira para criangas nos
anéis 1, utilize as guias de acesso 2 da
cadeira para crianga.

O terceiro anel 3, 4 e 5 (nas versdes
com chassis longo) ou 6 (nas versdes
com chassis curto) é utilizado para
prender o cinto superior de algumas
cadeiras ISOFIX.

escolha da fixagado da cadeira para crianga (2/2)

Os anéis estéo situados no piso e sédo
identificados por uma marcagado no
tapete do porta-bagagens. Para aceder
a estas fixagdes, avance o banco tra-
seiro e levante a tampa, se necessario.

Nota: nos veiculos de sete lugares, os
anéis estao situados no piso de porta-
bagagens e sdo visiveis.

Em todos as situagdes, prenda o
gancho do cinto ao anel correspon-
dente (3 e 4 no caso dos lugares trasei-
ros laterais, e 5 ou 6 no caso do lugar
traseiro central) e coloque o banco do
veiculo na posigdo desejada.

Estique o cinto, de modo a que o en-
costo da cadeira para crianga fique en-
costado ao banco do veiculo, e ndo
modifique as regulagdes, depois de
instalar a cadeira para crianga.

dos pontos de fixagao.

As fixagoes ISOFIX foram estudadas exclusivamente para serem utiliza-
A das por cadeiras para crianga com sistema ISOFIX. Nunca fixe nestes
pontos qualquer outro tipo de cadeira para crianga, cinto ou outros ob-
jectos. Assegure-se de que nada impede a instalagéo da cadeira ao nivel

Se o veiculo tiver estado envolvido num acidente, mande verificar as fixagbes
ISOFIX e substitua a cadeira para crianga.

Fixe imperativamente

o cinto da cadeira para
crianga ao anel correspon-
dente.

Nao deve utilizar nenhum outro
ponto de fixagao.
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SEGURANCA DE CRIANCAS: instalacao da cadeira para crianga (1/9)

Nao é permitida a instalagdo de cadei-
ras para crianga nalguns lugares do ve-
iculo. O esquema apresenta na pagina
seguinte da-lhe a conhecer os lugares
onde a instalagdo é autorizada.

Os tipos de cadeira para crianga indi-
cados podem nao estar disponiveis.
Antes de utilizar uma outra cadeira para
crianga, verifique junto do fabricante a
exequibilidade da sua montagem.

De preferéncia, instale a
! cadeira para crianga num

dos lugares traseiros.

Assegure-se de que nédo ha
perigo da cadeira se deslocar da
sua base.

Se tiver de retirar o apoio-de-ca-
beca, assegure-se de que o arruma
em local seguro; em caso de trava-
gem violenta ou de choque, pode
tornarse um projéctil agressor para
os ocupantes do veiculo.

Fixe sempre a cadeira para crianga
ao veiculo, ainda que nao esteja a
ser utilizada; em caso de travagem
violenta ou de choque, pode tornar-
se um projéctil agressor para os
ocupantes do veiculo.
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No lugar dianteiro

A legislacao relativa ao transporte de
criangas no lugar do passageiro dian-
teiro é especifica a cada pais. Consulte
a legislagéo em vigor e siga as indica-
¢bes do esquema da pagina seguinte.

Antes de instalar uma cadeira para

crianga neste lugar (se a instalagao for

autorizada):

— baixe totalmente o cinto de segu-
rancga;

— faga recuar totalmente o banco;

— incline ligeiramente o encosto (cerca
de 25°);

— nos veiculos em que tal é possivel,
faga subir totalmente o assento de
banco.

Nao efectue estas regulagdes, nem as
modifique, depois de instalar a cadeira
para crianga.

PERIGO DE MORTE
A OU DE FERIMENTOS
GRAVES: antes de instalar

uma cadeira para crianga
de costas para a dianteira do ve-
iculo, neste lugar, verifique se o
«airbag» esta desactivado (consulte
«seguranga de criangas: desactiva-
gao/activagdo do «airbag» do pas-
sageiro dianteiro», no capitulo 1).




SEGURANCA DE CRIANCAS: instalacao da cadeira para crianga (2/9)

Num lugar traseiro

Uma cadeirinha deve ser instalada no
sentido transversal do banco e ocupa,
no minimo, dois lugares. Posicione a
cadeira de modo a que a cabega da
crianga fique do lado oposto ao da
porta do veiculo.

Avance totalmente o banco dianteiro
para instalar uma cadeira para crianca
de costas para a dianteira. Faga recuar
depois 0 banco situado em frente da
cadeira para crianga sem entrar em
contacto com a mesma.

Para segurancga da crianga, na posigéo
de frente para a dianteira do veiculo,
recue totalmente o banco; o banco
que ficar em frente da crianga s6 deve
recuar até meio da calha e a inclinagao
do encosto ndo deve ultrapassar 25°.

Verifique se a cadeira para crianga esta
apoiada no encosto do banco e se o
apoio-de-cabega do veiculo néo inter-
fere com a cadeira.

Nos veiculos de sete lugares, antes de
instalar uma crianga nos bancos trasei-
ros da terceira fila, € necessario avan-
¢ar os bancos da segunda fila.

No lugar traseiro central

Algumas cadeiras para crianga sao de-
masiado largas para se poder aceder
a caixa de travamento do cinto de se-
guranga. Verifique a exequibilidade
de montagem da cadeira para crianga
neste lugar.

Aguando da instalagdo de uma cadeira
para criangca ISOFIX neste lugar, tenha
o cuidado de posicionar as duas caixas
de travamento dos cintos de segu-
ranca na horizontal, sob a cadeira para
crianga, excepto tratando-se de bancos
para crianga fixos por intermédio das fi-
xacdes ISOFIX e cuja instalacéo seja
autorizada.

Assegure-se de que a ca-
deira para crianca ou 0s
pés da crianca nao impe-

dem o correcto travamento
do banco situado na sua frente.
Consulte «banco dianteiro», no ca-
pitulo 1, ou «funcionalidade dos
bancos traseiros», no capitulo 3.

Aquando da instalacao de
A uma cadeira para crianga

(banco para o escalédo 2 ou
3), verifique se o cinto fun-
ciona correctamente (enrolamento):
consulte «cintos de seguranca tra-
seiros», no capitulo 1. Se necessa-
rio, adapte a posi¢cao do banco do
veiculo.

O piso do seu veiculo
A dispbe de espacos de ar-
rumagao. Antes de instalar

uma cadeira para crianga
com perna de forga, assegure-se de
que este tipo de cadeira pode ser
instalado. Para isso, consulte a lista
de veiculos compativeis fornecida
com a cadeira para crianga.

Risco de ferimentos graves, em
caso de travagem brusca ou de aci-
dente.
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SEGURANCA DE CRIANCAS: instalacao da cadeira para crianga (3/9)

Esquema de instalagao na
versao de cinco lugares,
chassis curto

Verifique o estado do «airbag»,

antes de ocupar o banco (passageiro
ou cadeira para crianga).

Lugar interdito & instalagéo de

uma cadeira para crianga.

29943

Cadeira para crianga fixa pelo cinto

Lugar que permite a fixagao,
pelo cinto, de uma cadeira homologada
como «Universal».

m Lugar que permite a fixagao,
pelo cinto apenas, de uma cadeira de
costas para a dianteira do veiculo
homologada como «Universal».

passageiro dianteiro», no capitulo 1).

PERIGO DE MORTE OU DE FERIMENTOS GRAVES: antes de instalar
A uma cadeira para crianca de costas para a dianteira do veiculo, no lugar
do passageiro dianteiro, verifique se o «airbag» esta desactivado (con-
sulte «seguranca de criancas: desactivagéo/activacdo do «airbag» do

Cadeira para criancga fixada pelo sis-
tema ISOFIX

(]
Lugar que permite a fixagdo de
uma cadeira para crianga ISOFIX.

% Os lugares traseiros estéo equi-
pados com um dispositivo que permite
fixar uma cadeira para crianga de frente
para a dianteira do veiculo ISOFIX ho-
mologada como «Universal». As fixa-
¢des sao visiveis no piso, por tras do

banco a que correspondem, ou sob o

tapete e identificadas por uma marca-

cao.

A dimensao da cadeira para crianga

ISOFIX esta identificada por um ou

mais caracteres:

— A, B e B1: cadeiras a instalar de
frente para a dianteira do veiculo do
escaldo 1 (de 9 a 18 kg);

— C: cadeira a instalar de costas para
a dianteira do veiculo do escalao 1
(de 9 a 18 kg).

— D e E : estruturas ou cadeiras a
instalar de costas para a dianteira
do veiculo do escaldo 0 ou 0+ (até
13 kg);

— F e G: cadeirinhas do escaléo 0 (até
10 kg).

A utilizacdo de um sistema
A de seguranca de criangas
inadequado a este veiculo

nado protegera correcta-
mente o bebé ou a crianga. Corre
perigo de ser grave ou mortalmente
ferido.
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SEGURANCA DE CRIANCAS: instalacao da cadeira para crianga (4/9)

O quadro seguinte apresenta as mesmas informagoes que o esquema da pagina anterior. Respeite a legislacdo em vigor.

Dimensao da . . Lugares Lugar

Tipo de cadeira para crianga | Peso da crianga cadeira Lugar dla_ntelz'o go traseiros traseiro
ISOFIX passageiro (1) (5) laterais central

(E::gaelgénga transversal <10 kg F.G X U-IL(2) U (@)
Banco/cadeira de costas para E,D U U-IL(3) U-IL(3)
a dianteira do veiculo <13kge9a18kg
Escaldes 0, 0+ e 1 C U U (3) U-IL(3)
Cadeira de frente para a dian-
teira do veiculo 9 a 18 kg A, B, B1 X U-IUF-IL@4) [U-IUF-IL(4)
Escaléo 1
Banco 15 a 25kg e 22 g
Escaloes 2 e 3 36 kg X U ) U )

X = Lugar ndo autorizado para a instalagdo de uma cadeira para crianga.

U = Lugar que permite a instalagcdo de uma cadeira para crianga fixa pelo cinto de seguranga e homologada como «Universal»;

verifique a exequibilidade da sua montagem.

IUF/IL = Lugar que permite a instalacdo de uma cadeira para crianga fixa pelo sistema ISOFIX nos veiculos que dispdem deste
equipamento, e homologada como «Universal/semi-universal ou especifica para um veiculo»; verifique a exequibili-
dade da sua montagem.

(1) Neste lugar, s6 pode ser instalada uma cadeira para crianga na posigcao de costas para a dianteira do veiculo: levante o

banco do veiculo o mais possivel, faga-o recuar totalmente e incline ligeiramente o encosto (25°, aproximadamente).

(2) Uma cadeirinha deve ser instalada no sentido transversal do veiculo e ocupa dois lugares. Posicione a cadeira de modo a

que a cabeca da crianca fique do lado oposto ao da porta do veiculo.
(3) Avance totalmente o banco dianteiro para instalar uma cadeira para crianga de costas para a dianteira. Faga recuar depois
o banco situado em frente da cadeira para crianga sem entrar em contacto com a mesma.

(4) Cadeira para crianga de frente para a dianteira do veiculo: coloque o encosto da cadeira para crianga em contacto com o
encosto do banco do veiculo. Regule a altura do apoio-de-cabeca ou retire-0, se necessario. O banco s6 deve recuar até
meio da calha e a inclinagédo do encosto ndo deve ultrapassar 25°.

/'\ (5) PERIGO DE MORTE OU DE FERIMENTOS GRAVES: antes de instalar uma cadeira para crianca de costas para

a dianteira do veiculo no lugar do passageiro dianteiro, verifique se o sistema de desactivacdo do «airbag» esta na
posigao OFF.
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SEGURANCA DE CRIANCAS: instalacao da cadeira para crianga (5/9)

Esquema de instalagao na
versao de cinco lugares,
chassis longo

Verifique o estado do «airbag»,

antes de ocupar o banco (passageiro
ou cadeira para crianga).

Lugar interdito & instalagéo de

uma cadeira para crianga.

29553

Cadeira para crianga fixa pelo cinto

Lugar que permite a fixagao,
pelo cinto, de uma cadeira homologada
como «Universal».

m Lugar que permite a fixagao,
pelo cinto apenas, de uma cadeira de
costas para a dianteira do veiculo
homologada como «Universal».

passageiro dianteiro», no capitulo 1).

PERIGO DE MORTE OU DE FERIMENTOS GRAVES: antes de instalar
A uma cadeira para crianca de costas para a dianteira do veiculo, no lugar
do passageiro dianteiro, verifique se o «airbag» esta desactivado (con-
sulte «seguranca de criancas: desactivagéo/activacdo do «airbag» do

Cadeira para criancga fixada pelo sis-
tema ISOFIX

(]
Lugar que permite a fixagdo de
uma cadeira para crianga ISOFIX.

% Os lugares traseiros estéo equi-
pados com um dispositivo que permite
fixar uma cadeira para crianga de frente
para a dianteira do veiculo ISOFIX ho-
mologada como «Universal». As fixa-
¢des sao visiveis no piso, por tras do

banco a que correspondem, ou sob o

tapete e identificadas por uma marca-

cao.

A dimensao da cadeira para crianga

ISOFIX esta identificada por um ou

mais caracteres:

— A, B e B1: cadeiras a instalar de
frente para a dianteira do veiculo do
escaldao 1 (9 a 18 kg);

— C: cadeira a instalar de costas para
a dianteira do veiculo do escalao 1
(de 9 a 18 kg).

— D e E : estruturas ou cadeiras a
instalar de costas para a dianteira
do veiculo do escaldo 0 ou 0+ (até
13 kg);

— F e G: cadeirinhas do escaléo 0 (até
10 kg).

A utilizagdo de um sistema
A de seguranca de crian-
¢as inadequado a este ve-
iculo ndo protegera correctamente

o bebé ou a crianga. Corre perigo
de ser grave ou mortalmente ferido.
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SEGURANCA DE CRIANCAS: instalacao da cadeira para crianga (6/9)

O quadro seguinte apresenta as mesmas informagoes que o esquema da pagina anterior. Respeite a legislagdo em vigor.

Dimensao da L dianteiro d L L ¢ .

- . . . cadeira ugar dianteiro do ugares ugar traseiro
Tipo de cadeira para crianga | Peso da crianga ISOEIX passageiro (1) (5) [traseiros laterais central
(E::gaelgénga transversal <10 kg F.G X U-IL(2) U @)
Banco/cadeira de costas para E,D U U-IL(3) U-IL(3)

a dianteira do veiculo <13kge9a18kg

Escaldes 0, 0+ e 1 C U U-IL(3) U-IL(3)
Cadeira de frente para a dian-

teira do veiculo 9 a 18 kg A, B, B1 X U-IUF-IL(4) | U-IUF-IL(4)
Escaldo 1

Banco 15a 25 kg e 22 a

Escaloes 2 e 3 36 kg X U ) U )

X = Lugar ndo autorizado para a instalagdo de uma cadeira para crianca.

U = Lugar que permite a instalagdo de uma cadeira para crianga fixa pelo cinto de seguranga e homologada como «Universal»;

verifique a exequibilidade da sua montagem.

IUF/IL = Lugar que permite a instalagdo de uma cadeira para crianga fixa pelo sistema ISOFIX nos veiculos que dispdem deste
equipamento, e homologada como «Universal/semi-universal ou especifica para um veiculo»; verifique a exequibili-
dade da sua montagem.

(1) Neste lugar, s6 pode ser instalada uma cadeira para crianga na posi¢cao de costas para a dianteira do veiculo: levante o

banco do veiculo o mais possivel, faga-o recuar totalmente e incline ligeiramente o encosto (25°, aproximadamente).

(2) Uma cadeirinha deve ser instalada no sentido transversal do veiculo e ocupa dois lugares. Posicione a cadeira de modo a

que a cabega da crianga fique do lado oposto ao da porta do veiculo.
(3) Avance totalmente o banco dianteiro para instalar uma cadeira para crianga de costas para a dianteira. Faga recuar depois
o banco situado em frente da cadeira para crianga sem entrar em contacto com a mesma.

(4) Cadeira para crianca de frente para a dianteira do veiculo: coloque o encosto da cadeira para crian¢ga em contacto com o
encosto do banco do veiculo. Regule a altura do apoio-de-cabeca ou retire-0, se necessario. O banco s6 deve recuar até
meio da calha e a inclinagdo do encosto ndo deve ultrapassar 25°.

/'\ (5) PERIGO DE MORTE OU DE FERIMENTOS GRAVES: antes de instalar uma cadeira para crianca de costas para

a dianteira do veiculo no lugar do passageiro dianteiro, verifique se o sistema de desactivacdo do «airbag» esta na
posigao OFF.
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SEGURANCA DE CRIANCAS

Esquema de instalagao na
versao de sete lugares

Verifique o estado do «airbag»,

antes de ocupar o banco (passageiro
ou cadeira para crianga).

Lugar interdito & instalagéo de
uma cadeira para crianga.

29554

Cadeira para crianga fixa pelo cinto

Lugar que permite a fixagao,
pelo cinto, de uma cadeira homologada
como «Universal».

m Lugar que permite a fixagao,
pelo cinto apenas, de uma cadeira de
costas para a dianteira do veiculo
homologada como «Universal».

«airbag» esta na posicao OFF.

(5) PERIGO DE MORTE OU DE FERIMENTOS GRAVES: antes de ins-
/!\ talar uma cadeira para crianga de costas para a dianteira do veiculo no
lugar do passageiro dianteiro, verifique se o sistema de desactivacdo do

: instalagcao da cadeira para crianga (7/9)

Cadeira para criancga fixada pelo sis-
tema ISOFIX

(]
Lugar que permite a fixagdo de
uma cadeira para crianga ISOFIX.

% Os lugares traseiros estéo equi-
pados com um dispositivo que permite
fixar uma cadeira para crianga de frente
para a dianteira do veiculo ISOFIX ho-
mologada como «Universal». As fixa-
¢des estdo situadas no piso, por tras
do banco a que correspondem, e iden-
tificadas por uma marcagao.

A dimensdo da cadeira para crianga
ISOFIX esta identificada por um ou
mais caracteres:

— A, B e B1: cadeiras a instalar de
frente para a dianteira do veiculo do
escaldao 1 (de 9 a 18 kg);

— C: cadeira a instalar de costas para
a dianteira do veiculo do escaléo 1
(de 9 a 18 kg).

— D e E : estruturas ou cadeiras a
instalar de costas para a dianteira
do veiculo do escaldo 0 ou 0+ (até
13 kg);

— F e G: cadeirinhas do escaléo 0 (até
10 kg).

A utilizagdo de um sistema
A de seguranga de criangas

inadequado a este veiculo
nado protegera correcta-
mente o bebé ou a crianga. Corre
perigo de ser grave ou mortalmente
ferido.
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SEGURANCA DE CRIANCAS: instalacao da cadeira para crianga (8/9)

O quadro seguinte apresenta as mesmas informagoes que o esquema da pagina anterior. Respeite a legislagdo em vigor.

Dimensio Lugar Lugares

- . ; . ; . Lugar traseiro Lugares
Thodesasers | Femoda | cacadera | damerodo | weseros | conalde | taseiros
a £ a £
ISOFIX (1) (6) 24 fila 22 fila 32 fila (5)

Cadeirinha trans-
versal <10 kg F, G X U-IL(2) U (2) U
Escaléo 0
Banco/cadeira E.D U U-IL(3) U-IL(3) U

de costas para a
dianteira do vei- T;Egkg e9a

culo
Escaldes 0, 0+ e 1 c U U-IL(3) U-IL(3) u

Cadeira de frente
para a dianteira

do veiculo 9a18kg A, B, B1 X U-IUF-IL(4) [ U-IUF-IL(4) U
Escaléo 1

Banco 15 a 25 kg e

Escaldes 2 e 3 22 a 36 kg X U4) U (4) u

PERIGO DE MORTE OU DE FERIMENTOS GRAVES: antes de instalar uma cadeira para crianga de costas para a
/!\ dianteira do veiculo, no lugar do passageiro dianteiro, verifique se o «airbag» esta desactivado (consulte «seguranca
de criangas: desactivagao/activagédo do «airbag» do passageiro dianteiro», no capitulo 1).
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SEGURANCA DE CRIANCAS: instalacao da cadeira para crianga (9/9)

X = Lugar ndo autorizado para a instalagdo de uma cadeira para crianga.

U = Lugar que permite a instalagdo de uma cadeira para criancga fixa pelo cinto de seguranga e homologada como «Universaly;
verifique a exequibilidade da sua montagem.

IUF/IL = Lugar que permite a instalagdo de uma cadeira para crianca fixa pelo sistema ISOFIX nos veiculos que dispdem deste
equipamento, e homologada como «Universal/semi-universal ou especifica para um veiculoy»; verifique a exequibilidade
da sua montagem.

(1) Neste lugar, s6 pode ser instalada uma cadeira para crianga na posigao de costas para a dianteira do veiculo: levante o banco
do veiculo o mais possivel, faga-o recuar totalmente e incline ligeiramente o encosto (25°, aproximadamente).

(2) Uma cadeirinha deve ser instalada no sentido transversal do veiculo e ocupa dois lugares. Posicione a cadeira de modo a que
a cabeca da crianga fique do lado oposto ao da porta do veiculo.

(3) Avance totalmente o banco dianteiro para instalar uma cadeira para crianga de costas para a dianteira. Faga recuar depois o
banco situado em frente da cadeira para crianga sem entrar em contacto com a mesma.

(4) Cadeira para crianga de frente para a dianteira do veiculo: coloque o encosto da cadeira para crianga em contacto com o en-
costo do banco do veiculo. Regule a altura do apoio-de-cabega ou retire-0, se necessario. O banco s6 deve recuar até meio
da calha e ainclinagao do encosto ndo deve ultrapassar 25°.

(5) Avance totalmente o ou os bancos que ficarem em frente da crianga instalada na terceira fila.

a dianteira do veiculo no lugar do passageiro dianteiro, verifique se o sistema de desactivacdo do «airbag» esta na

/'\ (6) PERIGO DE MORTE OU DE FERIMENTOS GRAVES: antes de instalar uma cadeira para crianga de costas para
=) posicdo OFF.
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SEGURANCA DE CRIANCAS: desactivagao/activagao do «airbag» do passageiro dianteiro (1/3)

A activacdo ou a desacti-
A vacao do «airbag» do pas-
sageiro dianteiro deve ser
feita com o veiculo parado.

Se estas manipulagdes forem feitas
com o veiculo em andamento, os

[ 2
testemunhos e acen-

dem-se.

Para ajustar o estado do «airbag» a
posicéo do canhao, desligue e volte
a ligar a ignigéao.

Desactivagao do «airbag» do Para desactivar o «airbag»: com o

assadeiro dianteiro veiculo parado, empurre o interrup-
P 9 ) ) tor 1 e rode-o para a posigao OFF.
Para poder instalar uma cadeira para L o i
crianga no lugar do passageiro dian- Com a igni¢éo ligada, & imperativo

S . ; - Re.
loro, & imperative que desacine 05 | que veriqe se o estamunte A\ PR
P P esta realmente aceso no quadro de ins- H Devido a incompatibilidade

de seguranca do passageiro dianteiro. trumentos A e, consoante a versdo do entre o espago ocupado
veiculo, se a mensagem «Airbag pas- pelo «airbag» do passa-
sageiro desactivado» se afixa. geiro dianteiro ao disparar e o po-

sicionamento de uma cadeira para
crianga de costas para a dianteira
do veiculo, NUNCA instalar uma
cadeira para crianga nesta posi-
¢ao (de costas para a dianteira do
veiculo) num banco do passageiro
dianteiro que disponha de «airbag»
frontal activo. Ha perigo de ferimen-
tos graves, se o «airbag» disparar.

Este testemunho mantém-se aceso
para o informar de que pode instalar
uma cadeira para crianga no lugar
do passageiro dianteiro.
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SEGURANCA DE CRIANCAS: desactivagao/activagao do «airbag» do passageiro dianteiro (2/3)

®

= ..

PASSENGER
AIRBAG

Encontra estas indicagbes nos autoco-
lantes no painel de bordo e nas etique-
tas A situadas de cada lado da pala-
de-sol do passageiro dianteiro 3 (por
exemplo, a etiqueta acima ilustrada).

PERIGO
/!\ Devido a incompatibilidade

entre o espago ocupado
pelo «airbag» do passa-
geiro dianteiro ao disparar e o po-
sicionamento de uma cadeira para
crianga de costas para a dianteira
do veiculo, NUNCA instalar uma
cadeira para crianga nesta posi-
¢ao (de costas para a dianteira do
veiculo) num banco do passageiro
dianteiro que disponha de «airbag»
frontal activo. Ha perigo de ferimen-
tos graves, se o «airbag» disparar.
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SEGURANCA DE CRIAN(}AS desactivagao/activacao do «airbag» do passageiro dianteiro (3/3)

Activagéo do «airbag» do
passageiro dianteiro

Logo que retire a cadeira para crianca
do lugar do passageiro dianteiro, volte
a activar o «airbag» para que o passa-
geiro dianteiro possa beneficiar da pro-
teccédo deste dispositivo, em caso de
choque.

Para reactivar o «airbag»: com o vei-
culo parado, empurre o interruptor 1 e
rode-o para a posigao ON.

Com a ignigao ligada, é imperativo

. ;.
que verifique se o testemunho Ra¥
esta realmente aceso no quadro de

instrumentos A para depois se apagar,
apos alguns segundos.

Anomalias de funcionamento

Em caso de anomalia do sistema de
activacdo/desactivacédo do «airbag» do
passageiro dianteiro, é interdito insta-
lar uma cadeira para crianga de costas
para a dianteira do veiculo nesse lugar.

Nao é aconselhado o transporte de
qualquer passageiro nesse lugar, se os

dois testemunhos e esti-

verem acesos em simultaneo.

Consulte, logo que possivel, um repre-
sentante da marca.

A activagao ou a desacti-
/!\ vagdo do «airbag» do pas-
sageiro dianteiro deve ser
feita com o veiculo parado.

Se estas manipulagées forem feitas
com o veiculo em andamento, os

e &3 acen-

testemunhos /\\
dem-se.

Para ajustar o estado do «airbag» a
posigcédo do canhao, desligue e volte
a ligar a ignicao.
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POSTO DE CONDUGAO - VOLANTE A ESQUERDA (1/2)

12 3 4 56 789 10112
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POSTO DE CONDUCAO - VOLANTE A ESQUERDA (2/2)
A presencga dos equipamentos abaixo indicados DEPENDE DA VERSAO DO VEICULO E DO PAIS DE

COMERCIALIZAGAO.

1 Arejador lateral.

2 Entrada para desembaciamento de
vidro lateral.

3 Haste de:
— pisca-piscas;
— iluminagéo exterior;
— luzes de nevoeiro dianteiras;
— luz de nevoeiro traseira.

4 Local para o «airbag» do condutor,
buzina.

5 — Haste de limpa-vidros/lava-vidros
do para-brisas e do 6culo tra-
seiro.

— Comando de emissdo das infor-
macdes do computador de bordo
e das fungdes personalizaveis do
veiculo.

6 Quadro de instrumentos.
7 Arejadores centrais.
8 Comando do sinal de perigo.

9 Comando do menu de personaliza-
¢ao do quadro de instrumentos.

10Interruptor de trancamento/destran-
camento eléctrico dos abriveis.

11Local para radio, sistema de nave-
gagéo...

12— Afixagdo das horas, da tempera-
tura, das informagdes do radio,
do sistema de navegacéo...

— Testemunhos de né&o-utilizagéo
dos cintos de seguranca do con-
dutor e do passageiro dianteiro e
de desactivagédo do «airbag» do
passageiro.

13Local para o «airbag» do passa-
geiro.

14Entrada de ar para desembacia-
mento de vidro lateral.

15Arejador lateral.
16Porta-luvas.

17Comando do travao de estaciona-
mento automatico ou travao-de-mao
manual.

18Porta-objectos/tomada de acesso-
rios ou isqueiro/tomada multimédia.

19Alavanca de velocidades.
20Leitor de cartdo RENAULT.

21Comando geral do regulador/limita-
dor de velocidade.

22Comandos do ar condicionado.
23Botao de start/stop do motor.

24Comando de regulagédo do volante
em altura e em profundidade.

25Interruptores do regulador/limitador
de velocidade.

26Comando de destrancamento do
capb.

27Comandos de:

— regulagao eléctrica da altura dos
farois dianteiros;

— reodstato de iluminagédo dos apa-
relhos de controlo;

— activagao/desactivagao do sis-
tema antipatinagem.
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POSTO DE CONDUGAO - VOLANTE A DIREITA (1/2)
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POSTO DE CONDUGAO - VOLANTE A DIREITA (2/2)
A presencga dos equipamentos abaixo indicados DEPENDE DA VERSAO DO VEICULO E DO PAIS DE

COMERCIALIZAGAO.

1 Arejador lateral.

2 Entrada para desembaciamento de
vidro lateral.

3 Local para o «airbag» do passa-
geiro.

4 Arejadores centrais.

5 — Afixagéo, consoante a versdo do
veiculo, das horas, da tempera-
tura, das informagdes do radio,
do sistema de navegagéo...

— Testemunhos de nao-utilizacéo
do cinto de seguranga do condu-
tor e do passageiro dianteiro e de
desactivagéo do «airbag» do pas-
sageiro.

6 Local para radio, sistema de nave-
gacéo...

7 Comandos de trancamento/destran-
camento eléctrico dos abriveis.

8 Interruptor do sinal de perigo.

9 Comando do menu de personaliza-
¢ao do quadro de instrumentos.

10Quadro de instrumentos.

11 Haste de:
— pisca-piscas;

iluminagéo exterior;
— luzes de nevoeiro dianteiras;
luz de nevoeiro traseira.

12Local para o «airbag» do condutor,
buzina.

13— Haste de limpa-vidros/lava-vidros
do para-brisas e do 6culo tra-
seiro.

— Comando de emissao das infor-
magobes do computador de bordo
e das fungdes personalizaveis do
veiculo.

14Entrada de ar para desembacia-
mento de vidro lateral.

15Arejador lateral.
16 Comandos de:

— regulagao eléctrica da altura dos
farois dianteiros;

— reostato de iluminagéo dos apa-
relhos de controlo;

— activagdo/desactivagcao do sis-
tema antipatinagem.

17Interruptores do regulador/limitador
de velocidade.

18Comando de regulagédo do volante
em altura e profundidade.

19Botdo de arranque/paragem do
motor.

20Comandos do ar condicionado.

21Comando do travdo-de-méao auto-
matico.

221 eitor de cartdo RENAULT.
23 Alavanca de velocidades.

24Porta-objectos, tomada de acesso6-
rios ou isqueiro/tomada multimédia.

25Comando geral do regulador/limita-
dor de velocidade.

26Porta-luvas.

27Comando de destrancamento do
capb.
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QUADRO DE INSTRUMENTOS: testemunhos luminosos (1/5)
A presenga e o funcionamento dos testemunhos DEPENDEM DO EQUIPAMENTO DO VEICULO E DO PAIS DE

COMERCIALIZAGAO.
Testemunhos do limita-
dor de velocidade e do

regulador de velocidade

Consulte «regulador de velocidade»
e «limitador de velocidade», no capi-
tulo 2.

Para sua seguranga, se
/!\ o testemunho se
acender, pare de imediato.
N&o se esqueca, contudo,
das condigbes de circulagao. Pare
o motor e nao tente voltar a ac-
ciona-lo. Chame um representante
da marca.

Quadro de instrumentos A ou B: ilu-
mina-se ao ligar a ignigao.

Consoante a versdo do veiculo, pode
dispor de um quadro de instrumentos
com personalizacdo da afixacdo A ou
sem personalizagdo da afixagao B.

Em simultaneo com o acendimento de
alguns testemunhos, é afixada uma
mensagem. A auséncia de retorno
1 visual ou sonoro indica uma

[ . en .
deficiéncia do quadro de
instrumentos, o que obriga
a uma paragem imediata (de forma

O quadro de instrumentos com perso-
nalizagéo é reconhecido pela presenga
do contactor 1 no painel de bordo e
pela identificacdo «TFT Display» situ-
ada no vidro do quadro de instrumen-
tos. O testemunho impde uma

1.52

paragem logo que possivel num re-
presentante da marca, conduzindo
com moderagdao. O desrespeito
por esta recomendacgao pode impli-
car o risco de danificar o veiculo.

compativel com as condigbes de
circulagédo). Assegure-se de que o
veiculo esta correctamente imobili-
zado e chame um representante da
marca.




QUADRO DE INSTRUMENTOS: testemunhos luminosos (2/5)

A presenga e o funcionamento dos testemunhos DEPENDEM DO EQUIPAMENTO DO VEICULO E DO PAIS DE

COMERCIALIZAGAO.

o
<
Yol
(o2}
N

o Nao-utilizado

N2l Testemunho de minimos

N

Testemunho de médios

Testemunho de maximos

Testemunho das luzes de
nevoeiro dianteiras

Testemunho de luz de nevo-
eiro traseira

el B W
EEEE

29539

Testemunho dos pisca--pis-
cas esquerdos

Testemunho de pisca-piscas
direitos

Testemunho de activacao do
;

travao-de-mao manual ou do
travao-de-mao automatico
Consulte «travao-de-mao» ou «travao-
-de-méao automatico», no capitulo 2.

N?I Testemunho de funciona-
— mento do aquecimento dos
bancos
Indica que o sistema de aquecimento
de um dos bancos esta activo.

Testemunho de controlo do
sistema antipoluigao
Acende-se ao ligar a ignicdo e apaga-
-se quando o motor comega a traba-

Ihar.

— Se se acender fixamente, consulte
um representante da marca logo que
possivel;

— se piscar, desacelere até que o tes-
temunho se apague. Consulte, logo
que possivel, um representante da
marca.

Consulte «conselhos antipolui¢éo, eco-

nomia de combustivel, condugédo», no

capitulo 2.

Testemunho de pré-aqueci-
mento (versao diesel)

Acende-se ao ligar a igni¢do. Indica
que as velas de pré-aquecimento estao
alimentadas. Logo que se apague, o
motor pode ser accionado.

@ Testemunho de alerta de
nivel minimo de combustivel

Acende-se ao ligar a ignicao e apaga-
-se alguns segundos depois. Em anda-
mento, se este testemunho se acender
em simultaneo com a emissdo de um
sinal sonoro, reabasteca logo que pos-
sivel.
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QUADRO DE INSTRUMENTOS: testemunhos luminosos (3/5)

A presenga e o funcionamento dos testemunhos DEPENDEM DO EQUIPAMENTO DO VEICULO E DO PAIS DE

COMERCIALIZAGAO.

[l Testemunho de alerta de

A nao-utilizagdo do cinto de
seguranga do condutor e, nalgumas
versoes do veiculo, do cinto de se-
gurancga do passageiro dianteiro
Acende-se no quadro de instrumentos
ao ligar a ignigdo. Depois, enquanto o
cinto de seguranga do condutor ou o do
passageiro dianteiro (se o banco estiver
ocupado) ndo estiver a ser utilizado e o
veiculo ndo atingir, aproximadamente,
a velocidade 20 km/h, o testemunho
pisca e € emitido um sinal sonoro du-
rante cerca de 120 segundos.
Nota: o testemunho de alerta pode ser
accionado por um objecto colocado no
assento do banco do passageiro.
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Alerta de nao-utilizacao de cinto
de segurancga traseiro (consoante a
verséo do veiculo)

o,

O testemunho acende-se ao
mesmo tempo, consoante a versdo do
veiculo, que uma mensagem com o0
numero de cintos utilizados se afixa no
quadro de instrumentos durante, apro-
ximadamente, 30 segundos, sempre
que se liga a ignigcdo, se abre uma
porta ou se activa/desactiva um cinto
de seguranca traseiro. Assegure-se de
que os passageiros traseiros utilizam
os respectivos cintos e se o nimero
de cintos utilizados corresponde ao
numero de lugares ocupados nos
bancos traseiros.

Testemunho de antibloca-

gem de rodas
Acende-se ao ligar a ignicdo e apaga-
-se ao fim de, aproximadamente, trés
segundos. Se ndo se apagar depois
de ligar a ignic&o ou se se acender em
andamento, tal indica uma falha do sis-
tema de antiblocagem de rodas. A tra-
vagem passa a ser assegurada pelo
sistema classico, ou seja, como se se
tratasse de um veiculo sem sistema
ABS.

Consulte rapidamente um represen-
tante da marca.

[T Testemunho de «airbag»

(a3l Acende-se quando se acciona
o motor e apaga-se ao fim de, apro-
ximadamente, trés segundos. Se, ao
ligar a ignicdo, ndo se acender ou se
permanecer apagado, tal indica uma
avaria no sistema.

Consulte, logo que possivel, um repre-
sentante da marca.

Testemunho de dispositivos
de correcgao de condugao
Consulte «dispositivos de correcgao de
condugaoy, no capitulo 2.

]9 «Airbag» do passageiro
»fz OFF
Consulte «seguranga de criangas: de-

sactivagdo dos «airbags» do passa-
geiro dianteiro», no capitulo 1.

«Airbag» do passageiro ON
~2

Consulte «seguranga de criangas: de-
sactivacdo dos «airbags» do passa-
geiro dianteiro», no capitulo 1.



QUADRO DE INSTRUMENTOS: testemunhos luminosos (4/5)

A presenga e o funcionamento dos testemunhos DEPENDEM DO EQUIPAMENTO DO VEICULO E DO PAIS DE

COMERCIALIZAGAO.

Testemunho de alerta
Acende-se ao ligar a ignigéo e

apaga-se ao fim de, aproximadamente,
trés segundos. Pode acender-se em
simultdneo com outros testemunhos
e/ou mensagens no quadro de instru-
mentos. Impde uma paragem logo que
possivel num representante da marca,
conduzindo com moderagao. O des-
respeito por esta recomendagéo pode
implicar o risco de danificar o veiculo.

Testemunho de paragem im-

perativa

Nos veiculos que nado dispdem do inter-
ruptor 1, acende-se ao ligar a ignigdo e
apaga-se ao fim de, aproximadamente,
trés segundos. Acende-se em simulta-
neo com outros testemunhos e/ou a afi-
xacdo de mensagens e a emissdo de
um sinal sonoro.

Para sua seguranga, se o testemu-
nho se acender, pare de imediato.
Nao se esquega, contudo, das con-
di¢oes de circulagao. Pare o motor e
néo tente voltar a acciona-lo.

Chame um representante da marca.
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QUADRO DE INSTRUMENTOS: testemunhos luminosos (5/5)

A presenga e o funcionamento dos testemunhos DEPENDEM DO EQUIPAMENTO DO VEICULO E DO PAIS DE

COMERCIALIZAGAO.

Os testemunhos seguintes acen-
dem-se em simultaneo com o teste-
munho €.

Se se acender ao travar, ao mesmo
tempo que o testemunho se
acende e é emitido um sinal, tal indica
uma baixa de nivel nos circuitos ou um
incidente no sistema de travagem. Pare
e chame um representante da marca.

Acende-se ao ligar a ignigéo e apaga-
-se ao fim de, aproximadamente, trés
segundos. Se se acender em simulta-
neo com o acendimento do testemu-
nho e a emissdo de um sinal
sonoro, tal indica uma deficiéncia do
circuito eléctrico.

Testemunho de incidente no
circuito de travagem

Testemunho de carga da ba-
teria
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Testemunho de pressdo do
dleo

Acende-se ao ligar a ignicdo e apaga-
-se ao fim de, aproximadamente, trés
segundos. Se se acender em anda-
mento, ao mesmo tempo que o teste-
munho se acende e é emitido
um sinal sonoro, pare imperativamente
e desligue a ignigdo. Verifique o nivel
do d6leo (consulte «nivel do 6leo do
motor», no capitulo 4). Se o nivel for
normal, entdo o incidente tem uma
outra causa. Chame um representante
da marca.

E
X

Acende-se ao ligar a ignicdo e apaga-
-se quando o motor comega a traba-
Ihar. Se se acender em andamento,
ao mesmo tempo que o testemunho
se acende e é emitido um sinal
sonoro, pare imperativamente e desli-
gue a ignigao.

Testemunho de temperatura
da agua do motor

Verifigue o nivel de agua (consulte
«niveis», no capitulo 4). Se o nivel
for normal, entdo o incidente tem uma
outra causa. Chame um representante
da marca.



VISORES E INDICADORES (1/4)

Quadro de instrumentos
«TFT Display» A
Pode personalizar o seu quadro de ins-

trumentos A com um conteudo e cores
diferentes, a sua escolha.

Prima tantas vezes quantas as neces-
sarias o contactor 1 até obter a afixa-
¢ao pretendida.

Conta-rotagées (rpm x 1 000)

A sua afixagdo depende da personali-
zagao efectuada no quadro de instru-
mentos.

Velocimetro (km/h ou milhas/h)

Indicador do nivel de combustivel

O nivel de combustivel restante é indi-
cado a amarelo.

Se o nivel estiver na reserva, o tes-

temunho integrado no indicador
pisca ao mesmo tempo que é emitido
um sinal sonoro. Reabasteca logo que
possivel.

28590

Alerta de nivel minimo do éleo do
motor

Ao pbér o motor a trabalhar, o visor
do quadro de instrumentos alerta-o
se o nivel do 6leo estiver no minimo.
Consulte «nivel do 6leo do motor», no
capitulo 4.

O primeiro alerta de nivel minimo pode
ser «apagadoy»; para isso, prima um
dos botbées 3 ou 4 na extremidade da
haste 2.

Os alertas seguintes desapareceréo
automaticamente ao fim de 30 segun-
dos.
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VISORES E INDICADORES (2/4)

28590

Quadro de instrumentos em milhas
(possibilidade de passar a km/h)

— Com a ignicéo desligada, prima um
dos botdes 3 ou 4 e o botdo de ar-
ranque 5;

— oindicador da unidade de medida de
velocidade pisca durante cerca de
dez segundos, sendo depois substi-
tuido pela afixagao da nova unidade.
Largue o botédo 3 ou 4 logo que a afi-
xagao da unidade deixe de piscar.

Para voltar a unidade anterior, efectue
a mesma operagao.

Nota: se a bateria for desligada, o
computador de bordo voltara a afixar
as suas informagbes na unidade de
medida original.
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Alarme sonoro de excesso de
velocidade

Consoante a versdo do veiculo e o
pais, ouve-se um alarme sonoro du-
rante cerca de 10 segundos a cada
40 segundos, quando o veiculo ultra-
passa os 120 km/h.

Computador de bordo
Consulte «computador de bordo», no
capitulo 1.



VISORES E INDICADORES (3/4)

29539

29601

Veiculo sem o quadro de
instrumentos «TFT Display»

Quadro de instrumentos B

Indicador do nivel de combustivel 6
Se o nivel estiver na reserva, o tes-

temunho @ integrado no indicador
acende-se a0 mesmo tempo que é
emitido um sinal sonoro. Reabastecga
logo que possivel.

Conta-rotagées (rpm x 1 000) 7

Velocimetro (km/h ou milhas/h) 8

Alarme sonoro de excesso de
velocidade

Consoante a versédo do veiculo e o
pais, ouve-se um alarme sonoro du-
rante cerca de 10 segundos a cada
40 segundos, quando o veiculo ultra-
passa os 120 km/h.

Computador de bordo

Consulte «computador de bordo», no
capitulo 1.
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VISORES E INDICADORES (4/4)

28590

Quadro de instrumentos em milhas
(possibilidade de passar a km/h)

— Com a ignicéo desligada, prima um
dos botdes 3 ou 4 e o botdo de ar-
ranque 5.

— O indicador da unidade de medida
de velocidade pisca durante cerca
de dez segundos, sendo depois
substituido pela afixagdo da nova
unidade. Largue o botédo 3 ou 4 logo
que a afixagcdo da unidade deixe de
piscar.

Para voltar a unidade anterior, efectue
a mesma operagao.

Nota: se a bateria for desligada, o
computador de bordo voltara a afixar
as suas informagbes na unidade de
medida original.
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Alerta de nivel minimo do é6leo do
motor

Ao pér o motor a trabalhar, o visor
do quadro de instrumentos alerta-o
se o nivel do 6leo estiver no minimo.
Consulte «nivel do 6leo do motor», no
capitulo 4.

O primeiro alerta de nivel minimo pode
ser «apagadoy; para isso, prima um
dos botdes na extremidade da haste 2.

Os alertas seguintes desaparecerao
automaticamente ao fim de 30 segun-
dos.



COMPUTADOR DE BORDO: generalidades (1/2)

Computador de bordo 1

Nalgumas versdes, apresenta as se-
guintes fungdes:

— distancia percorrida;
— parametros de viagem;
— mensagens de informagao;

— mensagens de anomalia de funcio-
namento (associadas ao testemu-

nho €&33D);

— mensagens de alerta (associadas ao
testemunho GIED);

— fungdes personalizaveis do veiculo.

Todas estas fungdes estdo descritas
nas paginas seguintes.

28590

Botdes de selecgao da
afixacao 2e 3

Faca desfilar no sentido ascendente
(tecla 2) ou descendente (tecla 3) as
informagdes a seguir indicadas por
pressdes sucessivas e breves (a afixa-
¢ao depende do equipamento do vei-
culo e do pais de comercializagao).

a) conta-quilémetros total e parcial de
distancia percorrida;

b) parametros de viagem:
— combustivel consumido;
— consumo médio;
— consumo instantaneo;
— autonomia previsivel,
— distancia percorrida;
— velocidade média;

¢) autonomia de revisao;

d) sistema de controlo da pressao dos
pneus;

e) velocidade de referéncia do regula-
dor-limitador de velocidade (apenas
nos veiculos sem quadro de instru-
mentos «TFT Display»);

f) diario de bordo, passagem das men-
sagens de informacéo e de anomalia
de funcionamento.
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COMPUTADOR DE BORDO: generalidades (2/2)

28590

Reposicao a zero do conta-
quiléometros parcial

Para repor a zero o conta-quilémetros
parcial, o visor deve afixar o conta-qui-
Idmetros parcial. Depois, prima uma
das teclas 2 ou 3 até repor a zero o
conta-quildmetros.

Reposicao a zero dos
parametros de viagem
(«Ponto Zero»)

Seleccione um dos parametros de

viagem. Depois, prima uma das teclas 2
ou 3 até repor a zero a afixagdo.
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Interpretacao de alguns
valores afixados ap6s um
«ponto zero»

Os valores de consumo médio e de ve-
locidade média sdo cada vez mais es-
taveis e significativos a medida que au-
menta a distancia percorrida desde o
ultimo «ponto zero».

O consumo médio pode diminuir
quando:

— o veiculo sai de uma fase de acele-
racao;

— o motor atinge a temperatura de fun-
cionamento (ponto zero: motor frio);

— passa de uma circulagdo urbana
para uma circulagdo em estrada.

Reposi¢ao a zero automatica
dos parametros de viagem

A reposicédo a zero faz-se automatica-
mente, logo que seja ultrapassada a
capacidade maxima de um dos para-
metros.

Balango do trajecto

Quando o motor é desligado, é apre-
sentada um «balango do trajecto» que
permite consultar as informacgdes rela-
cionadas com o ultimo trajecto:

— distancia percorrida;
— consumo médio;
— consumo total.



COMPUTADOR DE BORDO: parametros de viagem (1/4)

A afixagdo das informagdes a seguir apresentadas DEPENDE DO EQUIPAMENTO DO VEICULO E DO PAiS DE
COMERCIALIZACAO.

Exemplos de seleccao Interpretacao da afixagao seleccionada
101778 km
)9 a) Conta-quilometros total e parcial
112k km
Combustiv. gasto b) Parametros de viagem.
Combustivel consumido.
Qv o—r 8L Combustivel consumido desde o ultimo «ponto zero».
) Consu L/_ 00 Consumo instantaneo A.
% Z! § ;.9 Este valor so ¢ afixado a partir dos 30 km/h.
T T T Consumo médio B desde o ultimo «ponto zeroy.
O valor ¢ afixado apo6s ter percorrido pelo menos 400 metros, depois do ultimo

«ponto zero».
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COMPUTADOR DE BORDO: parametros de viagem (2/4)

A afixagdo das informagbes a seguir apresentadas DEPENDE DO EQUIPAMENTO DO VEICULO E DO PAiS DE
COMERCIALIZACAO.

Exemplos de selecgiao Interpretacao da afixagao seleccionada
Autonomia )9 Autonomia previsivel com o combustivel existente no depédsito.
.0 541km Este valor s6 é afixado depois de percorrer 400 m.
Percorrido

:l» Distancia percorrida desde o ultimo «ponto zero».
9.6  522km

Consumo médio )9 Velocidade média desde o ultimo «ponto zero».

B 123 4km/H Este valor s6 é afixado depois de percorrer 400 m.
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COMPUTADOR DE BORDO: parametros de viagem (3/4)

A afixagdo das informagdes a seguir apresentadas DEPENDE DO EQUIPAMENTO DO VEICULO E DO PAiS DE
COMERCIALIZACAO.

Exemplos de selecgao Interpretagao da afixagao seleccionada

Revis3o daqui a c) Autonomia de revisao.

)9 Distancia restante a percorrer até a proxima revisado (afixagdo em quilémetros ou

1936 km/2 mes. em meses); quando a autonomia esta préxima do seu termo, podem ser apresen-

tados varios casos:

— autonomia inferior a 1.500 km ou um més: a mensagem «prever revisao daqui
a» é afixada em conjunto com o termo mais préximo (distancia ou tempo);

— autonomia igual a 0 km ou data de revisao atingida: a mensagem «fazer revi-
s&o» afixa-se em simultaneo com o testemunho &S,

Neste caso, a revisdo de manutencao deve ser efectuada o mais rapidamente pos-
sivel.

Nota: consoante o veiculo, a autonomia de manutengédo depende do estilo de condugéo (circulagéo frequente a baixa veloci-
dade, percursos porta-a-porta, circulagdo prolongada ao ralenti, tracgdo de reboque, etc.). Consequentemente, a distancia a
percorrer até a proxima revisao pode, nalguns casos, diminuir mais rapidamente do que a distancia realmente percorrida.

Reinicializagado do visor apés a revisao, de acordo com o programa de manutengao.
A autonomia de manutencado s6 deve ser reinicializada depois de realizar uma revisdo prevista no programa de manutencéo
do seu automaével.

Se decidir efectuar operagdes de manutengao intermédias, nio reinicialize esta informagdo em cada mudanga de éleo, porque
isso ira alterar a periodicidade de substituicdo das outras pegas prevista no programa de manutengéo.

Particularidade: para reinicializar a autonomia de revisdo, prima continuamente durante cerca de 10 segundos uma das teclas
de reposigéo a zero, até que a autonomia de revisao se afixe sem piscar.
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COMPUTADOR DE BORDO: parametros de viagem (4/4)

A afixagdo das informagdes a seguir apresentadas DEPENDE DO EQUIPAMENTO DO VEICULO E DO PAiS DE
COMERCIALIZACAO.

Exemplos de selecgao Interpretacao da afixacao seleccionada

27228

k=40 a d) Sistema de controlo da pressio dos pneus.
k=M Consulte «sistema de controlo da pressao dos pneus», no capitulo 2.

Limitador

90.km/H
e) Velocidade de referéncia do regulador-limitador de velocidade (apenas nos

veiculos sem quadro de instrumentos «TFT Display»).
Consulte «limitador de velocidade» e «regulador de velocidade», no capitulo 2.

Regulador

90.km/H

f) Diario de bordo.
Nao ha mensagens T P
om membria :-9 Afixacéo sucessiva:
— das mensagens de informacao (airbag do passageiro OFF...);
— de mensagens de anomalia de funcionamento (verificar injeccéo...).
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COMPUTADOR DE BORDO: mensagens de informacgao

Estas mensagens podem servir para o ajudar na fase do arranque do veiculo ou para informar o utilizador de uma opgao ou de

um estado de condugéo.

Em seguida, sdo dados alguns exemplos de mensagens de informagao.

Exemplos de mensagens

Interpretacao da afixagao seleccionada

«Travao imobilizagédo
accionado»

«Retirar o cartao»

«Teste de fungoes
em curso»

«Antipatinagem
desactivada»

«Rodar volante + START»

«Stop automatico»

«Direcgao por trancar»

Indica que o travao-de-mao automatico esta accionado.

Solicita que retire o cartdo RENAULT do leitor ao abandonar o veiculo.

Afixa-se, ao ligar a igni¢ao, quando os sistemas do veiculo estdo em autocontrolo.

Indica que a fungdo ASR foi desactivada.

Rode ligeiramente o volante, ao mesmo tempo que prime o botdo de arranque do motor, para

desbloquear a coluna de direcgao.

Indica que o motor esta em suspenséo (ligada a fungao de paragem e arranque, consulte o pa-

ragrafo 2).

Indica que a coluna de direcgao nao foi bloqueada.
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COMPUTADOR DE BORDO: mensagens de anomalia de funcionamento

Estas mensagens aparecem em simultaneo com o testemunho e imp6em uma paragem logo que possivel
num representante da marca, conduzindo com moderagao. O desrespeito por esta recomendagao pode implicar o

risco de danificar o veiculo.

Desaparecem se premir uma vez a tecla de selecgdo da afixagdo ou ao fim de alguns segundos. Ficam memorizadas no
diario de bordo. O testemunho mantém-se aceso. Em seguida, sdo dados alguns exemplos de mensagens de ano-

malias de funcionamento.

Exemplos de mensagens

Interpretacao da afixagao seleccionada

«Purgar o filtro de gasoleo»

«Mandar verificar luzes»

«Mandar verificar o veiculo»

«Mandar verificar airbag»

«Mandar verificar antipoluicao»

Indica a presenga de agua no filtro de gasoéleo; consulte um representante da
marca logo que possivel.

Indica uma deficiéncia nos faréis direccionais.

Indica uma deficiéncia num dos sensores dos pedais, no sistema de gestao da
bateria ou num sensor de nivel de dleo.

Indica uma deficiéncia nos sistemas de retengdo complementares aos cintos
de seguranca. Em caso de acidente, ha risco de nao funcionarem.

Indica uma deficiéncia no sistema de despoluigdo do veiculo.
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COMPUTADOR DE BORDO: mensagens de alerta

Estas mensagens aparecem em simultaneo com o testemunho &l¢3d e, para sua segurancga, impéem uma paragem
imediata, embora compativel com as condi¢oes de circulagido. Pare o motor e nao tente voltar a acciona-lo. Chame

um representante da marca.

Em seguida, sdo dados alguns exemplos de mensagens de alerta. Nota: as mensagens podem aparecer no visor isolada ou
alternadamente, se houver varias mensagens a afixar. Podem afixar-se em simultdneo com um testemunho e/ou a emisséo

de um sinal sonoro.

Exemplos de mensagens

Interpretacao da afixagao seleccionada

«Perigo gripagem motor»

«Avaria no sistema de travagem»

«Avaria na direcgao» ou «Perigo de blo-
queio da direcgao»

«Avaria do travao imobiliza¢.» ou
«Imobilize o veiculo»

«Avaria na recarga da bateria»

«Furo»

Indica uma deficiéncia do sistema de injecgao, um sobreaquecimento do motor
ou um problema grave ao nivel deste 6rgéo.

Indica um problema no sistema de travagem.

Indica um problema na direcgéo.

Indica uma deficiéncia no travdo-de-mao automatico. Accione manualmente o
travao-de-mao automatico e assegure-se de que o veiculo esta bem imobili-
zado, com auxilio de um calgo.

Indica um problema no circuito de carga da bateria do veiculo (alternador...).

Indica um furo no pneu indicado no quadro de instrumentos.
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FUNGCOES PERSONALIZAVEIS DO VEICULO

28535

Esta fungao, integrada no computador
de bordo 1, permite, consoante o equi-
pamento do veiculo, activar/desactivar
e ajustar algumas fungdes do veiculo.

Acesso as fungoes
personalizaveis do veiculo

Com o veiculo parado, prima um dos
botdes 2, 3 ou 4 para aceder as dife-
rentes regulagdes.

1.70

Selecgao das regulagoes
Consoante o equipamento do veiculo,
prima o botdo 3 ou 4 para seleccionar
a fungédo a modificar:
a) Fecho autom. portas em andamento;
b) Destranca apenas porta condutor;
¢) Limpa-vidro traseiro em marcha-
atras;
d) Acendimento autom. luzes diurnas;
e) Auxilio ao estacionamento dianteiro;
f) Auxilio ao estacionamento traseiro;
g) Auxilio ao estacionamento: volume;
h) Hora;
i) LINGUA.

Depois de seleccionar a fungéo, esco-
Iha activa-la ou desactiva-la, premindo
o botao 2:

EI fungéo activada

funcado desactivada

Se seleccionar uma das opgoes
«AuxAlio ao estacionamento: volume»
ou «LAngua», é-lhe apresentada uma
nova lista de op¢des (volume sonoro do
auxilio ao estacionamento ou lingua do
quadro de instrumentos). Neste caso,
faca a sua opgdo e prima o botao 2,
para validar.

Para sair do menu, seleccione «SAIR»
e prima o botéo 2, para validar.

O ecra de fungbes personalizaveis
do veiculo n&do pode ser utilizado
em andamento. Acima de 20 km/h,
nos veiculos com caixa de velocida-
des de comando manual (0 km/h,
nos veiculos com caixa de velocida-
des automatica), o visor do quadro
de instrumentos passa automatica-
mente ao modo «computador de
bordo».




VOLANTE DE DIRECCAO/DIRECGAO ASSISTIDA

28916

Regulagao do volante em
altura e em profundidade

Puxe a alavanca 1 e coloque o volante
na posicao desejada.

Em seguida, empurre completamente a
alavanca para além do ponto duro, de
modo a bloquear o volante.

Certifique-se do correcto travamento
da coluna de direcgao.

Por seguranca, efectue
! esta regulacdo com o vei-

culo parado.

Direcgao assistida

Direcgao de assisténcia variavel

A direcgao de assisténcia variavel esta
dotada de um sistema de gestao elec-
tronica que adapta o nivel de assistén-
cia a velocidade do veiculo.

A assisténcia € maior em manobras
de estacionamento, o que proporciona
mais comodidade. A medida que a ve-
locidade aumenta, a assisténcia dimi-
nui, proporcionando uma maior segu-
ranga a grande velocidade.

Nao mantenha o volante totalmente
rodado para qualquer dos lados, até
ao batente, com o veiculo parado.

Anomalias de funcionamento

A direcgdo pode tornar-se dura, em
andamento ou no caso de manobra
prolongada do volante. Isto pode ser
devido a um sobreaquecimento da as-
sisténcia. Neste caso, deixe-a arrefe-
cer.

Com o motor parado ou em caso de
avaria do sistema, € sempre pos-
sivel manobrar o volante. A forga a
exercer sera, todavia, maior.

Nunca desligue o motor
A numa descida, nem, de
modo geral, em andamento
(supressao da assisténcia).
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RELOGIO E TEMPERATURA EXTERIOR
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Acerto do relégio 1

Prima o botdo 2 durante cerca de
trés segundos;

logo que os algarismos das horas
comecem a piscar, prima novamente
o botéo 2 para os acertar;

aguarde cerca de trés segundos;
logo que os algarismos dos minutos
comecem a piscar, prima o botédo 2
para os acertar,;

aguarde cerca de trés segundos; os
minutos deixam de piscar e o reldgio
esta acertado.
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Veiculos equipados com o
comando 3

"y B

Seleccione «hora» no menu de fun-
cOes personalizaveis do veiculo (con-
sulte a pagina anterior).

Prima o botéo 4, para fazer passar as
horas, e o botdo 5 para validar. Prima o
botéo 4, para fazer passar os minutos e
valide com o botéo 5.

Indicador de temperatura
exterior

Particularidade:

Quando a temperatura exterior estiver
compreendida entre — 3 °C e +3 °C, os
caracteres °C piscam (sinal de prova-
vel presenca de gelo na estrada).

Apo6s uma ruptura de alimentagéo
eléctrica (bateria desligada, fio de
alimentagdo cortado...), € conve-
niente acertar o reldgio.

Aconselha-se a que esta operacao
seja executada com o veiculo imo-
bilizado.

A

peratura instantanea.

Indicador de temperatura exterior

Esta informagéo ndo pode ser utilizada como detectora de gelo na es-
trada. Com efeito, a formacéo de gelo depende de outros factores, para
além da temperatura, como a exposicéo e a higrometria locais, pelo que
nao se podem tirar conclusdes a partir da simples indicagao de um valor de tem-




RETROVISORES

£
Retrovisores exteriores

o

Regulacao

Seleccione o retrovisor com o inter-
ruptor 3. Em seguida, utilize o botao 1
para o regular até a posi¢do desejada.

Desembaciamento dos retrovisores
O degelo é assegurado em conjunto
com o do 6culo traseiro (consulte «ar
condicionado manual» e «ar condicio-
nado automatico», no capitulo 3).

Retrovisores rebativeis

Ao trancar o veiculo, os retrovisores
rebatem-se automaticamente (se o in-
terruptor 2 estiver na posigédo D). Neste
caso, os retrovisores «abrir-se-do» na
proxima vez que ligar a ignigao.

Em qualquer caso, pode forgar o rebati-
mento (interruptor 2 na posigéo E) ou a
«aberturay» (interruptor 2 na posigao C)
dos retrovisores.

O modo automatico esta desactivado.
Para o reactivar, coloque o interruptor 2
na posicéao D.

O espelho do retrovisor
A exterior do lado do condu-
tor pode ser composto por

duas zonas distintas de vi-
sibilidade. A zona B corresponde a
visibilidade num retrovisor classico;
a zona A aumenta a visibilidade la-
teral traseira.

Os objectos na zona A parecem
muito mais afastados do que na
realidade estéao.

Retrovisor interior
E orientavel.

Retrovisor com patilha 4

Em condugdo nocturna, para nao ser
encandeado pelos fardis do veiculo
que o segue, manobre a pequena pati-
Iha 4 situada por tras do retrovisor.

Retrovisor sem patilha 4

Escurece-se automaticamente para
nao ser encandeado pelo veiculo que
0 segue.
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SINALIZAGAO SONORA E LUMINOSA
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Buzina

Carregue nas laterais da almofada do
volante A.

Sinal de luzes

Para fazer um sinal de luzes, puxe a
haste 1 para si.
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Pisca-piscas

Manobre a haste 7 no plano do volante
e no sentido para que deseje virar.

Na condugédo em auto-estrada, a ro-
tagdo do volante é geralmente insufi-
ciente para repor automaticamente a
haste na posi¢ao 0. Existe uma posi-
¢ao intermédia, na qual deve manter a
haste durante a manobra.

Ao soltar a haste, esta volta automati-
camente a 0.

- Sinal de perigo

Prima o interruptor 2. Este
dispositivo acciona simultaneamente
todos os pisca-piscas. Este sinal s6
deve ser utilizado em caso de perigo,
para avisar os outros automobilistas de
que se viu obrigado a parar num local
inadequado, ou mesmo interdito, ou
que esta em condi¢gdes de condugéo
particulares.

Nalgumas versdes, em caso de forte
desaceleragéo, o sinal de perigo pode
acender-se automaticamente. Para de-
sactivar o sinal, prima o interruptor 2.



ILUMINAGAO E SINALIZAGAO EXTERIORES (1/3)

B Minimos
MM Rode o anel 3, até que o sim-
bolo fique na direcgdo da marca 2. Este

testemunho acende-se no quadro de
instrumentos.

26972

Médios

—
=
Funcionamento manual

Rode o anel 3, até que o simbolo fique
na direccdo da marca 2. Este testemu-
nho acende-se no quadro de instru-
mentos.

Funcionamento automatico
(consoante a verséo do veiculo)

Rode o anel 3 até que o simbolo AUTO
figue na direc¢do da marca 2: com o
motor a trabalhar, as luzes de médios
acendem-se ou apagam-se automati-
camente (em fungdo da luminosidade
exterior), sem necessidade de actuar
na haste 1.

Maximos

Com os médios acesos, puxe
a haste 1 para si. Este testemunho ilu-
mina-se no quadro de instrumentos.

Para obter de novo os médios, volte a
puxar a haste 71 na sua direcgéo.

Funcao acendimento dos
faréis diurnos

Consoante a versdo do veiculo, as
luzes diurnas acendem-se (apenas
a frente) ainda que o motor esteja
parado. Para activar ou desactivar esta
funcgao, consulte «fungdes personaliza-
veis do veiculo», no capitulo 1.

Antes de iniciar uma
/'\ viagem, verifique o estado
=] do equipamento eléctrico
e, consoante a versao do
veiculo, regule os faréis (se néo
for circular nas condi¢ées de carga
habituais). De uma maneira geral,
verifique se os fardis ndo estéo
«tapados» (sujidade, lama, neve,
transporte de objectos que os
possam tapar...).
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ILUMINAGAO E SINALIZAGAO EXTERIORES (2/3)
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Luzes direccionais moveis

Nalgumas versdes, ao iniciar uma
curva com os médios acesos e em de-
terminais condi¢cdes (de velocidade,
angulo do volante, em marcha para a
frente...), os médios movem-se para
iluminar o interior da curva.

Anomalias de funcionamento

Se a mensagem «Mandar verificar
luzes» se afixar no quadro de instru-
mentos ao mesmo tempo que o teste-
munho @SS, tal indica uma falha do
sistema de iluminagéo.

Consulte um representante da marca.
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Particularidades

— Nos veiculos equipados com acendi-
mento automatico das luzes, se ligar
os médios manualmente e a lumino-
sidade for suficiente, os fardis direc-
cionais mantém-se fixos;

— se o acendimento automatico das
luzes se activar numa curva, os
faréis direccionais funcionardo a
partir da curva seguinte;

— ao acender os médios com o motor
a trabalhar e o veiculo parado, o sis-
tema desencadeia um movimento
de reinicializagédo dos fardis. Se isto
nao acontecer, tal indica uma avaria
do sistema.

Extingao das luzes

Existem duas possibilidades:

— manualmente, leve o anel 3 para a
posicao 0;

— automaticamente, as luzes apagar--
se-ao quando, depois de desligar o
motor, se abrir a porta do condutor,
ou quando o veiculo for trancado.
Neste caso, da préxima vez que
o motor seja accionado, as luzes
acender-se-80 na posigao do anel 3.

Nota: a extingdo automatica da ilumi-
nagao esta inactiva, quando as luzes
de nevoeiro estdo acesas.

Fung¢ao «iluminagao exterior
de acompanhamento»

Esta funcéo permite-lhe acender tem-
porariamente os médios (para iluminar
um portéo de garagem...).

Com o motor parado, as luzes apa-
gadas e o anel 3 na posig¢éo 0, ou con-
soante a versdo do veiculo, AUTO,
puxe a haste 1 para si: os médios
acendem-se durante cerca de ftrinta
segundos. Para prolongar este tempo,
puxe a haste até quatro vezes (tempo
total limitado a dois minutos). A mensa-
gem «lluminagdo durante _ _ _» se-
guida do tempo de iluminagéo afixa-se
no quadro de instrumentos, para con-
firmar esta acgdo. Em seguida, pode
trancar o veiculo.

Para desligar as luzes antes de termi-
nada a temporizagdo automatica, rode
o anel 3 para uma posi¢ao qualquer e,
depois, coloque-o na posi¢cdo AUTO.
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Alarme de esquecimento de
luzes acesas

Ao abrir a porta do condutor com a ilu-
minacdo ligada e o motor desligado,
dispara-se o alarme sonoro para o pre-
venir do perigo de descarga da bateria.

%O Farois de nevoeiro
dianteiros

Rode o anel central § da haste 1, até
que o simbolo fique na direcgdo da
marca 4, e depois largue-o.

As luzes de nevoeiro acendem-se, ou
ndo, em fungdo da iluminagéo exterior
seleccionada. Um testemunho acen-
der-se-a no quadro de instrumentos.

OE(E Luz de nevoeiro
traseira

Rode o anel central 5 da haste, até
que o simbolo fique na direcgdo da
marca 4, e depois largue-o.

As luzes de nevoeiro acendem-se, ou
nao, em fungéo da iluminacao exterior
seleccionada. Um testemunho acen-
der-se-a no quadro de instrumentos.

N&o se esqueca de desligar estas luzes
logo que n&o necessite delas, para ndo
incomodar os outros automobilistas.
Respeite a legislagdo em vigor.

Extingao

Rode novamente o anel 5, até colo-
car a marca 4 em frente do simbolo
correspondente a luz de nevoeiro que
pretende apagar. O testemunho cor-
respondente apaga-se no quadro de
instrumentos.

Ao desligar a iluminacéo exterior, des-
liga também as luzes de nevoeiro dian-
teiras e traseiras.

Com tempo de nevoeiro, neve ou
se transportar um objecto que ultra-
passe a dimensao do tecto, o acen-
dimento automatico das luzes ndo é
sistematico.

O acendimento das luzes de nevo-
eiro ¢é feita pelo condutor: os teste-
munhos no quadro de instrumentos
informam-no do seu estado (teste-
munho aceso, se estiverem ligadas;
testemunho apagado, se o ndo es-
tiverem).
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REGULACAO ELECTRICA DOS FAROIS
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Nos veiculos que o tenham, o botdo A

permite corrigir a altura do feixe lumi-
noso em funcado da carga.

Rode o botédo A para baixo, para baixar
os fardis e, para cima, para os levantar.

Nos veiculos que ndo estejam equipa-
dos com o botéo A, a regulagéo é au-
tomatica.
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Em caso de regulagées manuais

Exemplos de posi¢ao de regulagao
do botdo A em fungao da carga

Condutor s6 ou com o
passageiro dianteiro

Condutor com o passageiro
dianteiro e um passageiro
traseiro

Condutor acompanhado de
um passageiro dianteiro e
dois ou trés passageiros
traseiros

Condutor acompanhado de
um passageiro dianteiro,
trés passageiros traseiros
e o porta-bagagens
carregado

Condutor e porta-bagagens
carregado ou carga maxima
autorizada




LIMPA-VIDROS, LAVA-VIDROS DIANTEIRO (1/2)

Veiculo equipado com limpa--
vidros dianteiro intermitente

A parado

B varrimento intermitente
Entre dois varrimentos, as esco-
vas param durante alguns segun-
dos. O tempo entre dois varrimen-
tos pode ser modificado; para isso,
rode o anel 2.

As posicdes B e C estao acessiveis
com a ignig¢ao ligada. A posigcéo D
s6 esta acessivel se o motor estiver
a trabalhar.
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C varrimento continuo lento

D varrimento continuo rapido

Particularidade

Em andamento, a desaceleragéo do
veiculo provoca a passagem para a
velocidade de varrimento imediata-
mente inferior: do varrimento continuo
rapido passa para o varrimento conti-
nuo lento. Quando o veiculo retoma o
andamento, o varrimento passa para o
movimento inicialmente seleccionado.
Qualquer acgao na haste 1 é prioritaria
e anula, consequentemente, o0 modo
automatico.

Veiculo equipado de limpa--
vidros dianteiro com sensor
de chuva

A parado

B fungado «limpa-vidros automa-
tico»
Com esta posigédo seleccionada,
o sistema detecta a presenga de
agua no péra-brisas e acciona o
limpa-vidros na velocidade de var-
rimento adequada. E possivel mo-
dificar o limiar de activagdo e o
intervalo entre dois varrimentos;
para isso, rode o anel 2.

— E: sensibilidade minima
— F: sensibilidade maxima

nota: em caso de nevoeiro ou de
queda de neve, o funcionamento au-
tomatico do limpa-vidros néo é sis-
tematico e a sua activagédo continua
a depender da vontade do condutor.

C varrimento continuo lento

D varrimento continuo rapido

A posigao C estd acessivel com a
ignicao ligada. As posicbes B e D
s6 estao acessiveis se 0 motor esti-
ver a trabalhar.
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LIMPA-VIDROS, LAVA-VIDROS DIANTEIRO (2/2)

Lava-vidros

Com a ignicao ligada, puxe a haste 1
e depois largue-a.

Uma acc¢édo breve acciona o lava-vidros
e provoca também um movimento de
vaivém dos limpa-vidros.

Uma acgdo mais longa, para além do
lava-vidros, provoca trés movimentos
de vaivém consecutivos e um quarto
movimento de vaivém apds alguns se-
gundos.
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Lava-farois

Com a iluminagao ligada

Nos veiculos com este equipamento,
mantenha a haste 17 puxada para si
durante 1 segundo: desta forma accio-
nara os lava-faréis ao mesmo tempo
que o lava-vidros.

Nota: se o liquido de lava-vidros atingir
o nivel minimo, o circuito de lava-farodis
pode «desferrar-se».

Reponha o liquido de lava-vidros ao
nivel e, depois, accione o sistema, com
o motor a trabalhar, para «ferrar» o
circuito.

Aquando de intervencbes
no compartimento do motor,
assegure-se de que a haste
de limpa-vidros esta na po-

sicdo A (parado).
Risco de ferimentos.

N&o tente levantar as escovas de
limpa-vidros. Ndo devem manter-
se numa posi¢cao «descolada» do
para-brisas. Para substituir as es-
covas, consulte «escovas de limpa-
-vidrosy, no capitulo 5.

Além disso, com tempo de neve ou
de gelo, limpe manualmente o péra-
-brisas (incluindo a zona central ali-
nhada com o retrovisor interior) e o
oOculo traseiro, antes de accionar os
limpa-vidros (risco de sobreaqueci-
mento do motor).

Antes de qualquer acgao
/!\ no para-brisas (lavagem do

veiculo, degelo, limpeza do
para-brisas, etc.), coloque a
haste 1 na posicao A (parado).

Risco de ferimentos e/ou de dete-
rioragao.




LIMPA-VIDROS, LAVA-VIDROS TRASEIRO
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Limpa-vidros traseiro
Com a ignigéo ligada, rode o
anel A da haste 1, até que o simbolo
figue na direcgdo da marca 2, e lar-
gueo.
Para parar o funcionamento, rode no-
vamente o anel A.

A frequéncia de varrimentos varia em
fungéo da velocidade do veiculo.

Activacaol/desactivagao do limpa--
vidros traseiro (consoante a versao
do veiculo)

Os veiculos equipados com menu de
fungdes personalizaveis do veiculo dis-
pdem de um automatismo que activa
o limpa-vidros traseiro quando a mar-
cha--atras é engrenada (se o limpa-vi-
dros dianteiro estiver a funcionar). Esta
funcdo pode ser activada e desacti-
vada. Para isso, consulte em «fungdes
personalizaveis do veiculo», no capi-
tulo 1, a fungédo «Limpa-vidro tras.em
marcha-atras».

fungdo activada;

I:I fungéo desactivada.

Limpa-vidros, lava--
&) vidros traseiro
Com a ignicéo ligada, empurre a haste.

Antes de qualquer acgédo no para-brisas (lavagem do veiculo, degelo,
/!\ limpeza do para-brisas, etc.), coloque a haste 1 na posi¢éo A (parado).

Risco de ferimentos e/ou de deterioragao.

Vigie o estado das escovas de
limpa-vidros. A sua duragao também
depende de si:

— devem conservar-se limpos:
limpe regularmente as escovas,
0 para-brisas e o 6culo traseiro
com agua com sabé&o;

— nédo os utilize quando o para--
brisas ou o 6culo traseiro estiver
SEeco;

— «descole-as» do para-brisas e/
ou do oculo traseiro, se nédo as
utilizar ha muito tempo.

Em qualquer dos casos, substitua-
-as logo que a sua eficacia diminua,
isto &, sensivelmente de ano a ano.

Antes de utilizar o limpa-vidros tra-
seiro, verifique se nenhum objecto
transportado podera impedir o livre
funcionamento da escova.

Nao utilize o brago de limpa-vidros
para abrir ou fechar a tampa de
porta-bagagens.
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DEPOSITO DE COMBUSTIVEL (1/3)
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Capacidade util do depésito:
60 litros, aproximadamente.

Com o veiculo destrancado, para abrir
a portinhola B, introduza o dedo na
concavidade C.

A vélvula A esta integrada no tubo de
enchimento.

Para proceder ao abastecimento de
combustivel, consulte “reabasteci-
mento de combustivel”.

Para fechar, empurre a portinhola, com
a mao, até ao batente.

Qualidade de combustivel

Utilize um combustivel boa quali-
dade que respeite as normas em vigor
em cada pais e imperativamente con-
forme as indicagdes da etiqueta situada
na portinhola do tampéao B. Consulte
«caracteristicas dos motores», no ca-
pitulo 6.

Versoes diesel

Utilize imperativamente gasodleo con-
forme as indicagdes da etiqueta situ-
ada no interior da tampa B do depdsito
de combustivel.

Versodes a gasolina

Utilize imperativamente gasolina sem
chumbo. O indice de octano (RON)
deve estar conforme as indicag¢des da
etiqueta situada na porta B. Consulte
«caracteristicas dos motores», no ca-
pitulo 6.

/\ Nunca pressione a vélvula A com os dedos.
! Nunca lave o bocal de enchimento com um dispositivo de alta pressao.

Nos veiculos que funcionam
com combustivel a base de
etanol:

Utilize imperativamente gasolina
sem chumbo ou combustivel com um
maximo de 85 % de etanol (E85).

Com tempo muito frio, o arranque do
motor pode ser dificil ou mesmo im-
possivel. Para evitar este fendmeno,
aconselha-se a utilizar gasolina sem
chumbo ou o aquecedor integrado no
motor, nos veiculos com este equipa-
mento: ligue a extremidade especifica
da extensédo fornecida a tomada inte-
grada na grelha frontal e a outra extre-
midade a uma tomada de 220V, du-
rante pelo menos 6 horas, antes de um
arranque.

Nota: durante a utilizagdo deste com-
bustivel, pode constatar um maior con-
sumo.

Nunca misturar gasolina
A (sem chumbo ou E85) no
gasoleo, ainda que em

pouca quantidade.
Nunca utilizar combustivel com
etanol, se o veiculo ndo estiver
adaptado para tal.
Nao acrescente aditivo ao combus-
tivel, corre o risco de danificar o
motor.
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Reabastecimento de
combustivel

Introduza a pistola, para empurrar a
valvula A, e posicione-a em batente,
antes de iniciar o reabastecimento
(caso contrario, existe o risco de pro-
jeccao de salpicos de combustivel).

Mantenha-a nesta posi¢cao durante
toda a operagdo de abastecimento.

Depois da primeira paragem automa-
tica da pistola de abastecimento, proé-
ximo do fim da operagao, é possivel
continuar, até provocar, no maximo,
mais dois disparos automaticos, a fim
de preservar um volume de expanséo.

Aquando do reabastecimento de com-
bustivel, tenha cuidado para que nao
entre agua. A valvula A e a respectiva
zona periférica devem permanecer
limpos.

Versoes a gasolina

A utilizacdo de gasolina com chumbo
provocaria avarias nos dispositivos
de despoluicdo e poderia levar a uma
perda da garantia.

Para impedir a utilizacdo de gasolina
com chumbo, o bocal de enchimento
do depdsito de gasolina tem um estran-
gulamento equipado com um sistema
de seguranga que s6 permite a en-
trada da pistola das bombas de ga-
solina sem chumbo.

1608
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Veiculo equipado com a fungao
de paragem e arranque

Para o enchimento de combustivel,
o motor deve estar parado (e ndo
suspenso): pare imperativamente
o motor premindo o botdo de para-
gem do motor 1 (consulte «arran-
que, paragem do motor» no capi-
tulo 2).

Odor persistente a

combustivel

No caso de sentir um per-
sistente odor a combustivel:

— pare o veiculo (de acordo com as
condigcdes de circulagéo) e desli-
gue a ignicao;

— active o sinal de perigo e peca
aos ocupantes que saiam do ve-
iculo e se mantenham afastados
da zona de circulagao;

— chame um representante da
marca.
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Avaria por falta de
combustivel nas versoes
diesel

Apéds um reabastecimento efectuado
depois do esgotamento completo de
combustivel, é indispensavel ferrar o
circuito antes de tentar por o motor a
trabalhar.

Introduza no depésito 8 litros de gaso-
leo, no minimo.

Accione varias vezes a péra de ferra-
gem 2.

Em seguida, pode pér o motor a traba-
Ihar.

Se 0 motor ndo pegar apos varias ten-
tativas, chame um representante da
marca.
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E rigorosamente interdita
/!\ qualquer intervengdo ou

modificacdo do sistema de

alimentagdo em combusti-
vel (caixas electronicas, cablagens,
circuito de combustivel, injector,
tampas de protecgéo...), devido aos
riscos que tal pode representar para
a sua seguranga (excepto quando
efectuada por técnicos qualificados
da rede da marca).




Capitulo 2: Conducao

(conselhos de utilizagcao ligados a economia e ao ambiente)
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2.1



RODAGEM

Versoes a gasolina

Até aos 1000 km, ndo ultrapasse os
130 km/h na relagéo de caixa mais ele-
vada ou as 3000 a 3500 rpm.

No entanto, s6 depois dos 3 000 km,
aproximadamente, podera tirar todo o
beneficio das potencialidades do motor.

Periodicidade das revisoes: consulte
o documento de manutengdo do seu
veiculo.

2.2

Versoes diesel

Até aos 1500 km, ndo ultrapasse as
2500 rpm. Apds esta quilometragem,
podera rolar mais depressa, embora
s depois dos 6000 km, aproximada-
mente, possa obter todas as «perfor-
mances» do veiculo.

Durante o periodo de rodagem, nao
faca grandes aceleragées com o motor
frio, nem submeta o motor a altas ro-
tacdes.

Periodicidade das revisdes: consulte
o documento de manuteng¢do do seu
veiculo.



Cartdo RENAULT de
telecomando

Dentro do veiculo, insira o cartédo
RENAULT totalmente no leitor 2.

Para p6r o motor a trabalhar, prima o
botdo 1. Com uma velocidade engre-
nada, tera de premir o pedal de em-
braiagem até que o motor comece a
trabalhar.
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Cartio RENAULT «maos-
livres»

O cartdo RENAULT deve estar no
leitor 2 ou na zona de detecgéo 3.

Para pér o motor a trabalhar, prima o
pedal de travao ou de embraiagem e
o botdo 1. Com uma velocidade engre-
nada, tera de premir o pedal de em-
braiagem para poder accionar o motor.

Arranque do veiculo

— Se o veiculo tiver caixa de velocida-
des automatica, coloque a alavanca
na posicao P.

— se alguma das condi¢des de arran-
que nao for respeitada, a mensa-
gem «Carregar travdo + START»
ou «Carreg. embraiag. + START»
ou «Pbér alavanca em P» afixa-se no
quadro de instrumentos;

— nalgumas situagbes, podera ser
necessario manobrar o volante ao
mesmo tempo que prime o botdo
de arranque 1, para auxiliar o des-
bloqueamento da coluna de direc-
¢ao; a mensagem «Rodar volante +
START» afixa-se no quadro de ins-
trumentos.

Arranque «maos-livres» com
o porta-bagagens aberto

Neste caso, o cartdo RENAULT néao
deve estar no porta-bagagens.
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ARRANQUE, PARAGEM DO MOTOR (2/3)

Funcao «acessorios»
(ignicéo ligada)

Logo que o veiculo é destrancado,
ficam disponiveis algumas funcionali-
dades (radio, sistema de navegacao,
limpa-vidros...).
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Para dispor de outras fungdes:

— nos veiculos com cartao
RENAULT de telecomando: insira
o cartao no leitor 2;

— nosveiculos comcartao RENAULT
«maos-livres»: com o cartdo no ha-
bitaculo ou inserido no leitor 2, prima
o botédo 1 sem accionar os pedais.

Nota: se houver um cartdo no leitor,
premir o botdo 7 accionara o motor.

Responsabilidade do
A condutor
Ao abandonar o veiculo,

nunca deixe o cartao
RENAULT no interior se tiver crian-
¢as (ou animais) la dentro, ainda
que seja por pouco tempo.
Com efeito, poderiam pdr-se em
perigo a si proprias e a outras pes-
soas, accionando o motor ou os
equipamentos (como, por exemplo,
os elevadores de vidros) ou ainda
trancar as portas.
Perigo de ferimentos graves.

Anomalias de funcionamento

Nalgumas circunstancias, é possivel
que o cartdo RENAULT «m&os-livres»
nao funcione:

— se a pilha do cartdo RENAULT es-
tiver gasta ou a bateria descarre-
gada...

— se o veiculo estiver nas proximida-
des de instalagbes ou de aparelhos
que utilizem a mesma frequéncia do
cartao (telemovel, jogos de video...);

— o veiculo encontra-se numa zona de
fortes radiagdes electromagnéticas.

A mensagem «Inserir o cartdo» afixa-
se no quadro de instrumentos.

Insira totalmente o cartdao RENAULT no
leitor 2.



ARRANQUE, PARAGEM DO MOTOR (3/3)

N, YL

28971

Condicoes de paragem do
motor

Nos veiculos com caixa de velocida-
des automatica, o veiculo deve estar
parado e a alavanca de selecgdo na
posi¢éo N ou P.

Cartao RENAULT de
telecomando

Se o cartdo estiver no leitor 2, prima o
botdo 1: o motor para. Neste caso, a
coluna de direcgao bloqueia-se quando
o cartao for retirado do leitor.

Particularidade

Se o cartdo ja ndo estiver no leitor
quando a paragem do motor for soli-
citada, a mensagem «Cartao ausente
premir longament.» afixa-se no quadro
de instrumentos: prima durante mais
de dois segundos o botéo 1.

Cartio RENAULT «maos-
livres»

Se o cartido estiver no veiculo, prima
o botédo 1: o motor para. A abertura da
porta do condutor ou o trancamento do
veiculo provoca o bloqueamento da
coluna de direcgéo.

Se o cartdo ja ndo estiver no leitor
quando a paragem do motor for soli-
citada, a mensagem «Cartdo ausente
premir longament.» afixa-se no quadro
de instrumentos: prima durante mais
de dois segundos o botéo 1.

Com o motor parado, os acessorios
(radio...) que nesse momento estejam
a ser utilizados continuam a funcionar
durante cerca de 10 minutos.

Ao abrir a porta do condutor, os aces-
soérios deixam de funcionar.

Ao abandonar o veiculo,
! sobretudo se tiver o cartéo

RENAULT consigo, verifi-

que se o motor esta real-
mente parado.

Responsabilidade do
/!\ condutor

Ao abandonar o veiculo,
nunca deixe o cartao
RENAULT no interior se tiver crian-
¢as (ou animais) la dentro, ainda
que por pouco tempo.

Com efeito, poderiam accionar o
motor ou os equipamentos eléctri-
cos (por exemplo, os elevadores de
vidros) e entalar uma parte do corpo
(pescogo, brago, mao, etc.).

Perigo de ferimentos graves.

Nunca desligue a ignicdo antes
do veiculo estar completamente
parado. A paragem do motor su-
prime as funcdes de assisténcia
(travoes, direcgdo...) e dos dispo-
sitivos de seguranga passiva, tais
como «airbags» e pré-tensores.
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FUNGAO DE PARAGEM E ARRANQUE (1/3)

Este sistema permite diminuir o con-
sumo de combustivel e a emisséo dos
gases de efeito de estufa.

Assim que o veiculo arranca, o sistema
€ activado automaticamente.

Em andamento, o sistema para o motor
(suspenséo da fungéo) quando ocorre
uma paragem do veiculo (fila de tran-
sito, paragem num semaforo, etc.)

Condic¢oes de funcionamento
do sistema

A suspenséo da fungéo é efectuada se:

o veiculo circular depois da sua
Ultima paragem;

— a caixa de velocidade estiver na po-
sicdo neutra (ponto morto);

— o pedal de embraiagem for libertado;

0]

— a velocidade do veiculo for inferior a
3 km/h.

2.6

A mensagem «Stop automatico» no
quadro de instrumentos avisa a sus-
penséao da fungédo do motor.

Os equipamentos do veiculo permane-
cem em funcionamento durante a para-
gem do motor.

O motor comega a trabalhar quando
prime o pedal de embraiagem e en-
grene uma velocidade.

No caso de suspenséo da
fungédo do motor, o travao-
de-méo automatico (conso-

ante o veiculo) ndo é acti-
vado automaticamente.

Antes de sair do veiculo,
A € imperativo desligar a ig-
nicdo premindo o botéo

de paragem do motor
(consulte «arranque, paragem do
motor»).

Particularidade de reactivagao
automatica do motor

Em determinadas condigbes, o motor
pode ser reactivado sem intervengao
para garantir a sua seguranga e 0 seu
conforto.

Isto pode ocorrer sobretudo quando:

— a temperatura exterior € muito baixa
ou muito alta (inferior a cerca de 0°C
ou superior a cerca de 30°C);

— a funcao «visibilidade acrescida» é
activada (consulte «ar condicionado
automatico» no capitulo 3);

— a bateria ndo esta suficientemente
carregada;

— a velocidade do veiculo é superior a
7 km/h (em descida...);

— apoios repetidos no pedal do travao
ou necessidade do sistema de trava-
gem;

Motor em paragem, o auxi-
lio & travagem ja nado esta

operacional.




FUNGAO DE PARAGEM E ARRANQUE (2/3)

Condigoes de nao suspensao
do motor
Determinadas condigbes n&o permitem

a activagdo do sistema de suspensao
do motor, nomeadamente:

a marcha-atras esta engrenada;
o capb nao esta trancado;

a porta do condutor ndo esta fe-
chada;

o cinto de seguranga do condutor
néo esta a ser utilizado;

a temperatura exterior € muito baixa
ou muito alta (inferior a cerca de 0°C
ou superior a cerca de 30°C);

a bateria ndo esta suficientemente
carregada;

a diferenga entre a temperatura inte-
rior do veiculo e a de referéncia do
ar condicionado automatico é muito
elevada;

— a fungéo «visibilidade acrescida» &

activada (consulte «ar condicionado
automatico» no capitulo 3);

— a temperatura do liquido de refrige-

ragdo do motor € insuficiente;

— alimpeza automatica do filtro de par-

ticulas esta em curso;

Casos particulares
— Sistema em funcionamento, motor

parado (fila de transito, paragem
num semaforo, etc.), se o condutor
se levanta do seu banco ou se de-
sengata o cinto de segurancga e abre
a porta do condutor, a igni¢édo & des-
ligada e, consoante o veiculo, o tra-
vao-de-mao automatico € activado
automaticamente. Para arrancar e
reactivar o sistema de paragem e ar-
ranque, prima o botdo de arranque
(consulte «arranque, paragem do
motory).

No caso de paragem do motor, se o
sistema estiver em funcionamento,
prima a fundo o pedal da embraia-
gem para arrancar.

Para o enchimento de combustivel,
o motor deve estar parado (e néo
suspenso): pare imperativamente
o motor premindo o botdo de para-
gem do motor (consulte «arranque,
paragem do motor»).

Desactive a fungao de para-
/!\ gem e arranque para todas

as intervengdes dentro do
compartimento do motor.

2.7



FUNGAO DE PARAGEM E ARRANQUE (3/3)

33302

Desactivagao, activagao da
funcao

Prima o interruptor 1 para desactivar a
fungdo. A mensagem «Stop & Start de-
sactivado» aparece no quadro de ins-
trumentos e o testemunho integrado 2
no interruptor acende.

Uma nova presséo reactiva o sistema.
A mensagem «Stop & Start activado»
aparece no quadro de instrumentos e
o testemunho integrado 2 no interrup-
tor 1 apaga.

2.8

O sistema é reactivado automatica-
mente em cada arranque voluntario
do veiculo premindo o botdo de arran-
que (consulte «arranque, paragem do
motory).

Antes de sair do veiculo,
A € imperativo desligar a ig-
nicdo premindo o botéo

de paragem do motor
(consulte «arranque, paragem do
motor»).

Anomalias de funcionamento

Quando a mensagem «Stop & Start a
controlar» aparece no quadro de instru-
mentos, acompanhada pela iluminagéo
do testemunho integrado 2 do interrup-
tor 1, o sistema esta desactivado.

Consulte um representante da marca.



PARTICULARIDADES DAS VERSOES A GASOLINA

Condigdes de funcionamento do seu
automovel, tais como:

— rolar muito tempo com o testemunho
de combustivel na reserva aceso;

— utilizar gasolina com chumbo;

— utilizar aditivos para lubrificantes ou
combustivel ndo-recomendados.

ou anomalias de funcionamento, tais
como:

— sistema de ignicdo defeituoso, falta
de combustivel ou vela desligada,
provocando falhas de igni¢cao ou es-
ticbes durante a condugao;

— perda de poténcia,

provocam um aquecimento excessivo
do catalisador e, por isso, diminuem a
sua eficacia e podem mesmo provo-
car a sua destruicdo ou danos térmi-
cos no veiculo.

Se constatar as anomalias de funcio-
namento atras descritas, dirija-se, logo
que possivel, a um representante da
marca, para mandar efectuar as repa-
ragdes necessarias.

Se apresentar regularmente o seu vei-
culo a um representante da marca, de
acordo com a periodicidade de manu-
tengdo prescrita no documento de ma-
nutengdo, podera evitar este e outros
tipos de incidentes.

Problemas de arranque

Para evitar provocar danos no cata-
lisador do seu veiculo, nao insista
com tentativas de arranque (utilizando
o motor de arranque, empurrando ou
puxando o veiculo) sem identificar e
corrigir a causa do problema.

Caso néo consiga, ndo insista e chame
um representante da marca.

N&o estacione, nem ligue o
A motor em locais onde subs-

tancias ou matérias com-

bustiveis, tais como ervas
ou folhas secas, possam entrar em
contacto com o sistema de escape
quente.
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PARTICULARIDADES DAS VERSOES DIESEL

Regime de motor diesel

Os motores diesel possuem um equi-
pamento de injecgdo que nunca per-
mite que o regime maximo do motor
seja ultrapassado, em aceleragéao,
qualquer que seja a velocidade engre-
nada.

Se a mensagem «Mandar verificar an-
tipoluicdo» se afixar ao mesmo tempo

que os testemunhos X >~ J
consulte rapidamente um represen-
tante da marca.

Em andamento, consoante a qualidade
de combustivel utilizada, o escape
pode emitir fumo branco.

Isto resulta da regeneragao automatica
do filtro de particulas e n&o influencia o
comportamento do veiculo.

Falta de combustivel

Apds um reabastecimento efectuado
depois do esgotamento completo
de combustivel, é necessario ferrar o
circuito de combustivel: consulte «de-
posito de combustivel», no capitulo 1,
antes de voltar a pér o motor a traba-
Ihar.

2.10

Precaugdes invernais

Para evitar incidentes com tempo de
gelo:

— tenha cuidado para que a bateria
esteja sempre bem carregada,

— nunca deixe baixar muito o nivel de
gasoleo no depdsito, para evitar que
a condensacéo de vapor de agua se
acumule no fundo.

N&o estacione, nem ligue o
motor em locais onde subs-
tancias ou matérias com-

bustiveis, tais como ervas
ou folhas secas, possam entrar em
contacto com o sistema de escape
quente.




ALAVANCA DE VELOCIDADES/TRAVAO-DE-MAO
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Engrenamento da marcha--
atras

Veiculos com caixa de velocidades
de comando manual: respeite o dese-
nho gravado no punho 71 e (consoante
o veiculo) levante o anel, até que toque
no punho, para engrenar a marcha--
atras.

Veiculos com caixa de velocidades
automatica: consulte «caixa de veloci-
dades automatica», no capitulo 2.

As luzes de marcha-atras acendem-
-se logo que esta relagéo é engrenada
(com a ignigao ligada).

Travao-de-mao

Para destravar

Puxe ligeiramente a alavanca 2 para
cima, prima o botdo 3 e desga a ala-
vanca até ao piso.

Para travar

Puxe a alavanca 2 para cima e asse-
gure-se de que o veiculo esta bem imo-
bilizado.

Em andamento, o travio--
A de-mao devera estar com-
pletamente desactivado

(testemunho vermelho apa-
gado); caso contrario, ha risco de
sobreaquecimento.

Durante uma manobra, a
eventual colisdo de um ob-
jecto (por exemplo, con-

tacto com um pilarete, um
passeio mais elevado ou qualquer
outro objecto no solo) na parte in-
ferior do veiculo, pode danifica-lo
(por exemplo, deformagéo do trem
traseiro).

Para evitar o risco de acidente,
mande verificar o seu veiculo num
representante da marca.

Para manter o veiculo imo-
bilizado, consoante o grau
de inclinacéo do piso e/ou a

carga do veiculo, pode ser
necessario puxar a alavanca pelo
menos mais dois dentes e engre-
nar uma velocidade (12 ou marcha-
-atras), nos veiculos com caixa de
velocidades de comando manual,
ou colocar a alavanca na posigao P,
nos veiculos com caixa de velocida-
des automatica.

2.1




TRAVAO-DE-MAO AUTOMATICO (1/3)

Funcionamento automatico

O travéo-de-mé&o automatico assegura
a imobilizacdo automatica do veiculo,
quando a paragem do motor é solici-
tada por pressio no botdo de arran-
que/paragem do motor 1.

Em qualquer outra situagéo, por exem-
plo em caso de paragem involuntaria
do motor, o travdo de estacionamento
automatico ndo se activa automatica-
mente. Neste caso, deve ser utilizado
0 modo manual.

Nalguns paises, a fungéo activagéo au-
tomatica esta desactivada. Consulte
«funcionamento manual».
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A activacédo do travdo de estaciona-
mento automatico é confirmada pela
mensagem «Travao imobilizagdo ac-
cionado» e pelo acendimento do teste-

munho no quadro de instrumen-

tos e do testemunho 2 no contactor 3.

Depois de parar o motor, o testemu-
nho 2 apaga-se alguns segundos
depois da activagao do travao-de-mao

automatico e o testemunho

apaga-se aquando do trancamento do
veiculo.

Nota

Para indicar que o travao de estacio-
namento automatico esta desacti-
vado, é emitido um bip e a mensagem
«Accionar travao imobilizagao» afixa-
se no quadro de instrumentos:

— ao abrir a porta do condutor, com o
motor a trabalhar;

— ao abrir uma porta dianteira, com
o motor parado (se o motor se for
abaixo, por exemplo).

Neste caso, puxe e largue o contac-
tor 3, para accionar o travao-de-mao
automatico.

Desactivagao automatica do travao-
-de-mao

O travao desactivar-se-a quando acele-
rar, para pér o veiculo em andamento.

Antes de abandonar o vei-

/'\ culo, verifique se o travao-
=) _de-m3o automatico esta
efectivamente accionado.
A activagdo do travao-de-mao é
confirmada pela iluminagdo do
testemunho 2 no contactor 3 e do

testemunho no quadro de
instrumentos, até que as portas
sejam trancadas.




TRAVAO-DE-MAO AUTOMATICO (2/3)

Funcionamento manual
O travdo-de-méao automatico pode ser
comandado manualmente.

Activacao do travao-de-

mao automatico («travao de
imobilizagao»)

Puxe o contactor 3. Os testemunhos 2

e G) acendem-se no quadro de ins-
trumentos.

Desactivacao do travdao-de-méao
automatico

Com a ignigao ligada, prima o pedal de
travao e, depois, o contactor 3: os tes-

temunhos 2 e apagam-se.

Paragem pontual

Para accionar manualmente o travao-
-de-m&o automatico (paragem num
sinal vermelho...): puxe e largue o con-
tactor 3. O travéo desactivar-se-a auto-
maticamente quando acelerar, para por
o veiculo em andamento.

Casos particulares

Para estacionar em plano inclinado ou
se estiver a rebocar uma caravana (por
exemplo), puxe o contactor 3 durante
alguns segundos para obter a trava-
gem maxima.

Para estacionar com o travao-de-mao
automatico desactivado (para evitar o
risco de congelamento, por exemplo):

— com o motor a trabalhar e o cartdo
RENAULT no leitor 4, pare o motor
premindo o botdo de arranque/para-
gem do motor 7;

— engrene uma mudanga (na caixa de
velocidades de comando manual) ou
coloque a alavanca na posigéo P (no
caso de uma caixa de velocidades
automatica);

— prima o pedal de travao e, ao mesmo
tempo, o contactor 3;

— retire o cartdo RENAULT do leitor.
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TRAVAO-DE-MAO AUTOMATICO (3/3)

Versoes com caixa de
velocidades automatica

Por razbes de seguranca, se a porta do
condutor estiver aberta ou mal fechada
e o motor a trabalhar, a desactivagao
automatica é inibida (para evitar que
o veiculo se desloque sozinho, sem o
condutor). A mensagem «Destrave ma-
nualmente» afixa-se no quadro de ins-
trumentos, quando o condutor prime o
pedal de acelerador.

Anomalias de funcionamento
— Em caso de anomalia, o testemu-

nho acende-se no quadro de
instrumentos em simultdneo com a
mensagem «Mandar verificar travao
imobiliza¢.» e, nalguns casos, o tes-

temunho .

Consulte rapidamente um represen-
tante da marca.

— Em caso de anomalia no travao de

estacionamento automatico, o teste-
munho acende-se em simul-
tdneo com a afixagdo da mensagem
«Avaria do travao imobilizag.», a
emissdo de um bip e, nalguns casos,

o testemunho .

Se isto acontecer, tal implica uma
paragem imediata, de forma com-
pativel com as condigdes de circu-
lagéo.

Nunca abandone o veiculo
| sem colocar a alavanca
[ ~
de seleccdo em P ou N.
De facto, com o veiculo
parado, o motor a trabalhar e uma
mudancga engrenada, se acelerar, o
veiculo comegara a rolar.

Risco de acidente.

A auséncia de retorno
visual ou sonoro indica uma
deficiéncia do quadro de

instrumentos, o que obriga
a uma paragem imediata (de forma
compativel com as condigdes de
circulagédo). Assegure-se de que o
veiculo esta correctamente imobili-
zado e chame um representante da
marca.

Neste caso, é imperativo
imobilizar o veiculo e se-
leccionar a primeira velo-

cidade (na caixa de velo-
cidades de comando manual) ou a
posicéo P (no caso de uma caixa de
velocidades automatica). Se o grau
de inclinagdo do piso o justificar, &
conveniente «calgar» o veiculo.

2.14



CONSELHOS: antipoluigdao, economia de combustivel, condugao (1/3)

O seu veiculo respeita as regras de re-
ciclagem e de valorizagdo dos veicu-
los fora de utilizagéo, que entrardo em
vigor em 2015.

Algumas pecas do seu veiculo foram,
por isso, concebidas tendo em vista a
sua posterior reciclagem.

Estas pecas sédo facilmente desmonta-
veis, para serem recuperadas e trata-
das nos organismos de reciclagem.

Além disso, pela sua concepgéo, pelas
afinacdes de origem e pelo consumo
moderado, o seu veiculo esta con-
forme as normas antipolui¢gdo vigen-
tes. Participa activamente na redugao
de emissdo de gases poluentes e na
economia de energia. No entanto, os
niveis de emissdo de gases poluentes
e de consumo do veiculo dependem
também de si. Assegure a correcta ma-
nutengao e utilizagdo do seu veiculo.

Auxilio a economia de
combustivel

Nalgumas versdes, e com o objectivo
de optimizar o consumo, um testemu-
nho no quadro de instrumentos infor-
mao do melhor momento para passar
a relagéo superior ou inferior:

Do

=l cngrene a relagdo superior;

engrene a relagéo inferior.

Se a velocidade de referéncia néo foi
respeitada ao fim de 6 segundos, o
ponteiro do quadro de instrumentos
fica mais grosso e muda de cor.

Manutencgao

Chamamos a atengao para o facto do
nao-respeito das normas antipoluicao
poder exp6-lo a actuagao punitiva das
autoridades. Além disso, a substituicao
de pecgas do motor ou do sistema de ali-
mentagdo e de escape, por outras ndo
preconizadas pelo construtor, pode por
em causa a conformidade do seu auto-
movel face as normas antipoluigao.

Mande efectuar, num representante da
marca, as afinagbes e os controlos do
seu veiculo, de acordo com as preco-
nizagdes do programa de manutencgéo,
porque so ele dispde de todos os equi-
pamentos que permitirdo repor as afi-
nacdes de origem do seu veiculo.

Afinagdes do motor

— lgnigao: ndo necessita de nenhuma
afinagéo.

— Velas: para alcangar as melhores
condi¢cdes de consumo e de rendi-
mento, & imperativo respeitar rigoro-
samente as especificagdes estabe-
lecidas pelos nossos gabinetes de
estudos.

Em caso de substituicdo de velas,
utilize as marcas, tipos e afasta-
mento dos eléctrodos especifi-
cos para o motor do veiculo. Para
isso, consulte um representante da
marca.

— Ralenti: ndo necessita de qualquer
afinacao.

— Filtro de ar, filtro de gaséleo: um
filtro sujo diminui o rendimento. E
necessario substitui-lo.
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CONSELHOS: antipoluigdao, economia de combustivel, condugao (2/3)

Controlo dos gases de

escape
O sistema de controlo dos gases de
escape permite detectar anomalias de
funcionamento no dispositivo de des-
polui¢cdo do veiculo.

Estas anomalias podem provocar a li-
bertacdo de substancias nocivas ou
avarias mecanicas.

Este testemunho, no quadro
de instrumentos, indica even-

tuais avarias no sistema.
Acende-se ao ligar a ignigdo e apaga-
se quando o motor comeca a trabalhar.

Se se acender fixamente, consulte
um representante da marca logo que
possivel;

se piscar, desacelere até que o tes-
temunho se apague. Consulte, logo
que possivel, um representante da
marca.

2.16
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Condugao

Em lugar de aquecer o motor com o
veiculo parado, conduza sem pres-
sas até que atinja a temperatura
normal de funcionamento.

A velocidade custa caro.

Nas relagdes intermédias, ndo faga
subir demasiado o regime do motor.
Utilize sempre a relagao mais ele-
vada possivel, sem, no entanto, fa-
tigar o motor.

Nas versbes com caixa de velocida-
des automatica, utilize de preferén-
cia a posigéo D.

Evite aceleragdes brutais.

A conducgéo «desportiva» custa caro;
prefira uma condugdo moderada.
Trave o menos possivel. Avaliando
correctamente a distadncia que o
separa de um obstaculo ou curva,
muitas vezes bastara aliviar atempa-
damente o acelerador.

Numa subida, em vez de tentar
manter a velocidade, nao acelere
mais que em terreno plano; de prefe-
réncia, mantenha a mesma posi¢ao
do pé no acelerador.

Dupla desembraiagem e aceleragao
antes de parar o motor sao inuteis
nos automdéveis modernos.
Intempéries, estradas inundadas:

Nao circule em estradas
inundadas, se a altura da
agua ultrapassar o bordo
inferior das jantes.

Perturbagées da condu-
AN

Do lado do condutor, utilize

imperativamente apenas
tapetes adaptados ao veiculo, fixa-
dos aos elementos pré-instalados e
verifique regularmente a sua fixa-

¢a0. Nao sobrepor varios tapetes.
Risco de bloqueio dos pedais




CONSELHOS: antipoluigdao, economia de combustivel, condugao (3/3)
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Conselhos de utilizagao
— A electricidade €& «petréleo».

Portanto, desligue qualquer apa-
relho eléctrico que nao seja verda-
deiramente necessério. Mas (segu-
ranca acima de tudo) conserve as
luzes acesas sempre que a visibili-
dade o exija (ver e ser visto).

De preferéncia, utilize os arejadores.
Circular com os vidros abertos, im-
plica, a 100 km/h, mais 4% de con-
sumo de combustivel.

— Nos veiculos com ar condicio-

nado, € normal que, com o sistema
em funcionamento, constate um au-
mento no consumo de combustivel
(sobretudo em circuito urbano). Nos
veiculos equipados com ar condicio-
nado sem modo automatico, pare
o sistema logo que ndo necessite
dele.

Conselhos para reduzir o con-
sumo e, consequentemente, pre-
servar o ambiente:

Se o veiculo tiver estado estacio-
nado ao sol, mantenha os vidros
abertos durante alguns minutos para
deixar sair o ar quente, antes de ar-
rancar.

Evite atestar totalmente o depdsito
de combustivel, para evitar o trans-
bordo.

Nao use um porta-bagagens de teja-
dilho vazio.

Para transportar objectos volumo-
sos, utilize de preferéncia um rebo-
que.

Quando rebocar uma caravana, use
um deflector homologado e nao se
esqueca de o regular.

26528
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— Evite a utilizagdo «porta-a-porta»

(trajectos curtos com paragens pro-
longadas), porque o motor nunca
chega a atingir uma boa temperatura
de funcionamento.

Pneus
— Uma presséo insuficiente aumenta o

consumo de combustivel.

— A utilizagdo de pneus nao-preconi-

zados pode aumentar o consumo.
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MEIO AMBIENTE

O seu veiculo foi concebido para res-
peitar o meio ambiente durante toda a
sua vida: aquando da fabricagdo, du-
rante a utilizagdo e até mesmo quando
termina a sua vida util.

Este compromisso traduz-se na assi-
natura do grupo Renault eco?.

RENAULT q

Fabricagcao

O seu veiculo é produzido em instala-
¢Oes industriais que aplicam avangadas
tecnologias para redugéo dos impactos
ambientais relativamente a populagao
residente e a natureza (redugédo dos
consumos de agua e de energia, polui-
¢ao sonora e visual, emissdes atmosfé-
ricas e aquosas, separacgao selectiva e
valorizagdo de residuos).

31016
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Emissoes

Na fase de utilizagdo, o seu veiculo
foi concebido de modo a emitir menos
gases com efeito de estufa (CO2) e
consequentemente, também a consu-
mir menos (ex.: 140 g/km equivale a
5,3 1/100 km, no caso de um veiculo
Diesel).

Além disso, os veiculos estdo equipa-
dos com um sistema antipoluicdo que
inclui o catalisador, a sonda lambda
e o filtro de carvao activo (este ultimo
impede a saida para a atmosfera dos
vapores de gasolina provenientes do
deposito)...

Contribua também para um
melhor ambiente

— As pecas gastas e substituidas no
veiculo, aquando das operagoes de
manutengdo corrente (bateria, filtro
de oleo, filtro de ar, pilhas...), e as
embalagens de 6leo (vazias ou com
6leo queimado...) devem ser entre-
gues a organismos especializados
no tratamento destes materiais.

— Em fim de vida, o veiculo deve ser
entregue em centros homologados,
de forma a assegurar a sua recicla-
gem.

— Respeite a legislagao local.

Reciclagem

O seu veiculo é reciclavel em 85% e
valorizavel em 95%.

Para alcancar estes objectivos, nume-
rosas pegas do veiculo foram conce-
bidas de forma a permitir a respectiva
reciclagem. As arquitecturas e os ma-
teriais foram especialmente estudados
para facilitar a desmontagem destes
componentes e o respectivo tratamento
por empresas especializadas.

Com o objectivo de preservar os recur-
sos naturais em termos de matérias-
primas, este veiculo integra numerosas
pecas em matérias plasticas recicladas
ou matérias renovaveis (tanto vegetais
como animais, como sejam o algodao e
a la, respectivamente).



SISTEMA DE CONTROLO DA PRESSAO DOS PNEUS (1/4)

Nas versdes com este equipamento, o
sistema vigia a press&o de enchimento
dos pneus.

Principio de funcionamento
Cada uma das rodas (excepto a roda
sobressalente) possui um sensor, im-
plantado na valvula de enchimento,
que verifica, periodicamente, a pressao
de enchimento do pneu.

O sistema informa o condutor, através
do computador de bordo 1, da pressao
correcta dos pneus e alerta-o em caso
de presséo insuficiente e de fuga.

Esta fungdo constitui uma
/!\ ajuda suplementar a con-

ducéo.

Todavia, a fungéo néo inter-
vém em lugar do condutor. Por isso,
em caso algum o sistema podera
substituir a vigilancia e a responsa-
bilidade do condutor.

Verifique a pressédo dos pneus (in-
cluindo a da roda sobressalente)
uma vez por més.

O sistema conhece a pressao de en-
chimento dos pneus. As informagbes
afixam-se, consoante o veiculo, no
quadro de instrumentos. Neste caso,
aparecem:

— com a ignigdo ligada, fazendo des-
filar as informagdes do computador
de bordo por pressdo no comando 2
(consulte «computador de bordo»,
no capitulo 1);

— ou em caso de anomalia em anda-
mento (consulte as paginas seguin-
tes, para saber as mensagens de
alerta).

As pressdes devem ser ajustadas a
frio (consulte a etiqueta colada no en-
quadramento da porta do condutor).

Caso a verificagdo das pressdes nao
possa ser efectuada com os pneus
frios, & necessario acrescentar as
pressoes indicadas entre 0,2 e 0,3 bars

(3 psi).
Nunca tire pressdao a um pneu
quente.

Substituicao de rodas

Se desejar mudar as rodas (jogo de
pneus de Inverno...), o sistema reini-
cializa-se automaticamente ao fim de,
aproximadamente, 2 minutos de an-
damento a uma velocidade minima de
20 km/h.

Mudanga de roda
A O sistema pode demorar
varios minutos, consoante
as condigdes de circulagao,
para identificar as novas posi¢ées
das rodas e as pressoes; verifique a
pressao dos pneus depois de qual-

quer intervengéo.
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SISTEMA DE CONTROLO DA PRESSAO DOS PNEUS (2/4)

29539

veiculo sem quadro

de instrumentos «TFT
display» A

O visor 1 no quadro de instrumen-
tos informa-o sobre eventuais anoma-
lias (pneu com baixa pressédo, pneu
furado...).

«Furo»

Aroda C indica a presenga de um furo
ou uma perda de pressao significativa.
Substitua o pneu em causa ou chame
um representante da marca, se tiver
um furo. Encha os pneus a pressao
preconizada, se a roda estiver pouco
cheia.

Esta mensagem é acompanhada do
testemunho GX.

2.20
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«POr pneus press. auto-estrada»

A velocidade de rotagdo das rodas néo
esta adaptada a pressao de enchi-
mento dos pneus. Reduza a velocidade
ou encha os quatro pneus a «pressao
auto-estrada» (consulte «pressdes de
enchimento dos pneus»).

«Ajustar pressao dos pneus»
Uma roda C, «pintada» de branco, as-
sinala uma presséo incorrecta.

«Sensores pneus ausentes» ou
«Mandar verificar sensores pneus»
Uma roda B, que «desaparecey, indica
a auséncia do sensor dessa roda
(quando, por exemplo, a roda sobres-
salente estiver montada no veiculo...)
Ou uma avaria nesse sensor.



Veiculo com quadro
de instrumentos «TFT
display» D

O visor 4 no quadro de instrumen-
tos informa-o sobre eventuais anoma-
lias (pneu com pouca pressdo, pneu
furado, sistema desactivado...). O
visor 3 apresenta também estas ano-
malias.

SISTEMA DE CONTROLO DA PRESSAO DOS PNEUS (3/4)

29568

«Furo»

A roda em causa E aparece a verme-
Iho no visor 4 e indica a presenga de
um furo ou uma perda de presséo sig-
nificativa. Substitua o pneu em causa
ou chame um representante da marca,
se tiver um furo. Encha os pneus a
pressao preconizada, se a roda estiver
pouco cheia.

Esta mensagem é acompanhada do
testemunho GXeD.

«Por pneus press. auto-estrada»

A roda em causa E aparece a cor-
de--laranja no visor 4. A velocidade
de rotagdo das rodas nao esta adap-
tada a pressdo de enchimento dos
pneus. Reduza a velocidade ou encha
0s quatro pneus a «pressao auto-es-
trada» (consulte «pressdes de enchi-
mento dos pneus», no capitulo 4).

«Ajustar pressao dos pneus»

A roda em causa E aparece a cor-de-
-laranja no visor 4 e assinala um pneu
com pouca pressao.

O visor 3 apresenta também esta infor-
macao.

«Sensores pneus ausentes» ou
«Mandar verificar sensores pneus»

A roda em causa E aparece a branco
no visor 4 e indica a auséncia do
sensor dessa roda (quando, por exem-
plo, a roda sobressalente estiver mon-
tada no veiculo...) ou uma avaria nesse
sensor.

O visor 3 apresenta também esta infor-
macao.
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SISTEMA DE CONTROLO DA PRESSAO DOS PNEUS (4/4)

Substituicao de rodas/pneus
Este sistema obriga a utilizacdo de
equipamentos especificos (rodas,
pneus, tampdes de roda...).

Consulte um representante da marca
para substituir os pneus e saber quais
0s acessorios compativeis com o sis-
tema e disponiveis na rede da marca:
a utilizagao de acessorios de qualquer
outra origem podera afectar o bom fun-
cionamento do sistema.

Roda sobressalente

Nos veiculos que a tenham, a roda so-
bressalente ndo tem sensor. Se esti-
ver montada no veiculo, a mensagem
«Sensores pneus ausentes» afixa-se
no quadro de instrumentos.
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Aerossois tapa-furos e kit de
enchimento de pneus
Devido a especificidade das valvulas,

utilize apenas os equipamentos homo-
logados pela rede da marca.



DISPOSITIVOS DE CORRECGAO E DE AUXILIO A CONDUGAO (1/4)

Nalgumas versdes, séo constituidos

por:

— ABS (antiblocagem de rodas);

— controlo de estabilidade dinamica
ESP com controlo de subviragem
e sistema antipatinagem ASR;

— auxilio a travagem de urgéncia
com, consoante a versao do vei-
culo, antecipacao da travagem.

Estas fungdes constituem
/'\ um auxilio suplementar em
- situagdes de condugéo cri-
tica, por adaptar o compor-

tamento do veiculo ao tipo de con-
dugéo.

Todavia, as fungdes nao intervém
em lugar do condutor. Nao au-
mentam as potencialidades do
veiculo e ndo devem ser toma-
das como convite a condugao a
alta velocidade. Por isso, em caso
algum as fungbes poderéo substi-
tuir a vigilancia e a responsabilidade
do condutor (este deve manter-se
atento a situagdes imprevistas e de-
licadas que possam surgir durante
a conducgio).

ABS (antiblocagem de rodas)
Aquando de uma travagem intensiva,
a accdo do ABS evita a blocagem das
rodas, permitindo, por conseguinte, do-
minar a distancia de paragem e manter
o controlo do veiculo.

Nestas condicdes, manobras um
pouco bruscas para evitar um obsta-
culo, com acgéo no travao, sao agora
admissiveis. Além disso, este sistema
permite optimizar as distancias de pa-
ragem, ainda que a aderéncia de uma
ou de varias rodas seja precaria (piso
molhado, etc.).

A entrada em acgéo do dispositivo ma-
nifesta-se por uma vibragdo do pedal
de travdo. O ABS nao permite, em caso
algum, aumentar os desempenhos fisi-
camente ligados as condi¢des de ade-
réncia dos pneus ao solo. As regras
de prudéncia devem ser imperativa-
mente respeitadas (distancia entre ve-
iculos, etc.).

Em caso de urgéncia, o pedal
de travdo deve ser accionado a
fundo, forte e continuamente.
N&o é necessario fazé-lo por pres-
sBes sucessivas. O ABS modulara
a forca aplicada no sistema de tra-
vagem.

Anomalias de funcionamento:

- e () acesos no quadro
de instrumentos, acompanhados
das mensagens «Mandar verificar o
ABS», «Mandar verificar os travoes»
e «Mandar verificar ESP»: 0 ABS, o
ESP e a ajuda a travagem de urgén-
cia estdo desactivados. A travagem
continua assegurada;

Bl @ e - a»

acesos no quadro de instrumen-
tos, acompanhados da mensagem
«Avaria no sistema de travagem»:
isto indica uma avaria nos dispo-
sitivos de travagem.

Nas duas situagbes, consulte um re-
presentante da marca.

A travagem é parcialmente
A assegurada. No entanto,
é perigoso travar brus-

camente e impde uma
paragem imperativa e imediata,
compativel com as condi¢cbes de
circulagdo. Chame um represen-
tante da marca.
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DISPOSITIVOS DE CORRECGAO E DE AUXILIO A CONDUGAO (2/4)

Controlo de estabilidade
dinamica ESP com controlo
de subviragem e sistema
antipatinagem ASR

Controlo de estabilidade dindmica
ESP

Este sistema ajuda a manter a esta-
bilidade do veiculo em situacdes «cri-
ticas» de condugédo (contorno de um
obstaculo, perda de aderéncia em
curva, etc.).

Principio de funcionamento

O volante possui um sensor que per-
mite ao sistema reconhecer o tipo de
condugao escolhido pelo condutor.

Ha outros sensores, distribuidos pelo
veiculo, que permitem avaliar a sua tra-
jectoria real.

O sistema compara as manobras do
condutor com a trajectéria real do ve-
iculo e corrige esta ultima, se ne-
cessario, provocando a travagem de
alguma(s) roda(s) e/ou actuando na po-

téncia do motor; o testemunho

pisca no quadro de instrumentos, se o
sistema entrar em funcionamento.
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Controlo de subviragem

Este sistema optimiza a ac¢do do ESP
em caso de subviragem acentuada
(perda de aderéncia do trem dianteiro).

Sistema antipatinagem ASR

Este sistema destina-se a limitar a pati-
nagem das rodas motrizes e a conser-
var a trajectéria do veiculo em situa-
¢Bes de arranque, de aceleragéo ou de
desaceleragao.

Principio de funcionamento

Através dos sensores de rodas, 0O sis-
tema mede e compara, constante-
mente, a velocidade das rodas motri-
zes e detecta uma eventual falta de
aderéncia. Quando uma roda tem ten-
déncia para patinar, o sistema travaa
até que a sua motricidade se torne
compativel com o nivel de aderéncia
ao piso.

O sistema também actua no regime do
motor, em fungdo da aderéncia pos-
sivel ao piso, independentemente da
pressao exercida no pedal do acelera-
dor.

Anomalias de funcionamento

Quando o sistema detecta uma ano-
malia de funcionamento, a mensagem
«Mandar verificar ESP» afixa-se no
quadro de instrumentos em simultaneo
com o testemunho @ES3. Neste caso,
os sistemas ESP e ASR estédo desac-
tivados.

Consulte um representante da marca.



DISPOSITIVOS DE CORRECGAO E DE AUXILIO A CONDUGAO (3/4)
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Neutralizagao da fungao ASR

Em algumas circunstancias (condugéo
em piso pouco aderente: neve, lama...
ou condugdo com pneus com corren-
tes), o dispositivo pode reduzir a potén-
cia do motor para limitar a patinagem.
Quando este nao for o efeito preten-
dido, a fung¢do pode ser desactivada;
para isso, prima o interruptor 1.

A mensagem «Antipatinagem desac-
tivada» afixa-se no quadro de instru-
mentos, para o avisar.

O sistema antipatinagem ASR & um
dispositivo de seguranca suplementar;
por isso, aconselhamo-lo a que a utilize
em todas as deslocagbes. Active-a no-
vamente logo que possivel; para isso,
prima novamente o interruptor 1.

Nota: a funcdo é automaticamente re-
activada ao ligar a igni¢cao ou logo que
o veiculo ultrapasse a velocidade de,
aproximadamente, 40 km/h.

Auxilio a travagem de
urgéncia

Trata-se de um sistema complementar
ao ABS que ajuda a reduzir as distan-
cias indispensaveis a paragem do ve-
iculo.

Principio de funcionamento

O sistema identifica uma situagéo de
travagem de urgéncia. Neste caso, o
auxilio a travagem desenvolve instan-
taneamente a sua maxima poténcia
para atingir o mais rapidamente possi-
vel a regulagéo ABS.

A travagem com ABS mantém-se en-
quanto o pedal de travao estiver accio-
nado.

Acendimento do sinal de perigo
Nalgumas versdes, estas luzes pode-
rdo acender-se em caso de forte desa-
celeragao.

Anomalias de funcionamento
Quando o sistema detecta uma ano-
malia de funcionamento, a mensagem
«Mandar verificar os travoes» afixa-se
no quadro de instrumentos em simulta-
neo com o testemunho &SN

Consulte um representante da marca.

Antecipacao da travagem

Nalgumas versdes, quando o condu-
tor retira rapidamente o pé do pedal de
acelerador, o sistema antecipa a trava-
gem para reduzir as distancias de pa-
ragem.

Casos particulares

Durante a utilizacdo do regulador de

velocidade:

— se utilizar o pedal de acelerador, ao
aliviar a pressao no pedal, o sistema
pode activar-se;

— se ndo utilizar o pedal de acelerador,
o sistema nao se activara.
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DISPOSITIVOS DE CORRECGAO E DE AUXILIO A CONDUGAO (4/4)

Auxilio ao arranque em
subida

Este dispositivo ajuda-o a arrancar em
subida. Impede que o veiculo recuo, in-
tervindo na forga de travagem dos tra-
vdes, quando o condutor levanta o pé
do pedal de travao para accionar o ace-
lerador.

Funcionamento do sistema

O sistema s6 funciona se a alavanca
de velocidades néo estiver em ponto-
morto (posicao diferente de N ou P nas
caixas de velocidades automaticas) e o
veiculo estiver completamente parado
(pedal de travao premido).

O sistema retém o veiculo durante,
aproximadamente, 2 segundos. Em
seguida, a forga de travagem ¢ aliviada
(o veiculo desliza em fungao da inclina-
¢éo do plano).
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O sistema de auxilio ao ar-
ranque em subida ndo pode

impedir totalmente o vei-
culo de recuar, em todas as
situagdes (piso extremamente incli-
nado...).

O condutor pode, em qualquer
caso, accionar o pedal de travao e,
desta forma, impedir que o veiculo
recue.

O sistema de auxilio ao arranque
em subida n&o deve ser utilizado
para parar o veiculo durante muito
tempo; para isso, utilize o pedal de
travao.

Esta funcédo nao foi concebida para
imobilizar o veiculo de forma per-
manente.

Se necessario, utilize o pedal de
travao para parar o veiculo.

O condutor deve manter-se particu-
larmente vigilante quando circular
em pisos escorregadios ou pouco
aderentes e/ou muito inclinados.

Perigo de ferimentos graves.




REGULADOR/LIMITADOR DE VELOCIDADE: funcéao limitador (1/3)

O limitador de velocidade é uma fungéo
que lhe permite decidir a que veloci-
dade méaxima, designada por veloci-
dade limitada, pretende circular.

~

Comandos Funcionamento
. . ?
1 Activacdo, memorizagdo e variacdo Prima o |nterr?uptor 5 do lado (5. O
crescente da velocidade limitada (+). testemunho () acende-se a cor-de-la-

ranja e a palavra «Limitador» seguida

2 Variagao decrescente da velocidade de tragos aparece no quadro de instru-

limitada (-). mentos A, para indicar que a fungdo
3 Suspensao da fungdo (com memori- «limitador de velocidade» esta activa
zacao da velocidade limitada) (O). e a aguardar indicagéo de uma veloci-

4 Activagdo com chamada da veloci- dade limitada.

dade limitada memorizada (R). Para registar a velocidade actual,
prima o contactor 1 (+): a velocidade li-
5 Interruptor geral ON/OFF. mitada substitui os tragos e, consoante
a versao do veiculo, a activagao do li-
mitador é confirmada pela iluminagéo a
cor-de-laranja da zona da mensagem.
S6 poderao ser memorizadas velocida-
des superiores a 30 km/h.
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REGULADOR/LIMITADOR DE VELOCIDADE: funcéao limitador (2/3)

Conducgao

Se o veiculo rolar a uma velocidade in-
ferior a velocidade memorizada, tudo
se passa como se o veiculo ndo tivesse
limitador de velocidade.

Logo que o veiculo atinja a velocidade
seleccionada, qualquer acgéo no pedal
de aceleragdo nao tera qualquer efeito.
S6 podera ultrapassar esse valor em
caso de emergéncia (consulte «ultra-
passagem da velocidade limitada»).

2.28

Variagao da velocidade
limitada
A velocidade limitada pode ser alte-

rada. Prima varias vezes ou pressione
continuamente:

— o contactor 1 (+) para aumentar a
velocidade;

— o contactor 2 (-) para diminuir a velo-
cidade.

A funcéo «limitador de ve-
A locidade» ndo actua, em

nenhuma circunstancia, no
sistema de travagem.

Ultrapassagem da velocidade
limitada

Pode, em qualquer momento, ultrapas-
sar a velocidade limitada; para isso,
prima com forga e a fundo o pedal
do acelerador (para além do «ponto
duroy).

Durante o tempo de ultrapassagem
da velocidade limitada, esta pisca no
quadro de instrumentos, ao mesmo
tempo que, consoante a verséo do ve-
iculo, a zona de afixagdo se ilumina a
vermelho.

Em seguida, e na medida do possivel,
largue o pedal do acelerador: a fungéo
limitador de velocidade é recuperada
logo que o veiculo atinja uma veloci-
dade inferior a velocidade memorizada.

Impossibilidade de respeitar a
velocidade limitada

Quando o sistema ndo consegue
manter o veiculo a circular a veloci-
dade limitada (por exemplo, numa des-
cida com forte inclinagdo), esta pisca
no quadro de instrumentos, ao mesmo
tempo que a zona de afixagao se ilu-
mina a vermelho.



REGULADOR/LIMITADOR DE VELOCIDADE: funcéao limitador (3/3)

Paragem da fungao

A funcao limitador de velocidade é in-
terrompida se premir o interruptor 5;
neste caso, a velocidade limitada
deixa de estar memorizada. A extingao
do testemunho (%”39 cor-de-laranja no
quadro de instrumentos A confirma a
paragem da fungéo.

(o2}
[52]
Vel
(o2}
N

Interrupgao da fungao Chamada da velocidade

A fungéo limitador de velocidade pode limitada

ser suspensa; para isso, prima o con- Para chamar uma velocidade memori-
tactor 3 (O). Neste caso, a velocidade zada, prima o contactor 4 (R).

limitada mantém-se memorizada e a
mensagem «Em memdéria», em simul-
taneo com a velocidade, aparece no
quadro de instrumentos A.

Consoante a versao do veiculo, a ex-
tingdo da iluminacdo a cor-de-laranja
da zona da mensagem confirma que a Se o limitador estiver suspenso,
fungéo foi suspensa. uma press&o no contactor 7 (+) re-
activa a fungdo sem que o dispo-
sitivo tenha em conta a velocidade
anteriormente memorizada: a ve-
locidade de referéncia sera aquela
a que o veiculo circula nesse mo-
mento.
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REGULADOR-LIMITADOR DE VELOCIDADE: funcéao regulador (1/4)

O regulador de velocidade permite-
lhe conduzir a uma velocidade estabi-
lizada, dita velocidade de regulagéo.

O sistema s6 & operacional para veloci-
dades superiores a 30 km/h.

A fungdo regulador de ve-

/'\ locidade nao actua, em ne-

== nhuma circunstancia, no
sistema de travagem.

2.30

Comandos

1 Activacdo, memorizagdo e varia-
¢ao crescente da velocidade de
regulagéo (+).

2 Variagdo decrescente da veloci-

dade de regulacgéo (-).

3 Suspensado da funcdo (com me-

morizagdo da velocidade de regu-
lagéo) (O).

4 Activagdo com chamada da velo-

cidade de regulagdo memorizada
(R).

5 Interruptor geral ON/OFF.

Esta fungdo constitui uma
/!\ ajuda suplementar a condu-

(&) c¢d0. Todavia, a fungdo néo
intervém em lugar do con-
dutor. Por isso, em caso algum, o
sistema podera substituir o respeito
pelas limitagdes de velocidade, nem
a vigilancia (esteja sempre pronto a
travar em todas as circunstancias),
nem a responsabilidade do condu-
tor. O regulador de velocidade n&o
deve ser utilizado quando as con-
dicbes de circulagdo o ndo permi-
tirem (trafego denso, estrada com
gelo, gravilha, etc.) e as condi¢des
meteoroldgicas forem adversas (ne-
voeiro, chuva, vento lateral...).

Risco de acidente.




REGULADOR-LIMITADOR DE VELOCIDADE: funcéao regulador (2/4)

Conduc¢ao

Com uma velocidade de regulagéo e
uma distancia de seguranga progra-
madas, o condutor pode retirar o pé do
pedal do acelerador.

Funcionamento
Prima o interruptor 5, do lado ).

O testemunho ’{%’3 acende-se a verde
e a palavra «Regulador» seguida de
tracos aparece no quadro de instru-
mentos A, para indicar que a fungéo
«regulador» esta activa e a aguardar
indicagdo de uma velocidade de regu-
lagao.

Regulagéo da velocidade

A uma velocidade estabilizada (a partir
de, aproximadamente, 30 km/h), prima
o contactor 1 (+): a fungéo é activada
e a velocidade actual memorizada. A
velocidade de regulacdo substitui os
tragos e a activagdo do regulador é
confirmada, consoante a versdo do ve-
iculo:

— pelo acendimento do testemunho

)

— ou pela iluminagado a verde da zona
da mensagem.

Atencao: todavia, é acon-
! selhavel manter os pés

perto dos pedais, de modo

a estar pronto a intervir se
tal for necessario.
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REGULADOR-LIMITADOR DE VELOCIDADE: funcéao regulador (3/4)

Variagao da velocidade de
regulacao

A velocidade de regulagdo pode ser al-
terada. Prima varias vezes:

— o contactor 1 (+) para aumentar a
velocidade;

— o contactor 2 (-) para diminuir a velo-
cidade.

A fungdo regulador de ve-

/'\ locidade nao actua, em ne-

== nhuma circunstancia, no
sistema de travagem.
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Ultrapassagem da velocidade
de regulagao

A velocidade de regulacdo pode ser
ultrapassada em qualquer altura; para
isso, prima o pedal do acelerador.

Durante o tempo de ultrapassagem da
velocidade de regulagéo, esta pisca
no quadro de instrumentos, ao mesmo
tempo que, consoante a versao do ve-
iculo, a zona de afixagéo se ilumina a
vermelho.

Em seguida, retire o pé do pedal do
acelerador; alguns segundos depois,
0 seu veiculo volta automaticamente a
velocidade de regulacao inicial.

Impossibilidade de respeitar a
velocidade regulada

Quando o sistema ndo consegue
manter o veiculo a circular a velocidade
de regulagéo (por exemplo, numa des-
cida com forte inclinagédo), esta pisca
no quadro de instrumentos, ao mesmo
tempo que, consoante a versao do ve-
iculo, a zona de afixagao se ilumina a
vermelho.

Interrupcgao da funcao

A fungéo é suspensa se premir:
— o contactor 3 (O);

— 0 pedal de travéao;

— 0 pedal da embraiagem, ou, nos vei-
culos com caixa automatica, se colo-
car a alavanca na posi¢ao de ponto--
morto.

Nas trés situagdes, a velocidade de re-
gulacdo mantém-se memorizada e a
mensagem «Em memdria», em simul-
taneo com a velocidade, aparece no
quadro de instrumentos.

A suspensao da funcdo é confirmada,
consoante a versao do veiculo:

— pela extingao do testemunho @;

— ou pelo desaparecimento da ilumina-
¢ao a verde da zona da mensagem.



REGULADOR-LIMITADOR DE VELOCIDADE: funcéao regulador (4/4)

Chamada da velocidade de
regulagao

Antes de chamar uma velocidade me-
morizada, assegure-se de que as
condigbes de circulagdo o permitem
(estado do transito e do piso, condi-
¢Oes meteoroldgicas...).

Prima o contactor 4 (R) quando a ve-
locidade do veiculo for superior a
30 km/h.

Consoante a versao do veiculo, quando
a velocidade memorizada é chamada,
a activagao do regulador é confirmada:

— pelo acendimento do testemunho

— ou pela iluminagao a verde da zona
da mensagem.

Nota: se a velocidade anteriormente
memorizada for muito superior a velo-
cidade actual do veiculo, o sistema pro-
vocara uma forte aceleragdo até atingir
a velocidade definida.

Se o regulador estiver suspenso,
uma pressao no contactor 1 (+) re-
activa a fungdo sem que o dispo-
sitivo tenha em conta a velocidade
anteriormente memorizada: a ve-
locidade de referéncia sera aquela
a que o veiculo circula nesse mo-
mento.

Paragem da fungao

A funcgédo regulador de velocidade € in-
terrompida se premir o interruptor 5;
neste caso, a velocidade limitada deixa
de estar memorizada. A extingdo do
testemunho '6'?) verde no quadro de
instrumentos A confirma a paragem da
funcao.

Aiinterrupgéo ou a paragem
A da funcédo «regulador de
velocidade» ndo provoca a

diminuigédo rapida da velo-
cidade; para isso, é necessario que
trave, premindo o pedal de travéo.
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AUXILIO AO ESTACIONAMENTO (1/4)

Principio de funcionamento

Os detectores por ultra-sons que, con-
soante a versao do veiculo, podem
estar instalados no para-choques dian-
teiro e/ou no para-choques traseiro,
«medem» a distancia entre o veiculo e
um obstéaculo.

Esta detecgéo é traduzida por bips cuja
frequéncia vai aumentando a medida
que diminui a distancia para o obsta-
culo, até se tornar um som continuo,
que o previne de que se encontra a
cerca de 30 centimetros do obstaculo.

Nota: em complemento dos bips, é vi-
sualizavel no visor 1 a zona envolvente
do veiculo.
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crianga, bicicleta...

Esta fungdo € um dispositivo complementar de seguranga que, através
de sinais sonoros, lhe indica a distancia a que o veiculo se encontra de
um obstaculo, durante a realizacdo de uma manobra.

Todavia, em caso algum pode substituir o condutor nos cuidados e na
responsabilidade que este deve ter durante as manobras.

O condutor deve manter-se atento aos imprevistos que possam surgir durante a
condugao, como, por exemplo, obstaculos méveis (crianga, animal, carrinho de
) ou demasiado pequenos ou finos (pedras de pequena di-
mensao, um pau fino...) para serem detectados pelo sistema.
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Auxilio ao estacionamento
traseiro

Funcionamento

Ao engrenar a marcha-atras, o sistema
detecta a maioria dos objectos que se
encontrem a cerca de 1,20 metros da
traseira do veiculo, provocando a emis-
sdo de um bip e, consoante a versao
do veiculo, a iluminagao do visor 1.

Desactivagao automatica do auxilio
ao estacionamento traseiro
O sistema desactiva-se:

— quando a velocidade do veiculo é
superior a cerca de 10 km/h;

— quando engrena a marcha-atras.



AUXILIO AO ESTACIONAMENTO (2/4)

Auxilio ao estacionamento

dianteiro
(consoante a versdo do veiculo)

Funcionamento

O sistema de auxilio ao estaciona-
mento s6 esta activo enquanto o vei-
culo se deslocar a uma velocidade infe-
rior a cerca de 10 km/h.

A maioria dos objectos a menos de,
aproximadamente, 60 centimetros da
dianteira do veiculo é detectada e é
emitido um sinal sonoro. Consoante
o veiculo, a zona vermelha do visor 1
ilumina-se, consulte a pagina seguinte.

Nota: durante as manobras, a zona
de deteccdo dos objectos passa a um
metro, aproximadamente. O visor 1
afixa, entdo, as 3 cores.

Se forem detectados obstaculos a
frente e atras do veiculo, é conside-
rado o que estiver mais préximo e sera
emitido o correspondente bip. A detec-
¢ao simultanea de obstaculos a frente
e atras do veiculo, numa distancia in-
ferior a 30 centimetros, provocara a
emissao alternada dos bips correspon-
dentes aos sistemas dianteiro e tra-
seiro.

e
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Desactivagao automatica do auxilio
ao estacionamento dianteiro

O sistema desactiva-se:

— quando a velocidade do veiculo é
superior a cerca de 10 km/h;

— quando o veiculo esta parado ha
mais de cinco segundos, aproxima-
damente, e é detectado um obsta-
culo (caso, por exemplo, de um en-
garrafamento...);

— quando a alavanca de velocidades
esta em ponto-morto ou, nos veicu-
los com caixa automatica, na posi-
cadoNouP.

28923
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Durante uma manobra, a
! eventual colisdo de um ob-

jecto (por exemplo, con-

tacto com um pilarete, um
passeio mais elevado ou qualquer
outro objecto no solo) na parte infe-
rior do veiculo, pode danifica-lo (por
exemplo, deformagéo de um eixo).

Para evitar o risco de acidente,
mande verificar o seu veiculo num
representante da marca.
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AUXILIO AO ESTACIONAMENTO (3/4)
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Estacionamento em marcha para a
frente

Quando o veiculo passa de uma ve-
locidade superior a 10 km/h para uma
velocidade inferior a 10 km/h, a zona
vermelha do visor 2 e a mensagem
«Atencédo obstaculo» aparecem no
quadro de instrumentos A para sina-
lizar a presenca de objectos a menos
de 60 centimetros da parte dianteira do
veiculo.

Logo que é engrenada a marcha-atras,
a funcéo regressa ao modo normal.

2.36
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Regulagao do volume sonoro
do sistema de auxilio ao
estacionamento

No ecrd do menu de personalizagéo
das regulagdes do veiculo (consulte
«menu de personalizagdo das regula-
¢bes do veiculo» no capitulo 1), selec-
cione a linha «Aux. estacionamento:
volume» para regular o volume sonoro
do sistema de auxilio ao estaciona-
mento e valide a modificagdo, pre-
mindo a tecla 3.

Desactivag¢ao do sistema

O auxilio ao estacionamento dianteiro
e traseiro pode ser desactivado de
forma independente, de modo duravel.

No ecrad do menu das fungdes persona-
lizaveis do veiculo (consulte «fungbes
personalizaveis do veiculo», no capi-
tulo 1), seleccione a linha «Auxilio ao
estacionamento dianteiro» ou «Auxilio
ao estacionamento traseiro» e active
ou desactive o sistema:

I:I fungdo desactivada,
Izl funcgdo activada.



AUXILIO AO ESTACIONAMENTO (4/4)

Anomalias de funcionamento

Quando o sistema detecta uma ano-
malia de funcionamento, &€ emitido um
sinal sonoro em cada engrenagem da
marcha-atras durante cerca de 3 se-
gundos, em conjunto com a mensagem
«Verificar auxilio estacionamento» afi-
xada no quadro de instrumentos A.
Consulte um representante da marca.

Particularidades

Para que funcionem, estes sensores
ultra-sénicos ndo podem estar tapados
(sujidades, lama, neve, etc.).

Quando o veiculo circula a uma
velocidade inferior a cerca de
sonoro, durante cerca de 5 segun-
dos, 10 km/h, certas fontes de ruido
(moto, camido, martelo pneuma-
tico...) podem provocar a emisséo
de sinais sonoros.
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CAMARA DE MARCHA-ATRAS
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Funcionamento

Ao engrenar a marcha-atras (e até
5 segundos, aproximadamente, depois
de engrenar uma outra mudanga),
afixa-se no quadro de instrumentos
uma visao panoramica do espacgo atras
do veiculo e duas zonas 71 e 2 (mdvel
e fixa).

Nota: certifique-se de que a cAmara de
marcha-atras nao esta tapada (sujida-
des, lama, neve...).

Zona movel 1

E representado a azul no ecra de na-
vegacao. Indica a trajectoria do veiculo
em fungéo da posicao do volante.
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Zona fixa 2

A zona fixa é constituida por marcas de

cores A, B e C que indicam a distancia

atras do veiculo:

— A (vermelho) a cerca de 50 centime-
tros do veiculo;

— B (amarelo) a cerca de 1 metro do
veiculo;

— C (verde) a cerca de 2 a 3 metros do
veiculo.

O ecréa apresenta uma imagem in-
vertida.

As zonas (movel e fixa) sdo uma
representagdo projectada em solo
plano; esta informacéo deve ser ig-
norada quando se sobrepde a um
objecto vertical ou assente no solo.

Os objectos que se afixam no bordo
do ecra podem surgir deformados.

Em caso de excessiva luminosi-
dade (neve, veiculo ao sol...), a
imagem captada pela cAmara pode
ser perturbada.

Se o porta-bagagens estiver aberto
ou mal fechado, a mensagem
«Porta-bagagens aberto» afixa-se
no quadro de instrumentos (risco
do ecra apresentar uma informagao
errada).

Esta zona mantém-se fixa e indica a
trajectéria do veiculo, em funcao do ali-
nhamento das rodas.

A utilizagao deste sistema processa-se
em duas fases: o condutor utiliza, pri-
meiro, as informagdes das zonas (a
zona movel para a trajectéria e a zona
fixa para a distancia). Depois, ao atin-
gir a zona vermelha, a representagéo
do para-choques indica-lhe 0 momento
exacto em que deve parar.

Nota: consoante a versdo do veiculo,
alguns parametros podem ser ajusta-
dos. Consulte o0 manual de instrugbes
do equipamento.

Esta fungio constitui uma
ajuda suplementar. Por
isso, em caso algum o sis-

tema podera substituir a
vigilancia e a responsabilidade do
condutor.

O condutor deve manter-se atento
aos imprevistos que possam
surgir durante a condugéo, como,
por exemplo, obstaculos moéveis
(crianca, animal, carrinho de
crianga, bicicleta...) ou demasiado
pequenos ou finos (pedras de pe-
quena dimensdo, um pau fino...)
para serem detectados pelo sis-
tema.




CAIXA DE VELOCIDADES AUTOMATICA (1/3)

Alavanca de selecgao 71

O visor 3, situado no quadro de instru-
mentos, informa-o do modo e da rela-
¢ao em curso.

4: P: parque

5: R: marcha-atras

6: N: neutra (ponto morto)
7: D: modo automatico

8: modo manual

9: zona de afixagdo do modo e da rela-
¢ao de caixa seleccionada em modo
manual

Arranque do motor

Com a alavanca de selecc¢éo 1 na po-
si¢do P, accione o motor de arranque.

Para sair da posigcéo P, é imperativo
que carregue no pedal de travao antes
de premir o botdo de destravamento 2.

Prima o pedal de travéo (o testemunho
'/«v no visor 3 apaga-se) e retire a ala-
vanca da posigao P.

A passagem da alavanca para a po-
sicdo D ou R sé deve ser feita com
o veiculo parado, o pé no travao e o
pedal do acelerador levantado.

Condug¢ao em modo
automatico

Coloque a alavanca na posigdo D. Na
maior parte das condi¢des de circula-
¢do, ndo tera que tocar mais na ala-
vanca: as mudangas de relagéo ocor-
rerdo sozinhas, na devida altura e no
regime conveniente do motor, porque o
«automatismo» tem em conta a carga
do veiculo, o perfil da estrada e o estilo
de condugéo escolhido.

Condugéao econémica

Em estrada, deixe sempre a alavanca
na posigdo D, porque, desta forma, se
mantiver o pedal do acelerador pouco
premido, as mudancas de relagao ocor-
rerdo automaticamente num regime de
motor mais baixo.

Aceleragoes e ultrapassagens
Prima a fundo o pedal do acelerador
(até ultrapassar o ponto duro do pedal).

Isso provocara, na medida das pos-
sibilidades do motor, uma redugao
para a relagao de caixa mais ade-
quada as circunstancias.
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CAIXA DE VELOCIDADES AUTOMATICA (2/3)

Condugdao em modo manual

Com a alavanca de selecgdo na po-
sicdo D, empurre-a para a esquerda.
Impulsos sucessivos na alavanca per-
mitem efectuar as mudancas de veloci-
dade manualmente:

— para baixar de relagao, impulsione a
alavanca para tras;

— para subir de relagado, impulsione a
alavanca para a frente.

A relagdo de caixa seleccionada afixa-
-se no quadro de instrumentos.

Casos particulares

Em algumas situagbes (ex.: protecgéo
do motor, activagao do sistema de con-
trolo de estabilidade dindmica: ESP...),
0 «automatismo» pode impor uma de-
terminada relagéo.

Da mesma forma, para evitar «mano-
bras erradas», a passagem a determi-
nada relagdo pode ser recusada pelo
«automatismo»; neste caso, a afixagao
pisca durante alguns segundos para o
avisar desse facto.
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Situacoes excepcionais

— Se o perfil da estrada e a sua si-

nuosidade ndo permitirem manter a
condugcdo em modo automatico (por
exemplo, em montanha), aconse-
Iha-se a que passe a condugédo em
modo manual.
Esta acgdo permite evitar as fre-
quentes mudancgas de velocidades
impostas pelo «automatismo» e
obter uma boa travagem-motor em
caso de descida acentuada.

— Com tempo muito frio, para evitar
que o motor «se va abaixo», espere
alguns instantes antes de sair da po-
sicdo P ou N e colocar a alavanca
emDouR.

Com tempo muito frio, o sistema
pode impedir a passagem das rela-
¢des em modo manual, até que a
caixa de velocidades atinja a tem-
peratura adequada.

Paragem do veiculo

Logo que o veiculo esteja imobilizado,
mantenha o pé no pedal de travao e co-
loque a alavanca na posicao P: a caixa
de velocidades fica em ponto-morto e
as rodas motrizes sao travadas meca-
nicamente pela transmisséo.

Accione o travdao-de-mao ou, nas
versdes assim equipadas, assegure-
-se de que o travao-de-mao automa-
tico esta activado.

Durante uma manobra, a
eventual colisdo de um ob-
jecto (por exemplo, con-

tacto com um pilarete, um
passeio mais elevado ou qualquer
outro objecto no solo) na parte infe-
rior do veiculo, pode danifica-lo (por
exemplo, deformagéo de um eixo).

Para evitar o risco de acidente,
mande verificar o seu veiculo num
representante da marca.




CAIXA DE VELOCIDADES AUTOMATICA (3/3)

Anomalias de funcionamento

— Em andamento, se a mensagem
«Mandar verificar caixa velocida-
des» aparecer no quadro de instru-

mentos, tal indica uma avaria.

Consulte, logo que possivel, um re-

presentante da marca.

— Em andamento, se a mensagem
«Sobreaqueciment. caixa velocida-
des» aparecer no quadro de instru-
mentos, pare para deixar arrefecer a

caixa de velocidades.

Consulte, logo que possivel, um re-

presentante da marca.

— Desempanagem de um veiculo
com caixa de velocidades auto-
matica: consulte «reboque», no ca-

pitulo 5.

AR AL,
Ao por o motor a trabalhar, se a ala-
vanca ficar bloqueada na posigéo P,
com o pé no pedal de travéo e o botéo
de destravamento 2 premido, é possi-
vel desbloquea-la manualmente. Para
isso, desencaixe a base da alavanca
de velocidades, comecgando pelo lado
situado sob os comandos A do ar con-
dicionado, e prima simultaneamente o
botdo 3 e o botédo de destravamento 2
situado na alavanca.
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AREJADORES: entradas de ar (1/2)

1 arejador lateral

2 entrada de ar para desemba
mento de vidro lateral

3 entradas para desembaciamento do
para-brisas

4 arejadores centrais

5 entrada de ar para desembacia-
mento de vidro lateral

6 arejador lateral

3.2
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arejadores traseiros

entradas de ar quente/frio para os
pés dos ocupantes

bloco de comandos do ar condicio-
nado manual/automatico



AREJADORES: entradas de ar (2/2)

Lugares dianteiros

Caudal

Rode o comando 17 (para além do ponto
duro):

Para cima: abertura maxima.
Para baixo: fecho.

Orientagao

Manobre os cursores 2 para a posigéo
pretendida.

Para eliminar os maus odores no seu
veiculo, utilize exclusivamente dispo-
sitivos concebidos para esse efeito.
Consulte um representante da marca.

N&o introduza nada no cir-
/'\ cuito de ventilagédo do vei-
(=] culo (por exemplo, para eli-

minar um mau odor...).

Risco de degradacido ou de in-
céndio.

Lugares traseiros

Manobre o cursor 3 para a direita ou
para a esquerda para dirigir o fluxo de
ar.

Rode o botao 4 para:

— baixo, para reduzir o fluxo de ar e
orienta-lo para baixo;

— cima, para aumentar o fluxo de ar e
orienta-lo para cima.
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AR CONDICIONADO MANUAL (1/2)

Comandos
1 Regulacdo da temperatura do ar.

2 Regulagao da velocidade de ventila-
Géo.
3 Ar condicionado.

EN

Reparti¢do do ar no habitaculo.

5 Degelo/desembaciamento do 6culo
traseiro e, nalgumas versdes, dos
retrovisores.

6 Reciclagem de ar.

3.4

Activagcao ou paragem do ar

condicionado

A tecla 3 permite activar (testemunho
aceso) e desactivar (testemunho apa-
gado) o funcionamento do sistema de
ar condicionado.

A utilizagdo do ar condicionado
permite:

— baixar a temperatura no interior do
habitaculo;

— desembaciar rapidamente os vidros.

Reparticao do ar no
habitaculo

Ha cinco possibilidades de reparticéo
do ar. Rode o comando 4 para escolher
a reparticdo desejada.

O fluxo de ar é dirigido, entéo,

para os desembaciadores do
para-brisas e dos vidros laterais dian-
teiros.

5yl O fluxo de ar é dirigido para
todos os arejadores, desem-
baciadores dos vidros laterais diantei-
ros, saidas de desembaciamento do
para-brisas e para os pés de todos os
ocupantes.

[ O fluxo de ar é dirigido sobre-
Zadll tudo para os pés de todos os
ocupantes.

YY) O fluxo de ar é dirigido para os

arejadores do painel de bordo,

para os pés dos passageiros dianteiros

e, nalgumas versdes, dos ocupantes
da segunda fila de bancos.

YY) O fluxo de ar é dirigido para os

arejadores do painel de bordo

e, nalgumas versdes, para os arejado-

res correspondentes a segunda fila de
bancos.



AR CONDICIONADO MANUAL (2/2)

Activacao da reciclagem do
ar

Prima a tecla 6: o testemunho inte-
grado acende-se.

Nestas condig¢des, o ar é recolhido no
habitaculo e reciclado, sem admissao
de ar exterior.

A utilizagdo das posigoes m e

’&7’. impede o funcionamento da

reciclagem de ar, para evitar qual-
quer risco de embaciamento do
para-brisas, e activa o ar condicio-
nado e o acendimento do testemu-
nho 3 integrado.

A reciclagem do ar permite:

— isolar-se do exterior (circulagdo em
zonas poluidas...);

— baixar mais rapidamente a tempera-
tura do habitaculo.

Regulagao da velocidade de
ventilagao

Rode o comando 2 no sentido dos
ponteiros do relégio para aumentar o
caudal de ar no habitaculo.

A ventilagéo no_habitaculo diz-se de
«ar insuflado». E o ventilador que de-
termina a quantidade de ar a introduzir
no habitaculo. A velocidade do veiculo
tem fraca influéncia.

Posicao “OFF”:

O sistema esta parado: a velocidade de
ventilagdo do ar no habitaculo é nula,
com o veiculo parado. Em andamento,
podera sentir um fraco caudal de ar
devido a deslocagao do veiculo.

Seleccgdo aconselhada de
desembaciamento:
Rode os comandos 1, 2 e 4 para a po-

sicdo m Esta selec¢é@o permite um
degelo e desembaciamento rapidos do
para-brisas e dos vidros laterais dian-
teiros.

no habitaculo.

necessaria.

A utilizagdo prolongada da reciclagem de ar pode provocar o embaciamento dos
vidros laterais e do para-brisas, para além de odores devidos ao ar ndo-renovado

Aconselha-se, por conseguinte, a que passe ao funcionamento normal (ar exte-
rior); para isso, prima novamente o botédo 6 logo que a reciclagem do ar n&o seja
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AR CONDICIONADO AUTOMATICO (1/5)

—®
—®

Comandos
1 e 6 Temperatura do ar.

2, 3e 4 Programas automaticos.
5 Reparticao do ar no habitaculo.
7 Paragem do sistema.

8 Ar condicionado.

3.6

9 Degelo/desembaciamento do 6culo
traseiro e, nalgumas versdes, dos
retrovisores.

10 Funcdo “voir clair” (desembacia-
mento rapido).

11 Reciclagem de ar.
12 Velocidade de ventilagao.
13 Visor.

Andamento para a frente
automatico

O ar condicionado automatico é um sis-
tema que garante (excepto em casos
de utilizagao extremos) o maximo con-
forto no habitaculo e assegura um bom
nivel de visibilidade, com o melhor con-
sumo. O sistema actua na velocidade
de ventilagédo, na reparticdo do ar, na
reciclagem de ar e na temperatura do
ar, para além de activar e desactivar o
ar condicionado. Este modo é constitu-
ido por trés programas:

AUTO: optimizagéo para atingir o nivel
de conforto escolhido em fungdo das
condigbes exteriores. Prima a tecla 3.

SOFT: optimizagao suave para atingir o
nivel de conforto desejado. O nivel de
conforto € mantido mais suave e silen-
ciosamente. Prima a tecla 2.

FAST: acentua a acgdo do sistema
para atingir rapidamente o nivel de
conforto desejado. Utilize este pro-
grama se transportar passageiros nos
bancos traseiros. Prima a tecla 4.



AR CONDICIONADO AUTOMATICO (2/5)

®
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Modificagao da velocidade de
ventilagao

No modo automatico, o sistema calcula
a melhor velocidade de ventilagao para
atingir e manter a temperatura.

Para ajustar a velocidade de ventila-
¢ao, prima as teclas 12 para aumentar
ou diminuir a velocidade de ventilagéo.

Neste caso, a velocidade de ventilagdo
deixa de ser gerida automaticamente e
é afixada na zona A do visor 13.

Regulagao da temperatura

Prima uma das teclas 1 ou 6 para au-
mentar ou diminuir a temperatura do
lado esquerdo 1 ou direito 6. Se premir
a tecla 3 durante mais de 2 segundos
regula a temperatura do lado do pas-
sageiro em vez da temperatura do lado
do condutor.

Particularidade: as regulagbes extre-
mas permitem ao sistema produzir o
maximo frio ou o maximo quente (“LO"
e “HI" afixam-se no visor 13).

Funcao «voir clair»
(desembaciamento rapido)

Prima a tecla 10: o testemunho inte-
grado acende-se.

Esta fungdo permite um degelo e um
desembaciamento rapidos do para-
-brisas, do éculo traseiro, dos vidros
laterais dianteiros e dos retrovisores
exteriores (consoante o veiculo). Esta
fungéo activa automaticamente o ar
condicionado e o degelo do éculo tra-
seiro.

Para desactivar o degelo do 6culo tra-
seiro, prima a tecla 9: o testemunho in-
tegrado apaga-se.

Prima a tecla 12, para modificar a velo-
cidade de ventilagao.

Para desactivar esta fungao, prima:
— novamente a tecla 10,
— uma das teclas 2, 3ou 4.

Algumas teclas dispéem de tes-
temunho de funcionamento que
indica o estado da fungao.

3.7



AR CONDICIONADO AUTOMATICO (3/5)

©
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Os valores de temperatura afixados

Activagao ou paragem do ar
condicionado

Em modo automatico, o sistema co-
manda a activagao e a desactivagéo do
ar condicionado, em fungao das condi-
¢des climatéricas.

Prima a tecla 8 para forgar a paragem
do ar condicionado: o testemunho inte-
grado acende-se e “AC OFF" afixa-se
no visor 13.

3.8

traduzem um nivel de conforto.

Aquando do arranque do veiculo,
o facto de aumentar ou diminuir o
valor afixado ndo permite, em caso
algum, atingir mais rapidamente a
temperatura desejada. O sistema
optimiza a subida ou a descida
de temperatura (a ventilagdo néo
comega a funcionar com a maxima
forga, mas de modo progressivo).
Este processo pode durar de alguns
segundos até varios minutos.

Dum modo geral, excepto se inco-
modarem, os arejadores do painel
de bordo devem estar sempre aber-
tos.

Utilize, de preferéncia, o modo automatico, seleccionando um dos progra-
mas predefinidos AUTO, SOFT ou FAST.

No modo automatico (testemunho da tecla 3 aceso), todas as fungdes do ar con-
dicionado sdo comandadas pelo sistema.

A selecgdo pode ser modificada a qualquer momento; se o fizer, o testemunho
da tecla 3 apaga-se e a fungdo modificada, que deixa de ser gerida automatica-
mente, afixa-se no visor 13.

Para voltar ao modo automatico, prima a tecla correspondente a um dos progra-
mas AUTO, SOFT ou FAST.




AR CONDICIONADO AUTOMATICO (4/5)

Degelo/desembaciamento do
oculo traseiro

Prima a tecla 9: o testemunho inte-
grado acende-se. Esta fungéo permite
um desembaciamento rapido do éculo
traseiro e dos retrovisores com desem-
baciamento eléctrico (se o veiculo esti-
ver equipado com esta fungao).

Para desactivar esta fungao, prima
novamente a tecla 9. Se o nao fizer, o
desembaciamento parara automatica-
mente.

Modificagao da reparticdo do
ar no habitaculo

Ha cinco possibilidades de reparticéo
do ar. Prima o contactor 5, para as vi-
sualizar. As setas situadas na zona B
do visor 13 combinam-se para o infor-
mar da reparticao escolhida:

O fluxo de ar é dirigido, entéo,

para os desembaciadores do
para-brisas e dos vidros laterais dian-
teiros.

Y O fluxo de ar é dirigido para
V%M todos os arejadores, desem-
baciadores dos vidros laterais diantei-
ros, saidas de desembaciamento do
para-brisas e para os pés de todos os
ocupantes.

[ O fluxo de ar é dirigido sobre-
\ad tudo para os pés de todos os
ocupantes.

Y O fluxo de ar é dirigido para os
\al arejadores do painel de bordo
e para os pés de todos os ocupantes.

Y O fluxo de ar é dirigido para os
vl arejadores do painel de bordo.

Neste caso, a reparticdo do ar no habi-
taculo deixa de ser gerida automatica-
mente e é afixada no visor.
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AR CONDICIONADO AUTOMATICO (5/5)

Reciclagem

Esta funcdo é gerida automaticamente
(a activagcdo é confirmada pelo tes-
temunho 14 do visor 13), mas pode
também ser activada manualmente.

Nota

— durante a reciclagem, o ar é reco-
Ihido no habitaculo e reciclado, sem
admisséao de ar exterior;

— areciclagem do ar permite isolar-se
do exterior (circulagdo em zonas po-
luidas...);

— baixar mais rapidamente a tempera-
tura do habitaculo.

Em todos os casos, o desembacia-
mento/degelo continua a ter priori-
dade relativamente a reciclagem de
ar.

3.10

®
33308

Utilizagdo manual

Uma pressao na tecla 11 permite forgar
a reciclagem de ar; neste caso, o tes-
temunho integrado acende-se, bem
como o testemunho 14.

A utilizagdo prolongada desta fungao
pode provocar odores, devidos ao ar
nao-renovado, e/ou embaciamento dos
vidros.

Aconselha-se, por conseguinte, a que
passe ao modo automatico; para isso,
prima novamente a tecla 11 logo que a
reciclagem do ar ndo seja necessaria.

Paragem do sistema

Prima a tecla 7 para parar o sistema;
se o fizer, “OFF" afixa-se no visor 13.
Para o activar, prima um dos contacto-
res 2, 3ou 4.



AR CONDICIONADO: informagoes e conselhos de utilizagao

Conselhos de utilizagao

Nalgumas situagdes (ar condicio-
nado desligado, reciclagem de ar
activa, velocidade de ventilagdo
nula ou fraca...), pode constatar o
embaciamento dos vidros do vei-
culo.

Neste caso, utilize a fungéo “voir
clair” (desembaciamento rapido),
para privilegiar a utilizacdo do ar
condicionado no modo automa-
tico e desembaciar rapidamente os
vidros. Se isto nao for suficiente, uti-
lize o programa FAST.

Nota

Presenga de agua sob o veiculo.
Apés utilizagdo prolongada do ar
condicionado, € normal o apareci-
mento de agua debaixo do veiculo
proveniente da condensacao.

Consumo

Com o ar condicionado em funcio-
namento, € normal que constate um
aumento no consumo de combus-
tivel (sobretudo em circuitos urba-
nos).

Nos veiculos equipados com ar
condicionado sem modo automa-
tico, pare o sistema logo que néo
necessite dele.

Conselhos para reduzir o
consumo e, consequentemente,
preservar o ambiente

Circule com os arejadores abertos e
os vidros fechados.

Se o veiculo tiver estado estacio-
nado ao sol, mantenha os vidros
abertos durante alguns minutos
para deixar sair o ar quente, antes
de arrancar.

Manutengao

Consulte o documento de manuten-
¢ao do seu veiculo, para conhecer a
periodicidade de verificagéo.

Anomalias de funcionamento

De um modo geral, em caso de
anomalia de funcionamento, con-
sulte um representante da marca.

— Perda de eficacia do degelo,
do desembaciamento ou do
ar condicionado. Isso pode ser
devido ao filtro de habitaculo en-
tupido.

— Falta de produgao de ar frio.
Verifique a posigao correcta dos
comandos e o estado dos fusi-
veis. Se estiverem bem, desligue
o sistema.

Nao abra o circuito de
fluido criogénico, porque

>

€ perigoso para os olhos e

para a pele.
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ELEVADORES ELECTRICOS DE VIDROS/TECTO DE ABRIR ELECTRICO (1/3)

Estes sistemas funcionam com a ig-
nicdo ligada ou com a igni¢ao desli-
gada até que uma porta dianteira seja
aberta (durante um periodo limitado a
3 minutos).

Seguranca dos passagei-
A ros traseiros

Consoante a versao do vei-
culo, o condutor pode impe-
dir o funcionamento dos elevadores
de vidros traseiros e dos manipu-
los das portas traseiras; para isso,
deve premir o interruptor 4. O tes-
temunho integrado no interruptor
acende-se para confirmar o tranca-
mento.

Responsabilidade do condutor
Ao abandonar o veiculo, nunca
deixe o cartdo Renault dentro do
habitaculo se tiver criangas (ou ani-
mais) la dentro, ainda que seja por
pouco tempo. Com efeito, pode-
riam por-se em perigo a si proprias
ou outras pessoas, accionando
o motor ou alguns equipamentos
como, por exemplo, os elevadores
de vidros ou o tecto de abrir eléc-
trico. Em caso de entalamento,
prima imediatamente o contactor
correspondente para inverter o sen-
tido de movimento do vidro. Perigo
de ferimentos graves.

3.12

Elevadores eléctricos de
vidros

Prima ou puxe o contactor do vidro
para o fazer descer ou para o fazer
subir, até a altura desejada; os vidros
traseiros ndo descem completamente.

Modo impulsional

Estes elevadores de vidros diferem dos
anteriormente descritos por terem a
mais um modo de funcionamento cha-
mado «impulsional» (basta uma pres-
sao momentanea no contactor para o
vidro subir ou descer completamente).
Prima ou puxe com for¢a, mas breve-
mente, o contactor do vidro que pre-
tende accionar: o vidro sobe ou desce
completamente. Uma acgéo no contac-
tor interrompe o movimento do vidro.

No lugar do condutor, actue no contac-
tor:
1 para o vidro do lado do condutor;
2 para o vidro do lado do passageiro
dianteiro;
3 e 5 para os vidros dos passagei-
ros traseiros.
Nos lugares dos passageiros, actue no
contactor 6.
Nota: se, ao fechar-se, um vidro en-
contrar uma resisténcia anormal perto
do fim do seu curso (dedos de uma
pessoa, ramo de arvore, etc.), ele para
e recua alguns centimetros.

Evite apoiar objectos num vidro en-
treaberto: risco de danificar o eleva-
dor de vidros.




ELEVADORES ELECTRICOS DE VIDROS/TECTO DE ABRIR ELECTRICO (2/3)

Fecho dos vidros a distancia
(veiculos com quatro elevadores eléc-
tricos de vidros impulsionais).

Se, ao trancar as portas pelo exterior,
premir duas vezes consecutivas
o botao de trancamento do cartao
RENAULT ou, em modo maos-livres, o
botao da porta do condutor, os vidros
sobem automaticamente.

Recomenda-se que o sistema so6 seja
accionado se o utilizador estiver a ver
claramente o veiculo e sem ninguém
no interior.

Nota: o fecho do tecto com o cartédo
RENAULT desactiva o0 modo «maos--
livresy.

O fecho dos vidros pode
/!\ dar origem a ferimentos

graves.

Nalgumas versdes, esta
I\ [ manobra activaré o super-

trancamento.

Assegure-se de que ndo ha
ninguém no interior do veiculo.

28927

Tecto abrivel
— abra a cortina;

— entreabrir: rode o botdo 7 para a
posicéo A;

— abrir: rode o botdo 7 para a posi-
¢éo B, Cou D, consoante a abertura
pretendida;

— fechar: rode o botéo 7 para a posi-
¢ao 0.

-

Cortina

— abrir: empurre uma pega 9 para
cima e acompanhe o movimento da
cortina, até ao enrolador;

— fechar: puxe uma pega 9, até a en-
caixar no fecho.

Particularidade

O seu veiculo esta equipado com um
limitador de esforgo: se, ao fechar, o
vidro do tecto encontrar uma resistén-
cia anormal perto do fim do seu curso
(ex.: dedos de uma pessoa, etc.), ele
para e recua alguns centimetros.

3.13



ELEVADORES ELECTRICOS DE VIDROS/TECTO DE ABRIR ELECTRICO (3/3)

Precaucgodes de utilizagao

Anomalias de funcionamento

Elevadores eléctricos de vidros

Se algum vidro nado se fechar, o sis-
tema passa ao modo nao-impulsio-
nal: puxe o contactor correspondente
tantas vezes quantas as necessarias,
até fechar o vidro (o vidro sobe aos es-
ticbes), e mantenha o contactor accio-
nado (sempre no sentido do fecho) du-
rante trés segundos; em seguida, faca
descer e subir totalmente o vidro, para
reinicializar o sistema.

Caso seja necessario, dirija-se ao seu
representante da marca.

Tecto abrivel eléctrico

Se nao for possivel fechar o tecto, rode
o botdo 7 para a posigéo 0 e, depois,
prima o botdo 8, até fechar totalmente
o tecto; consulte um representante da
marca.

Atencgao: durante esta manipulagéo,
a fungéo antiesmagamento do tecto
de abrir esta desactivada. Consulte
um representante da marca logo
que possivel.

3.14

tenha o cuidado de deixar o tecto
de abrir bem fechado quando aban-
donar o automoével;

limpe, pelo menos de trés em trés
meses, a junta de estanqueidade do
tecto de abrir com produtos homolo-
gados pelos nossos servigos técni-
Ccos;

nao abra de imediato o tecto de
abrir, depois do veiculo ter estado a
chuva ou ter sido lavado;

veiculo com barras de tejadilho

Dum modo geral, desaconselha-se
a manobrar o tecto abrivel se tiver
carga no tejadilho.

Antes de manipular o tecto abri-
vel, verifique se os objectos e/ou os
acessorios (porta-bicicletas, porta-
bagagens de tejadilho...) montados
sobre as barras de tejadilho estéo
correctamente aplicados e fixos; o
espago por eles ocupado nido deve
interferir com o bom funcionamento
do tecto abrivel.

Para conhecer as possibilidades de
adaptagéo, consulte um represen-
tante da marca.

Seguranga dos passagei-
A ros traseiros

Consoante a versao do vei-

culo, o condutor pode impe-
dir o funcionamento dos elevadores
de vidros traseiros e dos manipu-
los das portas traseiras; para isso,
deve premir o interruptor 4. O tes-
temunho integrado no interruptor
acende-se para confirmar o tranca-
mento.

Responsabilidade do condutor
Ao abandonar o veiculo, nunca
deixe o cartdo RENAULT no inte-
rior se tiver criangas (ou animais) la
dentro, ainda que por pouco tempo.
Com efeito, poderiam pdr-se em
perigo a si proprias ou outras pes-
soas, accionando o motor ou alguns
equipamentos como, por exemplo,
os elevadores de vidros ou o tecto
de abrir eléctrico. Em caso de en-
talamento, prima imediatamente o
contactor correspondente para in-
verter o sentido de movimento do
vidro.

Perigo de ferimentos graves.




ELEVADORES MANUAIS DE VIDROS/ILUMINAGAO INTERIOR (1/2)

Elevadores manuais de Luz de tecto Luzes de portas dianteiras
vidros Se manobrar o interruptor 3, obtera Se existir no veiculo, a luz 5 acende-se
Rode a manivela 1. uma destas situagdes: quando se abre a porta.

— uma iluminagao continua;

— uma iluminagdo comandada pela
abertura de uma das portas. Esta
luz apaga-se quando as portas es-
tiverem correctamente fechadas e
apos uma dada temporizagéao;

— uma extingdo imediata.

Luz de Ie'tura~ B O destrancamento e a abertura das
(consoante a verséo do veiculo) portas ou da tampa de porta-baga-
Prima o interruptor 2 ou 4. gens provoca o acendimento tem-
porizado das luzes de tecto e das
luzes de piso do habitaculo.
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ILUMINAGAO INTERIOR (2/2)

8
|
Luz de porta-luvas 6 Luz de porta-bagagens 7
A luz 6 acende-se quando se abre a A luz 7, nalgumas versdes do veiculo,
tampa. acende-se quando se abre a tampa do

porta-bagagens.
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PALA-DE-SOL/ESPELHOS

/é %
- e,
= =4
Pala-de-sol dianteira Espelho de cortesia Espelho suplementar
Baixe a pala-de-sol 1 para-brisas ou Faca deslizar a tampa 3. Puxe pela concavidade 4, para o utili-
desencaixe-a e desloque-a na direcgao Nalgumas versdes, a iluminacéo 2 & zar.

do vidro lateral. automatica.
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CORTINAS

Cortinas laterais Cortina lateral traseira Cortina traseira no portao
Puxe a cortina para cima, pela lin- Puxe a cortina para cima, pelo traseiro

gueta 1, até conseguir introduzir o gancho 3, até conseguir introduzi-lo no Puxe a cortina para cima, pelas lingue-
gancho 2 no alojamento (assegure-se alojamento 4 (assegure-se de que a tas 6, até conseguir introduzi-las nos
de que a cortina esta bem presa). cortina esta bem presa). respectivos ganchos 5 (assegure-se de

que a cortina esta bem presa).
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ARRUMAGOES NO HABITACULO (1/6)

\
L

Poﬁa-objectos de portas 1 Porta-objectos de painel de Porta-objectos sob o quadro
Esta previsto para transportar uma gar- | bordo 2 de instrumentos 3
rafa de 1,5 litros.

N&o coloque nenhum ob-

/'\ jecto sobre o piso (sob o
(]

banco do condutor) porque,

em caso de travagem

brl_JSCH, poderl_a deslizar para de_- Nao coloque objectos duros, pesados ou pontiagudos que ultrapassem o
baixo dos pedais e obstar a sua uti- I\ | espaco disponivel ou figuem em ma posig&o, nos espagos de arrumagéo
lizag&o. «abertos», sob pena de serem projectados sobre os ocupantes, em caso

de curva ou de travagem brusca.

3.19



ARRUMAGOES NO HABITACULO (2/6)

b
Porta-6culos 4

3.20

Arrumacao na pala-de-sol 5

Este local pode ser utilizado para pren-
der os taldes da auto-estrada, mapas...

Local de arrumacgao central
ou comando central 6

Nalgumas versdes do veiculo, o co-

mando central 6 é substituido por um
porta-objectos.



ARRUMAGOES NO HABITACULO (3/6)

Apoio-&e-brago central 8

O apoio-de-brago central desliza para
permitir uma regulagdo em compri-
mento. Faga-o deslizar (movimento A).

Consola central 9

A consola central desliza para permi-
tir uma regulagdo em comprimento.
Levante a pega 7 e faga deslizar a con-
sola (movimento B).

-
Porta-objectos na consola
central C
Levante o apoio-de-braco 8.

Este porta-objectos pode transportar
uma garrafa de 1,5 litros.

Nota: o espago ¢ iluminado. Evite uti-
liza-lo para objectos que possam tocar
na lampada, o que poderia danifica-los.

Porta-objectos de apoio-de--
brago D

Com o apoio-de-brago em posicao re-
cuada, prima o botdo 710 e levante o
apoio-de-brago 8.
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ARRUMAGOES NO HABITACULO (4/6)

Porta-luvas do lado do
passageiro

Para abrir, puxe a pega 10.

Neste porta-objectos, podem ser guar-
dados documentos com formato A4,
uma garrafa de agua...

O porta-luvas é ventilado e refrigerado.

3.22

Porta-bebidas 11

Pode transportar uma bebida, um copo
ou 0 cinzeiro.

Quando curvar, acelerar ou

/'\ travar, verifique se o reci-

= piente instalado no porta--
bebidas nao transborda.

Risco de queimaduras, se o liquido
estiver quente, ou de verter.




ARRUMAGOES NO HABITACULO (5/6)

Porta-objectos de porta Bolsas porta-objectos dos Ganchos/cabides 74

traseira 712 bancos dianteiros 13
Pega de cortesia 15
S_erve para se segurar durante a
viagem.

N&o a utilize para subir ou descer do
veiculo.

Ndo coloque objectos
/!\ duros, pesados ou pon-

tiagudos que ultrapassem
o espago disponivel ou
figuem em ma posigao, nos espa-
¢os de arrumacgao «abertos», sob
pena de serem projectados sobre
0s ocupantes, em caso de curva ou
de travagem brusca.
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ARRUMAGOES NO HABITACULO (6/6)

I o

Gancho de retengdo 16

Serve para segurar 0s sacos, em an-
damento.

Nota: ndo deve ser ultrapassada uma
carga de 9 kg.

3.24

Gavetas de arrumacgao 17
sob os bancos dianteiros e
traseiros

Nestas gavetas, pode ser guardado um

mapa rodoviario, a bolsa da documen-
tagcdo de bordo, etc.

N&o coloque nenhum ob-
/!\ jecto sobre o piso (sob o

banco do condutor) porque,
em caso de travagem
brusca, poderia deslizar para de-
baixo dos pedais e obstar a sua uti-
lizagao.

Porta-objectos no piso 78
(lugares do condutor e dos
passageiros dianteiro e
traseiros)

Nestes locais, podem ser guardados
mapas de estradas, panos...

Particularidade dos porta-objectos
sob os pés dos passageiros
traseiros

As tampas destes porta-objectos
podem ser retiradas: depois de aber-
tas, puxe-as para cima.



CINZEIRO, ISQUEIRO E TOMADA DE ACESSORIOS

-

Isqueiro 1
Com a ignicéo ligada, pressione o is-
queiro 1. Voltara a posigao inicial com
um pequeno estalido logo que esteja
incandescente. Puxe-o. Depois de o
utilizar, volte a coloca-lo no lugar sem
carregar a fundo.

Cinzeiro 2

Para abrir, levante a tampa. Para o es-
vaziar, puxe o conjunto.

Tomadas de acessorios

Pode utilizar o espago do isqueiro 1 ou
uma das tomadas 3 (nalgumas versdes
do veiculo). As tomadas estéo previs-
tas para a ligacdo de acessoérios re-
comendados pelos Servigos Técnicos
da marca, cuja poténcia ndo exceda
120 Watts (tensdo: 12 V).

Ligue apenas acessoérios
cuja poténcia maxima seja
de 120 Watts.

Risco de incéndio.
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APOIOS-DE-CABECA TRASEIROS

Posicao de utilizagao
Coloque o apoio-de-cabega na posicao
mais elevada e depois faga-o descer
até que trave.

Para extrair

Prima a ou as linguetas 1 e retire o
apoio-de-cabega.

Para colocar

Introduza as hastes nos orificios, prima
a lingueta 1 e baixe o apoio-de-cabega.

3.26

Para ajustar as abas
laterais A

Nalgumas versdes é possivel ajustar
separadamente as partes A, de modo
a obter o conforto desejado.

Posicao de arrumagao B

Prima a lingueta 1 e baixe completa-
mente o apoio-de-cabeca.

A posicdo totalmente em baixo
apenas serve para a arrumagao. So
deve ser utilizada se o banco n&o esti-
ver ocupado.

26342

a2

O apoio-de-cabeca ¢é
/!\ um elemento de segu-

ranga. Utilize-o em todas

as deslocacbes e na po-
sicdo correcta. A parte superior do
apoio-de-cabeca deve ficar o mais
préxima possivel da parte superior
da cabeca.




REGULAGOES DOS BANCOS TRASEIROS

..
Fe (]

Os lugares traseiros sédo constituidos
por bancos independentes.

Para avancar ou recuar os bancos

Levante a alavanca 2, para destravar.
Quando se encontrar na posigéo pre-
tendida, solte a alavanca e verifique se
0 banco esta bem travado.

Para regular a inclinagao do
encosto

Levante a pega 4 ou puxe a correia 1
e incline o encosto até a posigao pre-
tendida.

Para rebater o encosto de um banco
(para a posigdo «mesay)

Baixe o apoio-de-cabeca 3.

Levante a pega 4 ou, nalgumas ver-
sOes do veiculo, puxe a lingueta 1.

O encosto completamente rebatido
sobre o assento permite obter uma po-
sicdo «mesav.

Nesta posicdo, os bancos podem su-
portar até 80 kg.

Por seguranca, efectue
! estas manipulagdes com o

veiculo parado.

Durante as manipulagdes
/'\ dos bancos traseiros, ve-
(] rifique se nada impede o

funcionamento das fixa-
cOes (parte do corpo, animal, areia,
pano, brinquedo...).
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FUNCIONALIDADE DOS BANCOS TRASEIROS (1/2)

'd
29028

Para rebater um banco
Baixe o apoio-de-cabega.

Banco com comando 2

Levante o comando 2, o encosto do
banco baixa, e levante o banco total-
mente para a frente.

Banco sem comando 2

Levante o comando 1 ou puxe a cor-
reia 3 e incline o encosto de banco
para a posicdo «mesa». Em seguida,
levante o comando 4 ou puxe a cor-
reia § e levante o banco totalmente
para a frente.

3.28
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Nota: pode ser necessario avangar o
banco do passageiro e/ou do condutor
e baixar o encosto para que o banco
possa ser totalmente deslocado para a
frente.

Nos veiculos de sete lugares, pode re-
bater os bancos a partir da traseira do
veiculo.

Puxe o comando 1 ou a correia 3 para
manobrar o encosto do banco e, em
seguida, manobre o banco puxando a
correia 4.

Por segurancga, efectue
estas manipulagdes com o

veiculo parado.

.

Para repor o banco no lugar

Baixe o banco, até que fique travado no
piso (movimento A).

Assegure-se de que estd correcta-
mente travado.

Durante as manipulagdes
/'\ dos bancos traseiros, ve-
(] rifique se nada impede o

funcionamento das fixa-
¢Oes (parte do corpo, animal, areia,
pano, brinquedo...).




FUNCIONALIDADE DOS BANCOS TRASEIROS (2/2)

Para retirar um banco

Com o banco rebatido, baixe-o ligeira-
mente levantando a pega 6.

Largue a pega e acompanhe o banco
até ao piso.

Levante o banco para o retirar do ve-
iculo.

Uma vez extraidos, tenha o cui-
dado de colocar os bancos traseiros
numa superficie plana, de modo a
nao danificar as caixas (consoante
a versao do veiculo) instaladas sob
os bancos.

.
(=]
o
]
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Para instalar um banco
Encaixe os ganchos 8 na calha 7 identi-
ficada pela marca 9, levantando ligeira-
mente a parte traseira do banco.
Desloque o banco totalmente para
a frente, movimento B (a pega 6 blo-
queia-se).

Nota: pode ser necessario avangar o
banco do passageiro e/ou do condutor
e baixar o encosto para que o banco
possa ser totalmente deslocado para a
frente.

Baixe o banco, até que fique travado
no piso.

Assegure-se de que esta correcta-
mente travado.

Aquando da instalagéo dos bancos
laterais, assegure-se de que a caixa
do cinto de seguranga se encontra
do lado interior do veiculo.

 Summm— B ~
Em caso de circulagdo com
! os bancos em posigéo re-

batida: assegure-se de que
estes bancos foram total-
mente avangados antes de os reba-
ter e coloque a carga o mais perto
possivel para evitar que os bancos
tombem em caso de aceleragéo ou
travagem brusca.

Aquando da reposi¢ao do
/!\ encosto, assegure-se do

seu correcto travamento.

Em caso de utilizagao de
capas de bancos, assegure-se de
que estas ndo impedem o trava-
mento correcto do encosto.
Verifique a posi¢ao correcta dos
cintos de seguranca.

Volte a aplicar os apoios-de--ca-
beca.
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FUNCIONALIDADE DOS BANCOS TRASEIROS

g Somm—— R

Bancos traseiros de terceira
fila

Para rebater um banco

— Pelo interior do porta-bagagens,
baixe o apoio-de-cabega;

— puxe pela correia 2;

— carregue sobre o encosto (zonas A)
do banco para o travar. Assegure-se
de que fica bem travado.

Nota: os ganchos 7 servem para segu-
rar as caixas de travamento dos cintos
de seguranca.

3.30

31609

Para montar um banco

Pelo interior do porta-bagagens,
retire o tapa-bagagens e arrume-o
(consulte «tapa-bagagens: versdes
chassis longo», no capitulo 3);

puxe pela correia 2 e trave o banco,
puxando o respectivo encosto para
cima. Assegure-se de que o banco
fica bem travado;

coloque o apoio-de-cabega.

: versao 7 lugares (1/2)

Durante a manipulagéo dos
! bancos traseiros de terceira

fila:

— verifique se ninguém se
encontra no curso de deslocagéo
das pegas moveis;

— mantenha um espaco suficiente
desimpedido em volta do banco;

— verifique se o espacgo reservado
a arrumagédo do banco no porta-
bagagens se encontra livre.

Por seguranca, efectue estas mani-
pulagdes com o veiculo parado.




FUNCIONALIDADE DOS BANCOS TRASEIROS: verséo 7 lugares (2/2)

Acesso aos bancos traseiros
de terceira fila

Por uma das portas traseiras,
avance totalmente o banco traseiro
de segunda fila;

baixe o apoio-de-cabega do banco;

levante a pega 3: o encosto desce
por si préprio. Em seguida, rebata o
banco;

instale-se no banco traseiro de ter-
ceira fila;

24508

puxe o banco da segunda fila, para o Restricao de utilizagao

colocar na posigdao «mesay; . . .
posIG E interdito circular com um encosto

levante o encosto do banco. ou um banco traseiro da segunda fila
rebatido, quando estiver ocupado o
banco da terceira fila.

Encontrara estas indicagdes na eti-
queta situada nas costas dos bancos.
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PORTA-BAGAGENS

28902

Para abrir

Prima o botdo 1 e levante a tampa de
porta-bagagens.

Para fechar

Baixe a tampa de porta-bagagens com
a ajuda, numa primeira fase, das pegas
interiores 2.

3.32

29523

4 //
Abertura manual das portas
pelo interior

.

Particularidade

Se a tampa de porta-bagagens nao se
destrancar, pode fazé-lo manualmente
pelo interior:

— baixe o(s) encosto(s) do banco tra-
seiro para aceder ao porta-baga-
gens;

— insira a ponta de uma esferografica
ou de um objecto semelhante na ca-
vidade 3 e faca deslizar o conjunto
como se indica no desenho;

— empurre a tampa de porta-baga-
gens, para a abrir.



PRATELEIRA TRASEIRA: versoes chassis normal

A g
Prateleira traseira
Para a extrair, solte os dois corddes 1.

Rebata a parte A sobre a parte B, puxe
para cima e, depois, para si.

Para a colocar de novo, proceda no
sentido inverso ao da extracgéo.

Massa maxima sobre a prateleira
traseira: 25 kg uniformemente re-
partidos.

N&o coloque objectos, so-
/!\ bretudo se forem pesados

ou duros, sobre a prateleira
traseira.

Em caso de travagem brusca ou de
acidente, esses objectos poderéo
constituir um perigo para os ocu-
pantes do veiculo.
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TAPA-BAGAGENS: versoes chassis longo

!

R —— .

Para enrolar a parte flexivel
do tapa-bagagens

Puxe-a ligeiramente, pela pega 1, para
desencaixar os espigbes dos respecti-
vos pontos de fixagao situados de cada
lado do porta-bagagens.

Acompanhe o movimento de recolha
do tapa-bagagens.

Para retirar o tapa-bagagens

Empurre o tapa-bagagens para a di-
reita (movimento A) e levante o lado
esquerdo (movimento B) do enrolador.

Para repor o tapa-bagagens, encaixe o
lado direito e empurre-o para a direita
(movimento A). Baixe o lado esquerdo
do enrolador para dentro do respectivo
alojamento.

N&o coloque objectos pesados ou duros sobre o tapa-bagagens. Em
A caso de travagem brusca ou de acidente, esses objectos poderéo cons-
tituir um perigo para os ocupantes do veiculo.
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Arrumacao do tapa-bagagens

O alojamento 3 no porta-bagagens
esta previsto para arrumar o tapa-ba-
gagens.

Para abrir a tampa do alojamento 3, le-
vante os anéis 2.

Insira o lado esquerdo do enrolador
no alojamento e, depois, o lado direito.
Posicione o tapa-bagagens de modo a
que nao ultrapasse o alojamento.

Para fechar a tampa do alojamento 3,
baixe os anéis 2.



ARRUMAGOES NO PORTA-BAGAGENS (1/2)

Espacgos de arrumagéo
laterais 1

Nalgumas versdes do veiculo, podem
transportar biddes de dleo...

Ganchos porta-sacos 2
Massa maxima por gancho: 5 kg.

&5
Espacgo de arrumagao sob o
tapete do porta-bagagens
Nalgumas versdes do veiculo, tera de
levantar o tapete do porta-bagagens
para aceder a este espaco.

O separador 3 € amovivel.
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ARRUMAGOES NO PORTA-BAGAGENS (1/2)

29573

Compartimentacgao do porta--
bagagens

(consoante a vers&o do veiculo)

Util para separar a carga.

Levante o separador 4.
A cinta elastica 5 permite segurar pe-
quenos objectos na vertical.

Massa maxima: 30 kg uniformemente
repartidos.

Coloque sempre os objectos de
modo a que o0s mais pesados
figuem apoiados no encosto do
banco traseiro.
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Ganchos de retencgao

Os ganchos 6 situados em cada canto
do porta-bagagens servem para pren-
der os objectos transportados.



TRANSPORTE DE OBJECTOS NO PORTA-BAGAGENS/REBOQUE (reboque de caravana)

29570

Disponha os objectos de modo a que
os maiores fiquem apoiados no en-
costo do banco traseiro, que é a si-
tuacdo habitual (exemplo A), ou nos
encostos dos bancos dianteiros B se
rebater os encostos do banco traseiro.

Se desejar transportar objectos sobre
o encosto rebatido, antes de o rebater,
€ imperativo que retire o apoio-de--ca-
bega para que o possa encostar o mais
possivel ao assento.

29592

Coloque sempre os objec-
A tos mais pesados direc-
tamente sobre o piso do

porta-bagagens. Utilize, se
o veiculo os tiver, os pontos de re-
tencéo situados no piso do porta-
bagagens. A colocacédo dos ob-
jectos a transportar deve ser feita
de modo a que nenhum possa ser
projectado para cima dos ocupan-
tes, em caso de travagem brusca.
Aplique os cintos de seguranga dos
lugares traseiros, ainda que nao es-
tejam a ser utilizados.

28545

20546

Chassis normal C = 832 mm
Chassis longo:

— 5lugares C =981 mm

— 7 lugares C =980 mm

Carga admitida na langa de re-
boque, massa maxima de rebo-
que com e sem travoes: consulte
«massasy, no capitulo 6.
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REDE DE SEPARAGCAO DE BAGAGENS (1/2)

29593
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Quando exista, é util durante o trans-
porte de animais ou de bagagens
porque permite separar esta zona da
parte reservada aos passageiros.

Pode ser colocada:
— por tras dos bancos traseiros A;
— por tras dos bancos dianteiros B.

Arede de separacao de ba-
/!\ gagens esta prevista para

reter uma massa maxima
de 10 kg.

Risco de ferimentos.
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Colocacao da rede por detras — prenda os dois ganchos 3 das fitas 4
dos bancos dianteiros da rede as fixagoes 5,

— ajuste afita 4 da rede de modo a que

No interior do veiculo (de cada lado): fique bem esticada

— levante a tampa 1, para aceder aos
pontos de fixagédo superior da rede;

— introduza a patilha superior da
rede 2 nos pontos de fixagao;

N&o coloque a rede de se-
paragao de bagagens nesta
posicdo se um banco tra-
seiro estiver ocupado.

>




REDE DE SEPARAGCAO DE BAGAGENS (2/2)

Colocacao da rede por detras

dos bancos traseiros
(por tras dos bancos traseiros de se-
gunda fila, na versao 7 lugares)

No interior do veiculo (de cada lado):

— avance totalmente os bancos da se-
gunda fila;

— levante a tampa 6, para aceder a
calha que serve de fixagao superior
da rede;

— introduza a patilha superior 7 da
rede na calha;

— fixe o gancho 8 da fita da rede ao
anel inferior;

— ajuste afita 9 da rede de modo a que

fique bem esticada;

— regule a posigédo dos bancos de se-

gunda fila: proceda de modo a que
0s encostos dos bancos ndo toquem
na rede de separagéo.

Nota: o corte 70 deve ficar do lado da
passagem do cinto de seguranga do
banco central.

Se o veiculo estiver equipado com os
anéis de retengéo 11, deve retira-los
antes de instalar uma rede de separa-
¢éo de bagagens.
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BARRAS DE TEJADILHO
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Acesso aos pontos de
fixacao
Abra as portas, para ter acesso aos Para escolher o equipamento adap-
pontos de fixagéo 1. tado ao seu veiculo, aconselhamolo
a consultar o seu representante da
marca.
Para a montagem das barras e
saber as condi¢cbes de utilizagao,
consulte as instru¢gdes de monta-
Se as barras de tejadilho gem do equipamento.
A de origem, e homologa- Guarde este manual junto dos
das pelos nossos servicos outros documentos do veiculo.
técnicos, forem fornecidas e
com parafusos, utilize-os exclusiva- Carga admitida no porta-ba-
mente para a fixagdo das barras de gagens de tejadilho: consulte
tejadilho neste veiculo. «massas», no capitulo 6.
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EQUIPAMENTO MULTIMEDIA

Sistemas multimédia Comando integrado de
Apresenca e a localizagao destes equi- telemodvel maos-livres
pamentos dependem da vers&o do sis- Nos veiculos que dispdem deste equi-
tema de navegagéo do veiculo. pamento, utilize o comando sob o vo-
Radio 1 lante 5 e o microfone 6.

Leitor de CD ou DVD (consoante a
versdo do veiculo, o leitor pode estar
integrado no radio 1, situado dentro do
porta-luvas do passageiro 2 ou sob o
assento A do banco do passageiro)
Comando central 3
Tomada multimédia 4 ,
Comando sob o volante 5 I Utilizacado do telemoével
Relembramos-lhe que deve
respeitar a legislagdo em
vigor no pais em que circula
relativamente a utilizagcao deste tipo
de aparelhos.

Para saber como funcionam: con-
sulte o manual do equipamento,
que o aconselhamos a guardar
junto dos outros documentos de
bordo.
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Capitulo 4: Manutencao

Capl . .. 4.2
Nivel de 6leo do motor/mudangade dleodomotor. . . ......... ... ... ... ... ... .. ... ..... 4.3
NIVEIS: . . e 4.7
liquido de refrigerac@o do motor . ... ... ... 4.7
liquido de travles. . . ... ... . 4.8
reservatorio de lava-vidros/lava-farGis . . . ... ... ... 4.9
IS, .« . e e 4.9
Pressdo de enchimento dos pneus. . . . .. ... i 4.10
Bateria. . . .. e 4.1
Manutengao da CarroGaria. . . . . . ... e 413
Manutencao das guarni¢cdes interiores . . . ... ... 4.15
4.1



CAPO
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Para abrir, puxe a alavanca 1, situada
do lado esquerdo do painel de bordo.

Destrancamento de
segurancga do cap6

Para destrancar, puxe para cima a lin-
gueta 2.

29575

F
Abertura do capé

Levante o cap6, acompanhe-o, fixan-
doo com auxilio de uma vareta.

Desactivar a funcéo de pa-
A ragem e arranque em todas

as intervengdes no compar-
timento do motor.

Fecho do capé

Verifique se ndo ficou nada esquecido
dentro do compartimento do motor.

Para voltar a fecha-lo, segure o cap6
pela parte central dianteira, acompa-
nhe-o até 30 cm da posicédo de fecho e
largue-o. Fechar-se-a por ac¢éo do seu
préprio peso.

[r— . . ~
Evite apoiar-se no capo:
! risco de fecho involuntario

do capb.

Depois de qualquer inter-
vengdo no compartimento
do motor, assegure-se que
nao se esquece de nada
(pano, ferramentas...)

Estes podem danificar o motor ou
provocar um incéndio.

>

Aquando de intervencbes
A perto do motor, proceder
com cuidado porque pode
estar quente. Além disso, o

motoventilador pode entrar em fun-
cionamento a qualquer instante.

Risco de ferimentos.

Certifique-se do correcto
A trancamento do capé.
Assegure-se de que nada

impede o trancamento
(areia, pano...).

Em caso de choque, ainda
A que ligeiro, contra a grelha
frontal ou o cap6, mande

verificar, logo que possivel,
o sistema de destrancamento do
capd num representante da marca.

4.2



NIVEL DO OLEO DO MOTOR: generalidades

Os motores consomem o6leo para lu-
brificacdo e refrigeracdo das pecas
moveis, sendo necessario, por vezes,
fazer ligeiros acréscimos entre duas
mudangas.

No entanto, se apos o periodo de roda-
gem os acréscimos de 6leo forem su-
periores a 0,5 litros por cada 1000 km,
consulte um representante da marca.

Periodicidade: verifique regular-
mente o nivel do 6leo e, sobre-
tudo, sempre que inicie uma grande
viagem, para ndo correr o risco de
danificar o motor.

Leitura do nivel do 6leo

A leitura, para ser valida, deve ser feita
com o veiculo em piso horizontal e
apos paragem prolongada do motor.

Para saber exactamente o nivel do
dleo e assegurar-se de que o nivel
maximo nao foi ultrapassado (perigo
de danificar o motor), é imperativo
utilizar a vareta. Consulte as paginas
seguintes.

O alerta no quadro de instrumentos
afixa-se apenas quando o 6leo atinge
o nivel minimo.
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— retire a vareta e limpe-a com um
pano sem pélos;

— introduza-a ao maximo (para os ve-
iculos equipados com o «bujao de
nivel» C, aperte completamente o
bujao);

— retire novamente a vareta;

— verifique o nivel: nunca deve estar
abaixo de «min.» A, nem acima de
«max.» B.

Depois de ler o nivel, insira a vareta até

ao batente ou aperte totalmente o bu-

jao-vareta.

Para evitar os salpicos, aconse-
Ihamo-lo a utilizar um funil quando
efectuar a operagao de acréscimo
ou de enchimento do dleo.

Ultrapassagem do nivel
maximo do 6leo do motor

A leitura do nivel s6é deve ser reali-
zada com a vareta, tal como foi indi-
cado anteriormente.

Se o nivel maximo for ultrapassado,
nao accione o motor do seu vei-
culo e chame um representante da
marca.

Desactivar a fungéo de pa-
A ragem e arranque em todas

as intervengdes no compar-
timento do motor.

O nivel maximo de enchi-
A mento B nunca deve ser ul-
trapassado: risco de danifi-
car o motor e o catalisador.
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NIiVEL DE OLEO DE MOTOR: mudanca do 6leo/acréscimos (1/3)

1616V &
Mudanca do éleo/acréscimos

O veiculo deve estar em piso hori-
zontal, com o motor parado e frio (por
exemplo, antes do primeiro arranque
do dia).

Qualidade do 6leo do motor

Consulte o documento de manutengao
do seu veiculo.

Nunca ultrapasse o nivel «<max.» e
néo se esqueca de repor o bujao 1
e avareta 2.

4.4

-

— desaperte o bujéo 17;

— reponha o 6leo ao nivel (a titulo de
informacao, a capacidade entre as
marcas «min.» e «max.» da vareta 2
é de 1,5 a 2 litros, consoante o
motor);

— aguarde cerca de 20 minutos para
permitir que o 6leo escorra;

— verifique o nivel com a vareta 2 (tal
como foi indicado anteriormente).

Depois de ler o nivel, insira a vareta até
ao batente ou aperte totalmente o bu-
jao-vareta.

Em caso de descida anormal ou re-
petida do nivel do dleo, consulte um
representante da marca.

A

| —

Aquando de intervengdes
perto do motor, proceder
com cuidado porque pode
estar quente. Além disso, o

motoventilador pode entrar em fun-
cionamento a qualquer instante.

Risco de ferimentos.




NIiVEL DE OLEO DE MOTOR: mudanca do 6leo/acréscimos (2/3)

4.5



NIiVEL DE OLEO DE MOTOR: mudanca do 6leo/acréscimos (3/3)/MUDANGCA DE OLEO DO MOTOR

Mudanca do 6leo do motor

Periodicidade: consulte o documento
de manutengao do seu veiculo.

Capacidades médias de mudanga
(filtro de 6leo incluido)

(a titulo informativo)

Motor 1.6 16V: 5,0 litros

Motor 2.0 16V: 4,4 litros

Motor 1.4 TCe: 4,5 litros

Motor 1.5 dCi: 4,5 litros

Motor 1.6 dCi : 5,5 litros

Motor 1.9 dCi: 5,1 litros

Motor 2.0 dCi: 7,4 litros

Qualidade do 6leo do motor

Consulte o documento de manutengao
do seu veiculo.

4.6

Em caso de descida anormal ou re-
petida do nivel do dleo, consulte um
representante da marca.

Enchimento: aquando de
acréscimos, tenha cuidado
para ndo derramar oleo

sobre as pecas do motor
(risco de incéndio). Nao se esqueca
de fechar correctamente o bujéo;
caso contrario, podera haver risco
de incéndio provocado por projec-
¢ao de oleo sobre as pecas quentes
do motor.

Nao deixe o motor a tra-
A balhar num local fechado,
porque os gases de escape

sdo toxicos.

Mudanca de o6leo do
A motor: se tiver de efectuar

esta operagédo com o motor
quente, tenha cuidado para
nao se queimar com o oleo.




NIVEIS (1/3)

Liquido de refrigeragao do
motor

Com o motor parado e em piso horizon-
tal, o nivel a frio deve situar-se entre
as marcas «MINI» e «kMAXI» indicadas
no reservatorio de liquido de refrigera-
cao 1.

Complete o nivel a frio, antes que
atinja a marca “MINI".

Periodicidade da verificagao do
nivel

Verifique regularmente o nivel do
liquido de refrigeragao (a falta de li-
quido de refrigeragédo podera provocar
graves danos no motor).

Se for necessario acrescentar o6leo,
utilize apenas produtos homologados
pelos nossos servigos técnicos que ga-
rantem:

— uma protecgao anticongelante;

— protecgdo anticorrosdo do circuito
de refrigeragéo.

Periodicidade de substituicao

Consulte o documento de manutengéo
do seu veiculo.

Desactivar a fungéo de pa-
A ragem e arranque em todas

as intervengdes no compar-
timento do motor.

Quando o motor estiver
A quente, ndo faga interven-
¢bes no circuito de refrige-
racao.
Risco de queimaduras.

Aquando de intervengdes
/!\ perto do motor, proceder
com cuidado porque pode
estar quente. Além disso, o

motoventilador pode entrar em fun-
cionamento a qualquer instante.

Risco de ferimentos.

Em caso de descida anormal ou re-
petida do nivel do dleo, consulte um
representante da marca.
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NIVEIS (2/3)

Liquido de travoes

Deve ser verificado com frequéncia e
sempre que sinta uma diferenga, ainda
que ligeira, na eficacia do sistema de
travagem.

A verificagdo do nivel efectua-se com o
motor parado e em piso horizontal.

4.8

Nivel 2

Normalmente, o nivel baixa a medida
que as pastilhas de travbes se vao
desgastando, mas nunca deve estar
abaixo da cota de alerta «MINI».

Se pretender verificar pessoalmente o
estado de desgaste dos discos e dos
tambores, consulte o documento expli-
cativo do método de verificagdo dispo-
nivel na rede da marca ou no portal in-
ternet do construtor.

Aquando de intervengdes
/!\ perto do motor, proceder
com cuidado porque pode
estar quente. Além disso, o

motoventilador pode entrar em fun-
cionamento a qualquer instante.

Risco de ferimentos.

Enchimento

Sempre que se proceda a intervengdes
no circuito hidraulico, o liquido deve ser
substituido por um especialista.

Utilize imperativamente produtos ho-
mologados pelos nossos servigos téc-
nicos (em embalagem virgem).

Periodicidade de substituicao

Consulte o documento de manutengéo
do seu veiculo.



NIVEIS (3/3)/FILTROS

Reservatorio de lava-vidros/
lava-fardis
Enchimento

Retire a tampa 3, encha até ver o li-
quido e volte a colocar a tampa.

NOTA

Consoante a versdo do veiculo,
para verificar o nivel do liquido,
abra a tampa 3 e retire a vareta.

Liquido

Produto limpa-vidros. No Inverno, uti-
lize um produto anticongelante.
Jactos

Para regular a altura dos jactos do lava-
-vidros dianteiro, utilize um alfinete.

Filtros

A substituicdo dos varios filtros (filtro
de ar, filtro de particulas, filtro de gaso-
leo...) esta prevista nas operacgdes de
manutengao do seu veiculo.

Periodicidade de substituicao dos
filtros: consulte o documento de ma-
nutengao do seu veiculo.
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PRESSOES DE ENCHIMENTO DOS PNEUS

27192

{.

A pressao de enchimento dos pneus
esta indicada na etiqueta A situada no
enquadramento da porta do condutor.
Para a ler, abra a porta.

B: dimens&o dos pneus que equipam
o veiculo.

C: carga do veiculo.
D: velocidade de circulagao prevista.

E: pressao de enchimento dos pneus
dianteiros.

F: pressao de enchimento dos pneus
traseiros.

4.10
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G: presséao preconizada para optimizar
o consumo de combustivel.

Nota: o conforto de circulagdo pode al-
terar-se.

H: dimensao da roda sobressalente.

I: pressao de enchimento da roda so-
bressalente.

Seguran¢a dos pneus e monta-
gem de correntes

Consulte «pneus», no capitulo 5,
para saber quais as condigbes de
manutenc¢éo e, nalgumas versdes,
a possibilidade de poder montar
correntes nos pneus do seu auto-
movel.

Particularidade

Veiculos utilizados em plena
carga (Massa Maxima Autorizada
em Carga) e com reboque. A ve-
locidade maxima é de 100 km/h e
deve acrescentar 0,2 bars a pres-
sao dos pneus.

Para conhecer as massas, consulte
“massas”, no capitulo 6.

sdo e da mesma estrutura.

Além disso, para uma boa aderéncia, recomenda-se que monte sempre
um jogo de pneus da mesma marca, do mesmo tipo, da mesma dimen-

Os pneus devem ser idénticos aos do equipamento de origem, isto
é, aos preconizados por um representante da marca.




BATERIA (1/2)

29587
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A bateria 1 ndo necessita de manuten-
Gao.

Manobre a bateria com
/l\ precaucao, porque contém
= acido sulfurico que nao
deve entrar em contacto
com os olhos ou a pele. Se isso
acontecer, lave a zona atingida com
agua abundante. Se necessario,
consulte um médico.

Mantenha todos os elementos da
bateria longe de chamas ou de qual-
quer ponto incandescente: risco de
exploséo.

Nalgumas versdes, um sistema verifica
continuamente o estado de carga da
bateria. Se o nivel baixar, a mensagem
«Bateria fraca p6ér motor trabalhar»
afixa-se no quadro de instrumentos.
Neste caso, ponha o motor a trabalhar.
Em seguida, a mensagem «Bateria a
carregar» afixa-se no quadro de ins-
trumentos durante toda a operagéo de
carga.

A carga da sua bateria pode diminuir
sobretudo se utilizar o seu veiculo:

— em pequenos trajectos;
— em circulagdo urbana;
— quando a temperatura baixa;

— apos utilizagdo prolongada de ele-
mentos consumidores (radio...) com
o motor parado...

28705

Etiqueta A

Respeite as indicagbes apresentadas

na bateria:

— 2 Chama viva interdita e proibido
fumar;

3 proteccéo obrigatéria dos olhos;

4 manter afastado das criangas;

5 matérias explosivas;

6 consultar o manual;

7 matérias corrosivas.

Aquando de intervencbes
A perto do motor, proceder
com cuidado porque pode

estar quente. Além disso, o
motoventilador pode entrar em fun-
cionamento a qualquer instante.

Risco de ferimentos.

4.1



BATERIA (2/2)

28590

Substituicao da bateria

Dado a complexidade desta operagéo,
aconselhamo-lo a que mande efectua-
-la num representante da marca.

A seguir a uma substituicdo ou depois
de desligar a bateria, a mensagem
«Bateria nova?» aparece no quadro
de instrumentos; seleccione «Sim» ou
«Nao» premindo brevemente uma das
teclas 8 ou 9, e confirme depois com
uma pressdo prolongada numa das
duas teclas.

4.12

A

A bateria é especifica, de-
vendo, por isso, substitui-la
por uma com as mesmas
caracteristicas. Consulte

um representante da marca.




MANUTENGAO DA CARROCARIA (1/2)

Um veiculo bem cuidado permite ser
conservado durante mais tempo. E
assim aconselhavel cuidar regular-
mente do exterior do veiculo.

Protecgao contra os agentes

Ccorrosivos

Embora beneficiando de técnicas anti-
corrosao muito apuradas, o seu veiculo
nao deixa de estar sujeito a acgao:

— de agentes atmosféricos corrosi-
vos

— poluigdo atmosférica (cidades e
zonas industriais),

— salinidade da atmosfera (zonas
maritimas, sobretudo em tempo
quente),

— condigbes climatéricas sazonais
e higrométricas (sal espalhado
pelas ruas no Inverno, agua de
lavagem de ruas, etc.).

— de agressoes abrasivas
poeiras atmosféricas e areia arrasta-
das pelo vento, lama, gravilha pro-
jectada pelos outros veiculos...

— de incidentes de circulagao

Para nao perder o beneficio destas téc-
nicas, impde-se um minimo de precau-
¢bes que permite evitar certos riscos.

O que nao deve fazer

— Desengordurar ou limpar os elemen-
tos mecanicos (ex.: compartimento
do motor), parte inferior da carro-
garia, pecas com dobradigas (ex.:
interior da portinhola do tampéao de
combustivel) e plasticos exteriores
pintados (ex.: para-choques) com
aparelhos de limpeza de alta pres-
sao ou com a pulverizagao de produ-
tos ndo-homologados pelos nossos
servigos técnicos. Essa utilizagao
sem precaugdes pode provocar oxi-
dagdes ou maus funcionamentos.

— Lavar o veiculo ao sol ou com tem-
peraturas negativas.

— Raspar lamas ou sais para os ex-
trair, sem humidificagéo prévia.

— Deixar acumular sujidades exterio-
res.

— Deixar aumentar a ferrugem a partir
de pequenas esfoladelas acidentais.

— Tirar manchas com solventes nao-
seleccionados pelos nossos servi-
¢os técnicos e que podem atacar a
pintura.

— Rolar frequentemente sobre a neve
e a lama sem lavar o veiculo, par-
ticularmente nas cavas-de-rodas e
parte inferior da carrocaria.

4.13



MANUTENGAO DA CARROGCARIA (2/2)

O que deve fazer

Manter uma certa distancia dos
outros veiculos no caso de estrada
com gravilha, para evitar danificar a
pintura.

Fazer ou mandar fazer rapidamente
os retoques na pintura, para evitar a
propagacao da corrosao.

O seu veiculo beneficia de uma ga-
rantia anticorrosdo; ndo deixe de
fazer as visitas periodicas indispen-
saveis. Consulte o documento de
manutengao do veiculo.

Respeitar as leis locais sobre lava-
gem de veiculos (por ex.: ndo lavar
o veiculo na via publica).

4.14

— Lavar frequentemente o veiculo,

com o motor parado, utilizando
os champdbs seleccionados pelos
nossos servigos (nunca produtos
abrasivos) e com enxaguamentos
abundantes com jactos, para elimi-
nar:

— produtos resinosos caidos das
arvores ou polui¢des industriais;

— excrementos de aves que pro-
duzem uma reacgd@o quimica na
pintura levando a uma rapida
accao descolorante, podendo
mesmo provocar a decapagem
da pintura;

E imperativo lavar de imediato o
veiculo para eliminar estas man-
chas, pois sera impossivel fazé-
las desaparecer por simples poli-
mento;

— o sal, sobretudo nas cavas-de-
rodas e na superficie inferior da
carrogaria, depois de andar em
regides onde foram espalhados
produtos ou residuos quimicos;

— a lama nas cavas-de-rodas e na
parte inferior da carrogaria, onde
forma pastas humidas.

— Antes da passagem num portico

de lavagem com escovas, coloque
a haste de limpa-vidros na posi-
¢do de paragem (consulte «limpa-
vidros, lava-vidros dianteiro», no
capitulo 1). Verifique a fixagdo dos
equipamentos exteriores, faréis adi-
cionais, retrovisores e fixe com fita-
adesiva as escovas de limpa-vidros.

Se o veiculo estiver equipado com
chicote de antena do radio, retire-o.

N&o se esqueca de retirar a fita-ade-
siva e de repor o chicote da antena,
depois de terminar a lavagem.

Caso tenha sido necessario limpar
os elementos mecanicos, dobradi-
¢as..., & imperativo protegé-los de
novo com uma pulverizagao de pro-
dutos homologados pelos nossos
Servigos Técnicos.

Seleccionamos produtos de manu-
tengcdo que podera encontrar nas
boutiques da marca.




MANUTENGAO DAS GUARNICOES INTERIORES (1/2)

Um veiculo bem cuidado permite con-
serva-lo durante mais tempo. E assim
aconselhavel cuidar regularmente do
interior do veiculo.

Uma ndédoa deve ser sempre tratada
rapidamente.

Qualquer que seja a origem da ndédoa,
utilize uma solugdo de agua fria com
sabao natural (eventualmente tépida).

O emprego de detergentes (deter-
gentes para loica, produtos em po,
produtos a base de alcool...) é total-
mente interdito.

Utilize um pano macio.
Lave e absorva o excesso de produto.

Vidros do painel de bordo
(ex.: quadro de instrumentos, reldgio,
visor de temperatura exterior e visor do
radio...)

Utilize um pano macio ou algodao.

Se isso nado bastar, utilize um pano
macio (ou algodao) ligeiramente em-
bebido em agua com sabédo e, em se-
guida, limpe com um pano macio ou al-
godao humidos.

Seque delicadamente com um pano
macio.

O emprego de produtos com alcool
é totalmente interdito.

Cintos de seguranga

Devem conservar-se sempre limpos.
Utilize os produtos seleccionados pelos
Nnossos servigos técnicos (Boutique da
marca) ou agua tépida com sab&o apli-
cada com uma esponja. Em seguida,
seque com um pano.

Nunca limpe os cintos de seguranca
com lixivia ou produtos quimicos.

Téxteis (bancos, guarnigao
de portas...)

Aspire regularmente os téxteis.

Noédoa liquida
Utilize uma solugao de agua e sabao.

Absorva ou enxugue ligeiramente
(nunca esfregar) com a ajuda de um
pano macio, lave e absorva o exce-
dente.

Noédoa sdlida ou pastosa

Retire imediatamente e com cuidado
0 excedente de matéria sdlida ou pas-
tosa com uma espatula (do rebordo
para o centro, para evitar espalhar a
ndédoa).

Limpe como é indicado para uma
nddoa liquida.

Particularidade de bombons,
pastilha elastica

Coloque um cubo de gelo sobre a
nodoa para a cristalizar e proceda de
seguida como é indicado para uma
nddoa sdlida.

Para ver todos os conselhos de ma-
nutengao interior e/ou em caso de
resultado insatisfatorio, consulte o
representante da marca.
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MANUTENGAO DAS GUARNICOES INTERIORES (2/2)

Desmontar/montar os
equipamentos amoviveis
montados de origem no
veiculo

Se tiver de retirar os equipamentos
amoviveis para limpar o habitaculo
(por exemplo, os tapetes), verifique se
os recoloca sempre correctamente e
do lado certo (os tapetes do condutor
devem ser colocados no lado do con-
dutor...) e se os fixa utilizando os ele-
mentos fornecidos com o equipamento
(por exemplo, os tapetes do condutor
devem ser fixados sempre com a ajuda
dos elementos de fixacdo pré-instala-
dos).

Em todo o caso, e com o veiculo
parado, verifique se nada impede a
conducgéo (obstaculo no curso dos
pedais, calcanhar preso no tapete...).

4.16

O que nao deve fazer

E fortemente desaconselhado aplicar
objectos (tais como ambientadores,
perfumes, etc.) nos arejadores, dado
que poderdo danificar o revestimento
do painel de bordo.

Desaconselha-se viva-
A mente a utilizagdo de apa-
relhnos de limpeza de alta

pressdo ou de pulveriza-
¢ao no interior do habitaculo: sem
cuidados de utilizagdo, esses apa-
relhos poderiam, entre outras situ-
agdes, prejudicar o bom funciona-
mento dos componentes eléctricos
e electronicos presentes no veiculo.




Capitulo 5: Conselhos praticos

U . . 5.2
Roda sobressalente. . . ... .. . e 5.2
Kit de enchimento dos pneus . ... ... 54
Ferramentas (macaco, manivela...) . . ... e 5.7
Embelezador. . . ... 5.8
Mudanga de roda. . . .. ... e 5.9
Pneus (seguranga dos pneus, rodas, utilizagdo invernal). . .. ........... .. ... ... ... ... .... 5.11
Farodis dianteiros (substituicdo de ldmpadas) .. ......... ... . 5.14
Luzes traseiras (substituicdo de ldmpadas) . ... ... .. e 5.17
Pisca-piscas laterais (substituicido de ldmpadas) . . .. ......... ... ... . L. 5.20
lluminagao interior (substituicdo de ldmpadas). . . . ....... ... . 5.21
FUSIVEIS . . . 5.23
Bateria. . . .. e 5.25
Cartdo RENAULT: pilha. . . . ... e 5.27
Pré-equipamento radio . . . . ... e 5.28
ACESSOMIOS . .« v 5.29
Limpa-vidros (substituicdo de escovas) . .. ... .. 5.30
REDOQUE . . . e e 5.31
Anomalias de funcionamento . . ... . 5.33
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FURO, RODA SOBRESSALENTE (1/2)

Em caso de furo

Consoante a versdo do veiculo, pode
dispor de um kit de enchimento de

Particularidade

A fungao «sistema de controlo da pres-
sdo dos pneus» nao controla a roda

sobressalente (a roda substituida pela
roda sobressalente desaparece do
visor do quadro de instrumentos).

pneus ou de uma roda sobressalente
(consulte as paginas seguintes).

Consulte «sistema de controlo da pres-
sdo dos pneusy, no capitulo 2.

Roda sobressalente A
Esta situada no porta-bagagens:
— abra o porta-bagagens;

— levante o tapete 1 e prenda-o;

Se a roda sobressalente for sempre a mesma durante muitos anos,
/!\ mande-a verificar por um técnico para que esteja sempre em condicdes
e nao apresente perigo de utilizacao.

Veiculo equipado com uma roda sobressalente mais pequena que as

outras quatro rodas:

— Nunca monte mais de uma roda sobressalente no mesmo veiculo.

— Dado que a roda com furo é maior que a roda sobressalente, a distancia da
carrogaria ao solo passa a ser menor.

— Substitua logo que possivel a roda sobressalente por uma roda com a mesma
dimensao da de origem.

— Durante a utilizagédo (que deve ser temporaria) da roda sobressalente, a velo-
cidade do veiculo ndo deve ultrapassar o valor indicado na etiqueta colada na
roda.

— A montagem da roda sobressalente pode modificar o comportamento habitual
do veiculo. Evite aceleragoes e desaceleragdes brutais e reduza a velocidade
ao curvar.

— Se tiver de utilizar correntes de neve, monte a roda sobressalente no eixo tra-
seiro e verifique as pressdes dos pneus.

— desaperte a fixagao central 2;
— retire a roda sobressalente.
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Roda sobressalente B

Esta situada sob o veiculo. No porta-
-bagagens, levante a tampa 3 e retire
o obturador. Utilize apenas a chave de
rodas 4 (a utilizagdo de outras ferra-
mentas pode danificar o mecanismo)
para desenrolar o cabo de retengao ga-
rantindo que fica firme, a roda desce
até ao solo.

No exterior do veiculo, coloque a roda
na vertical, carregue na fixagdo 5 e
rode-a um quarto de volta. Liberte a
jante do cabo.

Para repor a roda sobressalente B

Coloque a roda na vertical, com a val-
vula virada para si. Passe o cabo pela
jante e reponha a fixagdo 5. Coloque
a roda na horizontal, com a valvula 6
virada para o solo.

Pelo interior do porta-bagagens, aperte
totalmente o parafuso de forma a enro-
lar o cabo de retengéo da roda, asse-
gurando-se de que a roda fica na ho-
rizontal e o cabo se mantém esticado.

Dado que a roda com furo
! € maior que a roda sobres-

salente, quando colocar a

roda com furo no lugar da
roda sobressalente, a distan-
cia da carrogaria ao solo passa
a ser menor. Para evitar qual-
quer deterioracao, proceda cui-
dadosamente ao circular sobre
lombas ou ao descer passeios.
Durante a utilizagdo (que deve
ser temporaria) da roda sobres-
salente, a velocidade do veiculo
nao deve ultrapassar o valor in-
dicado na etiqueta situada na
roda. Substitua logo que possi-
vel a roda sobressalente por uma
roda com a mesma dimensao da
de origem.
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Nao utilize o kit de enchi-
A mento, se o0 pneu estiver

deteriorado depois de ter

O kit foi concebido para
/!\ reparar bandas de rola-
mento A de pneus danifi-
cadas por objectos com di-
menséo inferior a 4 milimetros. Nao
repara todos os tipos de furos, como
sejam cortes com mais de 4 milime-
tros e golpes no flanco B do pneu...

Assegure-se também de que a jante
esta em bom estado.

Nao retire o objecto causador do
furo, se ainda estiver no pneu.

rolado com um furo.

Por conseguinte, examine cuidado-
samente os flancos do pneu antes
de utilizar o Kit.

Ndo se esqueca que rolar com
pneus pouco cheios, ou mesmo
vazios (ou com furo) prejudica a sua
segurancga e pode tornar o pneu ir-
reparavel.

Esta reparagao é provisoria.

Um pneu que tenha tido um furo
deve ser sempre examinado (e re-
parado, se tal for possivel) por um
especialista, no mais curto espaco
de tempo.

Quando mandar substituir um pneu
que tenha sido reparado com este
kit, deve informar o reparador desse
facto.

Em andamento, é possivel que
sinta uma ligeira vibracao originada
pela presenga do produto injectado
no pneu.

O kit esta homologado para
A encher apenas pneus de

veiculos que disponham,

de origem, deste equipa-
mento.

Nunca devera servir para encher
pneus de qualquer outro veiculo ou
objectos insuflaveis (boia, barco,
etc.).

Evite as projeccdes de produto de
reparagao sobre a pele, durante a
manipulagdo da garrafa. No en-
tanto, se isto acontecer, lave a zona
atingida com agua abundante.

Nunca deixe o kit de reparagéo ao
alcance de criangas.

N&o abandone a garrafa vazia,
nem a junte ao lixo doméstico.
Entregue-a a um representante da
marca ou a um organismo habili-
tado na sua reciclagem.

A garrafa tem uma duragdo de
vida limitada inscrita no seu rétulo.
Verifique a data de validade.

Dirija-se a um representante da
marca para substituir o tubo de en-
chimento e a garrafa de produto de
reparacao.
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Consoante a versdo do veiculo, em
caso de furo, utilize o kit situado no
compartimento C ou sob o tapete do
porta-bagagens D.

Antes de utilizar o kit, imo-
/!\ bilize o veiculo em local su-

ficientemente afastado da
zona de circulagao, active
o sinal de perigo e active o travao-
-de-mao. Peca aos ocupantes que
saiam do veiculo e se mantenham
afastados da via de circulagéo.

®

Abra o kit e retire as tampas 1 e 3 (¢
imperativo ndo retirar a tampa da gar-
rafa); em seguida, aperte a garrafa 2
no respectivo suporte 3.

Motor a trabalhar, travao de estacio-
namento accionado,

— desaperte a tampa de valvula da
roda em causa e aperte a ponteira
de enchimento 6 na valvula;

— ligue a ficha 8 na tomada de acesso-
rios do painel de bordo do veiculo;

— prima o interruptor 5 para encher o
pneu a pressdo preconizada (con-
sulte a etiqueta colada no enquadra-
mento da porta do condutor);

— no maximo 5 minutos depois, pare o
enchimento e leia a pressdo (no ma-
németro 4);

Nota: durante o esvaziamento da
garrafa (cerca de 30 segundos), o
mandémetro 4 indica brevemente
uma pressao até 6 bars. Logo de se-
guida, a presséo cai.

— corrija a pressdo: para aumentar,
continue o enchimento com o Kit;
para diminuir, rode o botéo 7 situado
na ponteira de enchimento.

Se, ap6s 15 minutos, nao for pos-
sivel obter uma pressdo minima de
1,8 bar, isso significa que a repara-
¢ao do pneu nao é viavel. Nao pros-
siga viagem e chame um represen-
tante da marca.
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Logo que o pneu esteja a pressao pre-

conizada:
— pare o kit;

— volte a fechar a tampa integrada da

garrafa;
— desligue a tomada 8;

Nao coloque nenhum ob-
A jecto junto dos pés do con-
dutor porque, em caso de
travagem brusca, poderia

deslizar para debaixo dos pedais e
obstar a sua utilizacao.

5.6

cole a etiqueta de aviso 9 num local
bem visivel para o condutor no
painel de bordo;

guarde o kit;

no fim da primeira operagédo de en-
chimento o pneu continua a esva-
ziar, € imperativo circular para col-
matar o furo;

arranque imediatamente e circule
entre 20 e 60 km/h de modo a re-
partir uniformemente o produto no
interior do pneu. Depois de 3 qui-
I6bmetros de andamento, pare para
controlar a pressao;

se a pressao for superior a 1,3 bar e
inferior ao valor preconizado, ajuste-
a (consulte a etiqueta colada no en-
quadramento da porta do condutor);
se nao for, contacte um represen-
tante da marca: a reparagao do pneu
nao é viavel.

Nota: apods utilizagdo do kit de enchi-
mento, dirija-se a um representante da
marca para substituir o tubo de enchi-
mento e a garrafa de produto de repa-
racao.

Precaucgodes de utilizagao do
kit de enchimento de pneus:

O kit ndo deve funcionar mais de 15 mi-
nutos consecutivos.

Atengdo: um pipo de val-
A vula em falta ou mal aper-
tado pode prejudicar a es-

tanqueidade do pneu e
ocasionar perdas de pressao.

Adquira pipos de valvulas idénticos
aos de origem que, quando utiliza-
dos, devem ser bem apertados.

Se circular com uma roda
reparada com o kit de en-
chimento, €& imperativo

que n&o percorra mais de
200 km. Além disso, reduza a sua
velocidade e, em qualquer caso,
nao ultrapasse os 80 km/h. A eti-
queta colada no painel de bordo
contém esta recomendacéo.
Consoante o pais ou a legislagao
local, um pneu reparado com o kit
de enchimento de pneus deve ser
substituido.




FERRAMENTAS (1/2)
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A presenga das ferramentas depende
do veiculo.

Chave de roda 1
Permite bloquear/desbloquear os para-
fusos de roda.

Macaco 2

Contraia completamente o macaco,
antes de o colocar no respectivo aloja-
mento (tenha o cuidado de posicionar
bem a manivela 3).

Chave de tampao 4
Permite retirar os tampdes de roda.

Guia de parafuso 5

Permite apertar e desapertar os parafu-
sos de rodas, nos veiculos equipados
com jantes de aluminio.

Anel de reboque 6

Consulte «reboque», no capitulo 5.

Nunca deixe ferramentas
! soltas no veiculo, porque

(&3} podem ser projectadas

aquando de uma travagem.
Depois de as utilizar, guarde as fer-
ramentas no respectivo suporte e
arrume-o no seu lugar, para evitar o
risco de ferimentos.

Se o conjunto de ferramentas in-
cluir parafusos de roda, utilize-os
exclusivamente para a roda sobres-
salente: consulte a etiqueta colada
nesta roda.

O macaco destina-se a mudanga de
rodas. Em caso algum devera ser
utilizado para proceder a qualquer
intervengao sob o veiculo.
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FERRAMENTAS (2/2))TAMPAO DE RODA

Versoes 7 lugares

As ferramentas estdo situados no com-
partimento 8 do porta-bagagens: le-
vante o banco traseiro direito da ter-
ceira fila e puxe a lingueta 7; retire o
macaco e, depois, a bolsa que contém
as ferramentas.

Para repor a ferramenta no lugar, co-
loque a bolsa com as ferramentas no
respectivo alojamento, contraia com-
pletamente o macaco, envolva-o no in-
sonorizante e coloque-o no seu lugar.
Posicione correctamente o conjunto
(risco de ruido).

5.8
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Versées 5 lugares

Levante o tapete do porta-bagagens 9
e prenda-o com o auxilio do gancho.

As ferramentas est&o no suporte 10.

28686

Tampao

Extraia-o com a chave de tampéo 4;
para isso, introduza o gancho na aber-
tura prevista préximo da valvula 12
(para agarrar a parte metalica).

Para repor o tampéo, oriente-o rela-
tivamente a vélvula 12. Pressione as
garras de fixagdo, comegando pelo
lado da valvula A, depois B e C e ter-
mine no lado oposto ao da valvula D.

Nota: em caso de utilizagdo do para-
fuso anti-roubo, consulte “mudanca de
roda”.



MUDANGCA DE RODA (1/2)
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/\ Active o sinal de perigo.

! Imobilize o veiculo afastado
da via de circulagdo, em
solo plano e consistente (se

for necessario, coloque uma base
sélida por baixo do macaco).

Active o travdo-de-mé&o e engrene
uma mudanga (primeira ou mar-
chaatras), ou coloque a alavanca
na posicao P (para os veiculos com
caixa de velocidades automatica).
Peca aos ocupantes que saiam do
veiculo e se mantenham afastados
da zona de circulagao.

Veiculos equipados com
macaco e chave de rodas

Se tiver tampao, retire-o.

Desaperte os parafusos da roda com a
chave de rodas 3. Coloque-a de modo
a que o esforgo seja exercido de cima
para baixo.

Se o veiculo ndo estiver equipado
com macaco nem chave de rodas...,
pode adquiri-los num representante
da marca.

Se estacionar ao lado da
via de circulagdo, deve
avisar os outros utentes da

estrada da presenca do seu
veiculo com um triangulo de pré-si-
nalizagdo, ou com outros dispositi-
vos exigidos pela legislacéo local
do pais em que se encontra.

Coloque o macaco 1 horizontalmente.
A cabeg¢a do macaco deve ficar im-
perativamente ao nivel do refor¢o de
chapa mais préoximo da roda a substi-
tuir, assinalado por uma seta 2.

Comece por apertar 0 macaco a mao,
para assentar convenientemente a
base (ligeiramente introduzida sob o
veiculo).

Dé algumas voltas de manivela, até le-
vantar a roda do solo.

Para evitar acidentes ou
danificar o veiculo, abra o
macaco até que a roda a

substituir fique, no maximo,
a 3 centimetros do solo.
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Desaperte os parafusos e retire a roda.

Coloque a roda sobressalente no cubo
central e rode-a para fazer coincidir os
furos de fixagédo da roda e do cubo.

Se a roda sobressalente for fornecida
com parafusos, utilize-os exclusiva-
mente nesta roda. Aperte os parafusos,
assegurando-se de que a roda esta
bem encostada ao cubo, e desaperte
0 macaco.

Com as rodas no solo, aperte for-
temente os parafusos; o mais rapi-
damente possivel, mande verificar
o aperto dos parafusos (binario de
aperto: 110 N.m) e a pressédo de enchi-
mento da roda sobressalente.

5.10

Parafusos anti-roubo

Se dispuser de parafusos antiroubo,
coloque-os 0 mais perto possivel
da valvula (dado o risco de n&o ser
possivel montar o tampéao de roda).

Em caso de furo, substitua
A a roda o mais rapidamente

possivel.

Um pneu que tenha tido um
furo deve ser sempre examinado (e

reparado, se necessario) por um es-
pecialista.




PNEUS (1/3)

Seguranga pneus — rodas

Os pneus, sendo o Unico meio de liga-
¢ao entre o veiculo e a estrada, devem
ser mantidos em bom estado.

Deve respeitar, imperativamente, as
normas previstas no codigo da estrada.

Além disso, para uma boa
/'\ aderéncia, recomenda-se
- que monte sempre um jogo
de pneus da mesma marca,

do mesmo tipo, da mesma dimen-
sdo e da mesma estrutura.

Os pneus devem ser idénticos
aos do equipamento de origem,
isto é, aos preconizados por um
representante da marca.

o
S

A- 4
Manutengao dos pneus

Os pneus devem estar em bom estado
e os sulcos devem apresentar-se com
profundidade suficiente; os pneus ho-
mologados pelos nossos Servigos
Técnicos incluem avisadores de des-
gaste 1 que sdo constituidos por
bossas-testemunhos incorporadas
nos sulcos do piso.

Logo que o relevo do piso se des-
gaste até ao nivel das bossas-teste-
munhos, estas tornam-se visiveis 2:
€ entdo necessario substituir os pneus,
dado que a profundidade dos sulcos
€ apenas de cerca de 1,6 mm, no
maximo, o que significa ma aderén-
cia em estradas molhadas.

Um veiculo sobrecarregado, longos
percursos em auto-estrada, particular-
mente com muito calor, e condugéo fre-
quente em maus caminhos concorrem
para a deterioragdo mais rapida dos
pneus e influem na seguranca.

tais como «toques no pas-
seio», podem causar danos
nos pneus e nas jantes,
para além de desafinagdes no trem
dianteiro ou no trem traseiro. Neste
caso, mande verificar o seu estado
num representante da marca.

/'\ Os incidentes de condugao,
[
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Pressoes de enchimento

E importante que respeite as pressdes
dos pneus (incluindo a da roda so-
bressalente). Devem ser verificadas,
em média, uma vez por més e antes
de cada grande viagem (consulte a
etiqueta colada no enquadramento da

porta do condutor).

Pressées insuficientes
/'\ provocam um desgaste
- prematuro e um aqueci-
mento anormal dos pneus,
com todas as consequéncias que
dai possam advir no plano da segu-
ranga:

— ma aderéncia a estrada,

— perigo de rebentamento ou de
desvulcanizagao.

A presséo dos pneus depende da
carga e da velocidade de utiliza-
¢ao do veiculo. As pressdes devem
ser ajustadas em fungao das con-
digbes de utilizagdo (consulte a eti-
queta colada no enquadramento da
porta).

As pressbes devem ser verificadas a
frio: ndo tenha em conta pressées altas
que possa atingir com temperatura ele-
vada ou ap6s percurso efectuado a alta
velocidade. é necessario acrescentar
as pressodes indicadas entre

Caso a verificagdo das pressdes nao
possa ser efectuada com os pneus
frios, & necessario acrescentar as
pressdes indicadas entre 0,2 e 0,3 bars
(ou 3 PSI).

Nunca tire pressdao a um pneu
quente.

Particularidade

Algumas versdes do veiculo dispdem
de um adaptador a aplicar na valvula,
para facilitar a entrada do ar.

Atencao: um pipo de val-
A vula em falta ou mal aper-
tado pode prejudicar a es-

tanqueidade do pneu e
ocasionar perdas de pressao.

Adquira pipos de valvulas idénticos
aos de origem que, quando utiliza-
dos, devem ser bem apertados.

5.12

Substituicdo dos pneus

Por seguranca, esta opera-

¢ao deve ser confiada ex-
clusivamente a um espe-
cialista.

A substituicdo dos pneus de origem
por outros de dimensdes ou marca
diferentes podera condicionar:

— a conformidade do veiculo pe-
rante a legislagdo em vigor;

— 0 seu comportamento em curva;
— adureza da direcgao;
— a montagem de correntes.

Roda sobressalente

Consulte «furo» e «mudancga de roday,
no capitulo 5.
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Precaugoées invernais
Correntes

Por razées de segurancga, é formal-
mente interdito montar correntes no
eixo traseiro.

A montagem de pneus de dimensdes
superiores as de origem impossibilita
a utilizagao de correntes.

Pneus de «neve» ou de «borracha
térmica»

Aconselhamo-lo a equipar as quatro
rodas do veiculo com a mesma quali-
dade de pneus, para preservar 0 mais
possivel a sua capacidade de aderén-
cia.

Atengao: chamamos a atengéo para o
facto destes pneus terem, por vezes,
um sentido de rodagem e um indice de
velocidade maxima que pode ser infe-
rior a velocidade maxima que o seu ve-
iculo pode atingir.

Pneus com pregos

Este tipo de pneus s6 pode ser utili-
zado durante um periodo limitado e de-
finido pela legislagéo local. E necessa-
rio respeitar a velocidade imposta pela
legislagao em vigor.

Estes pneus devem equipar, no
minimo, as duas rodas dianteiras.

Em qualquer dos casos, consulte o
seu representante da marca, que
sabera aconselhar a escolha dos
equipamentos que melhor se adap-
tam ao seu veiculo.

A montagem de correntes
no veiculo s6 é possivel
em pneus de dimensodes

idénticas as de origem.

Mudanga de roda
A O sistema de controlo da

pressdo dos pneus pode

demorar varios minutos,
consoante as condi¢des de circula-
¢ao, para identificar as novas posi-
¢Oes das rodas e as pressodes; ve-
rifique a pressao dos pneus depois
de qualquer intervengéo.
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FAROIS DIANTEIROS: substituicdo de lampadas (1/2)

29505

Pode substituir pessoalmente as lam-
padas a seguir indicadas. No entanto,
aconselhamo-lo a mandar efectuar
essa substituigdo num representante
da marca, se a manipulagado lhe pare-
cer dificil.

Aquando de intervencbes
A perto do motor, proceder

com cuidado porque pode
estar quente. Além disso, o
motoventilador pode entrar em fun-
cionamento a qualquer instante.
Risco de ferimentos.

29506

Pisca-piscas

Rode o porta-lampada 1, para o des-
bloquear. Em seguida, substitua a |am-
pada.

Tipo de lampada: PY21W.

Minimos dianteiros

Extraia a tampa B, puxe pelos fios do
porta-lampada 2, retire a lampada e
substitua-a.

Tipo de lampada: W5W.

As lampadas estdo sob
A pressdo e podem estalar
durante a extracgao.

Risco de ferimentos.

Luz de dia

(consoante a versao do veiculo)
Extraia a tampa B e rode o porta-lam-
pada 3, para o desbloquear. Em se-
guida, substitua a lampada.

Tipo de lampada da luz de dia:
P21LL.

Médios/maximos com

lampadas de xénon
Nunca abra a tampa A.
Tipo de lampada: D1S.

Devido ao perigo que repre-

A senta a manipulacao de um
(] . g ~

dispositivo sob alta tensao,

a substituicdo deste tipo de

lampada deve ser efectuada por um
representante da marca.

A montagem deste tipo de
/!\ lampadas obriga a uma

tecnologia especifica; € in-
terdito montar um farol
equipado com lampada de xénon
numa versao que nao esteja pre-
parada para este dispositivo.
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Maximos A/médios B com
lampadas de halogéneo

Para retirar

Retire a tampa A ou B, desencaixe a
lampada levantando a ficha 4 ou 5 (mo-
vimento C ou D) e substitua depois a
lampada.

Tipo de lampada: H7.

Acesso a lampada de médio, do
lado da bateria

Consoante a versdo do veiculo, em-
purre o cabo 6, cuidadosamente para
ndo deixar que o agrafo 7 se solte e
nao deformar o terminal 8.

Reposicao

Efectue as operagbes no sentido in-
verso. Certifique-se de que posiciona
correctamente a ldmpada (atengdo a
orientacéo).

Utilize imperativamente |[Ampadas an-
tiultravioletas U.V. 55W para nao de-
gradar o «vidro» plastico dos fardis.

Nunca toque no «vidro» de uma lam-
pada. Segure-a pelo casquilho.

Limpeza dos faréis

Utilize um pano macio. Se tal ndo for
suficiente, humedeca-o ligeiramente
com agua com sabéo e efectue a lim-
peza.

Seque delicadamente com um pano
macio.

O emprego de produtos com alcool
é totalmente interdito.

De acordo com a legislagao local ou por precaugéo, obtenha num representante
da marca um conjunto de lampadas e outro de fusiveis.
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FAROIS DIANTEIROS: luzes de nevoeiro dianteiras
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Luzes de nevoeiro
dianteiras 1
Devido a necessidade de desmontar

0 para-choques dianteiro, consulte um
representante da marca.

Qualquer intervengédo (ou
modificagdo) no circuito
eléctrico deve ser reali-

zada num representante
da marca, porque uma ligagao in-
correcta poderia provocar a de-
terioragdo da instalagdo eléctrica
(cablagem, 6rgaos, em particular o
alternador) e porque, além disso,

/'\ ArseSI:én;p:dag d:;tagst:&t; dispde das pegas necessarias as
o P P adaptacgdes.

durante a extracgao.
Risco de ferimentos.
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LUZES TRASEIRAS E LATERAIS: substituicao de lampadas (1/4)
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Versao chassis longo
Pisca-piscas, minimos e luzes de
stop

A partir do porta-bagagens, retire a
tampa e desaperte a extremidade 1.

28950

A partir do exterior, desaperte os para-
fusos 2, com o auxilio de uma chave de
fendas, e puxe o bloco de luzes para si.

Desencaixe o porta-lampada um quarto
de volta.

Substitua a lampada.

Pisca-pisca 3

Tipo de lampada: PY21W.

Minimo e luz de stop 4

Tipo de lampada: P21/5W.

Para montar

Para efectuar a reposic¢ao, proceda cui-

dadosamente no sentido inverso para
nao danificar a cablagem.

28052

Farois luminescentes

Os farois estao equipados com um sis-
tema de iluminagéo por leds, logo a
partir do acendimento dos minimos.

Para substituir os leds, consulte um re-
presentante da marca.

Esta iluminag&o n&o substitui uma Iam-
pada de minimo 4 fundida.

As lampadas estdo sob
/!\ pressdo e podem estalar

durante a extracgao.

Risco de ferimentos.
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29507

Versao chassis normal

Pisca-piscas e luzes de stop

A partir do exterior, desaperte os pa-
rafusos 5§ com uma chave de fendas e
puxe o bloco de luzes para si.

5.18

Desencaixe o porta-lampada, premindo
as linguetas 6.

Substitua a lampada.
Pisca-pisca 7

Tipo de lampada: PY21W.
Minimo e luz de stop 8
Tipo de lampada: P21/5W.

LUZES TRASEIRAS E LATERAIS: substituicdo de lampadas (2/4)

29509

Para montar

Para efectuar a reposigéo, proceda cui-
dadosamente no sentido inverso para
nao danificar a cablagem.

Nota: ndo deve retirar a junta 9.



LUZES TRASEIRAS E LATERAIS: substituicao de lampadas (3/4)

Y

28510

Minimo
Pelo interior do porta-bagagens, de-
sencaixe a tampa.

Com o auxilio de uma ferramenta, de-
saperte a porca 10.

As lampadas estdo sob
/!\ pressdo e podem estalar
durante a extracgéo.
Risco de ferimentos.

29511

A partir do exterior do veiculo, puxe o
bloco de luzes, para o extrair, e rode
o porta-lampada 17 um quarto de volta.

Substitua a Idmpada.
Tipo de lampada: W5W.

Para montar

Para efectuar a reposic¢ao, proceda cui-
dadosamente no sentido inverso para
nao danificar a cablagem.

i

4

Luz de nevoeiro e luz de
marcha-atras
(consoante a versao do veiculo)

Aceda ao porta-lampada 712, passando
pela parte inferior do veiculo. Em se-
guida, desaperte-o rodando no sentido
do centro do veiculo.

Tipo de lampada: P21W.
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LUZES TRASEIRAS E LATERAIS: substituicao de lampadas (4/4)

Farolim superior de stop 713 Luzes da placa de Pisca-piscas laterais 16
Consulte um representante da marca. matricula 74 Desencaixe o pisca-pisca 16, com
Para libertar a tampa 74, prima a lin- o auxilio de uma chave de fendas.
gueta 15. Posicione-a em A, para deslocar o
. LA pisca-pisca no sentido da traseira para
s:élge a tampa, para ter acesso a lam- a dianteira do veiculo.

! . Rode o porta-lampada um quarto de
Tipo de lampada: tubular C5W. volta e retire a lampada.

Tipo de lampada: W5W.
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ILUMINAGAO INTERIOR: substituigdo de lampadas (1/2)

a5
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Luz de tecto

— Posicione os trés contactores na po-
si¢éo central;

Luzes das portas

Liberte a tampa 2, com uma chave de
fendas.

Rode o porta-lampada um quarto de
volta e retire a lampada.

Tipo de lampada: W5W.

— faca deslocar a luz de tecto para
tras (movimento A) e, em seguida,
rebata a parte dianteira para baixo
(movimento B);

— aquando da extracgdo da luz de
tecto, tenha o cuidado de n&o puxar
pelos fios eléctricos;

— desencaixe a tampa 1.

Nota: para extrair a lampada fundida,
pode utilizar uma ferramenta do tipo
chave de fendas.

Tipo de lampada: W5W.

Luz de consola central
corredica

Desencaixe a ldmpada 3 do respectivo
suporte.

Tipo de lampada: W5W.

As lampadas estdo sob
/!\ pressdo e podem estalar
durante a extracgao.

Risco de ferimentos.
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ILUMINAGAO INTERIOR: substituigdo de lampadas (2/2)

28957

Luzes de porté-bagagens

Desencaixe as tampas 4, com uma
chave de fendas.

As lampadas estdo sob
pressdo e podem estalar
durante a extracgéo.

Risco de ferimentos.

>

5.22

25719

Desligue o conjunto.

Prima a lingueta 5 para libertar a
tampa 7 e aceder a lampada 6.

Tipo de lampada: W5W.



FUSIVEIS (1/2)

—

Compartimento dos fusiveis

Se algum dos aparelhos eléctricos
nao funcionar, comece por verificar o

estado dos fusiveis.

Desencaixe a tampa A ou B (conso-

ante a versao do veiculo).

Verifique o fusivel em causa
! e, se necessario, substi-

tua-o por outro da mesma

De acordo com a legislacéo local ou
por precaugao:

obtenha num representante da
marca uma caixa de emergéncia,
contendo um jogo de lampadas e
outro de fusiveis.

intensidade do de origem.

Um fusivel de uma intensidade de-
masiado alta pode, em caso de
consumo anormal de um dos equi-
pamentos, provocar o aquecimento
excessivo do circuito eléctrico (risco
de incéndio).

32868

Pinga 1

Retire o fusivel com a ajuda da pinga 1,
situada na parte de tras da tampa A
ou B.

Para o extrair da pinga, faga-o deslizar
lateralmente.

Nao utilize os espagos livres para fu-
siveis.
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FUSIVEIS (2/2)
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Afectacao dos fusiveis
(a presenca dos fusiveis depende do
nivel de equipamento do veiculo)

1 Travao-de-méao automatico;

2 Luzes de stop;

3 Trancamento automatico das portas;
4 Elevador de vidros do condutor;

5 Quadro de instrumentos;

6 Pisca-piscas;

7 Sistema de navegacéo;
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8 Retrovisor interior;

9 Limpa-vidros traseiro;

10 e 11 Elevadores de vidros traseiros;
12 ABS/ESP;

13 Elevador de vidro do passageiro;
14 Lava-vidros;

15 Retrovisores com desembaciador;
16 Radio;

17 Tomada de acessérios no porta-ba-
gagens;

18 Tomada de acessorios nos lugares
traseiros;

19 Isqueiro.

29543

Alguns acessorios estao protegidos por
fusiveis situados na caixa C, que se
encontra no compartimento do motor.

Devido a acessibilidade reduzida,
aconselhamo-lo a mandar substituir
estes fusiveis num representante da
marca.



BATERIA: desempanagem (1/2)

Para evitar qualquer risco de Ligacao de um carregador
faisca O carregador deve ser compativel
— Assegure-se de que os «consumi- com uma bateria de tensao nominal
dores de energia» (luzes de tecto...) de 12 V.
foram desligados, antes de mexer Nao desligue a bateria com o motor a
nos bornes da bateria (para a ligar trabalhar. Siga as instrugées dadas
ou para a desligar); pelo fornecedor do carregador da
— quando deixar a bateria a carregar, bateria que utiliza.

desligue o carregador antes de des-
ligar ou de ligar de novo a bateria;

— ndo coloque objectos metalicos
sobre a bateria, para ndo provocar
curto-circuito entre os bornes;

— depois de parar o motor, aguarde
pelo menos um minuto antes de des-
ligar a bateria;

— ao voltar a montar a bateria, verifi-
que se os bornes estdo bem aperta-
dos.

Algumas baterias podem
A ter especificidades de

carga. Aconselhe-se no seu

representante da marca.

Evite qualquer risco de faisca, pois
podera provocar uma exploséo ime-
diata. Carregue a bateria num local
bem arejado. Perigo de ferimentos
graves.

Manobre a bateria com
precaucgao, porque contém
acido sulfurico que nao

deve entrar em contacto
com os olhos ou a pele. Se isso
acontecer, lave a zona atingida com
agua abundante. Se necessario,
consulte um médico.

Mantenha todos os elementos da
bateria longe de chamas ou de qual-
quer ponto incandescente: risco de
exploséo.

Aquando de intervengbes perto
do motor, proceder com cuidado
porque pode estar quente. Além
disso, o motoventilador pode entrar
em funcionamento a qualquer ins-
tante.

Risco de ferimentos.
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BATERIA: desempanagem (2/2)

Arranque do motor com a
bateria de outro automovel

Se, para pdér o motor a trabalhar, tirar
energia de outra bateria, adquira cabos
eléctricos apropriados (de grande
secg¢do) num representante da marca
ou, se ja tiver os tiver, assegure-se de
que estdo em bom estado.

As duas baterias devem ter uma
tensao nominal semelhante: 12 V.
A bateria que fornece a corrente deve
ter uma capacidade (ampere-hora, Ah)
pelo menos idéntica a da bateria des-
carregada.

Assegure-se de que ndo ha qualquer
contacto entre os dois veiculos (risco
de curto-circuito, aquando da ligagao
dos polos positivos) e de que a ba-
teria descarregada estd bem ligada.
Desligue a ignicdo do seu veiculo.

O motor do veiculo que fornece a cor-
rente deve estar a trabalhar a um
regime médio.

5.26

Fixe o cabo positivo A ao suporte 7
fixo ao borne 2 (+) e depois ao borne 3
(+) da bateria dadora.

Fixe o cabo negativo B ao borne 4 (-)
da bateria dadora e depois ao borne 5
(-) da bateria descarregada.

Accione o motor de arranque. Logo que
o motor pegue, desligue os cabos A
e B pela ordem inversa (5-4-3- 2).

Certifique-se de que ndo ha
/!\ qualquer contacto entre os

cabos A e B e que o cabo

positivo A ndo esta em con-
tacto com nenhum elemento meta-
lico do veiculo que fornece energia.

Risco de ferimentos e/ou de provo-
car danos no veiculo.




CARTAO RENAULT: pilha

26860
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Substituicao da pilha

Quando a mensagem «pilha cartédo
fraca» aparecer no quadro de instru-
mentos, substitua a pilha do cartao
RENAULT; para isso, prima o botéo 1
e, a0 mesmo tempo, puxe a chave de
emergéncia 2. Depois, desencaixe a
tampa 3, com auxilio da lingueta 4.
Retire a pilha, premindo de um lado
(movimento A) e levantando-a do outro
(movimento B). Em seguida, substitua
a pilha respeitando o modelo e a polari-
dade indicados na tampa 3.

26862

Ao montar novamente o conjunto, pro-
ceda no sentido inverso. Em seguida,
perto do veiculo, prima quatro vezes
um dos botdes do cartdo: no préoximo
arranque, a mensagem ja ndo apare-
cera.

Nota: aquando da substituicao da pilha,
ndo toque no circuito electrénico nem
nos contactos do cartdo RENAULT.

Assegure-se de que a tampa esta
bem encaixada.

risco de mau contacto eléctrico.

As pilhas estao disponiveis num representante da marca e a sua duragao de vida
¢é de, aproximadamente, dois anos. Observar se ndo ha sinais de tinta na pilha:

26913

Anomalias de funcionamento
Se a pilha estiver demasiado fraca
para assegurar o funcionamento, pode
pbr o motor a trabalhar (insira o cartéo
RENAULT no leitor) e trancar/destran-
car o veiculo (consulte «trancamento e
destrancamento das portas», no capi-
tulo 1).

N&o junte as pilhas gastas
! ao lixo doméstico; entre-
gue-as a um organismo ha-

bilitado a efectuar a recicla-
gem de pilhas.
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PRE-EQUIPAMENTO RADIO

Ainda que ndo esteja equipado com
sistema audio, o seu automével dispde
de um pré-equipamento com espacos
previstos para:

— radio 1;

— altifalantes de agudos 2;

— altifalantes de baixos 3.

Para instalar um equipamento, con-
sulte um representante da marca.

Localizagao do radio 7
Desencaixe o obturador. As ligacdes:
antena, alimentagao + e — e os fios dos
altifalantes encontram-se por tras.
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— Em qualquer dos casos, é importante que siga as instru¢des de montagem do
fabricante do equipamento.

— As caracteristicas dos suportes e das cablagens (disponiveis na rede da
marca) variam em fungdo do nivel de equipamento do seu automével e do tipo
de radio.

Para saber a referéncia, consulte um representante da marca.

— Qualquer intervengao no circuito eléctrico do veiculo sé pode ser executada
num representante da marca, porque uma ligagéo incorrecta poderia provocar
a deterioragdo da instalagéo eléctrica e/ou dos érgdos que lhe estéo ligados.




ACESSORIOS

Antes de instalar um apare-
/'\ lho eléctrico ou electrénico
- (particularmente do tipo
emissor/receptor: banda
de frequéncias, nivel de poténcia,
posi¢cdo da antena...), assegure-se
de que é compativel com o seu ve-
iculo.

Aconselhe-se junto de um repre-
sentante da marca.

Utilizacado de aparelhos
/!\ emissores/receptores
(telemoveis, aparelhos
CB).

Os teleméveis e aparelhos CB equi-
pados com antena integrada podem
provocar interferéncias nos siste-
mas electrénicos que equipam o
veiculo de origem. Recomenda-se
apenas a utilizagdo de aparelhos
com antenas exteriores.

Além disso, lembramos que deve
respeitar a legislagdo em vigor no
pais em que circula relativamente
a utilizacao destes aparelhos.

Se desejar utilizar uma
barra anti-roubo, fixe-a ex-
clusivamente no pedal de

travao.

Acessorios eléctricos e
electrénicos

Montagem pos-venda de
acessorios

Se deseja instalar acesso-

rios no veiculo, consulte um
representante da marca.
Além disso, para garantir o bom
funcionamento do seu veiculo e
evitar quaisquer riscos que ponham
em causa a sua seguranga, acon-
selhamo-lo a utilizar acessoérios ho-
mologados, porque sdo adaptados
ao seu veiculo e os Unicos reconhe-
cidos pelo construtor.

— qualquer intervengao no circuito

— em caso de montagem pos-

— Ligue apenas acessorios
cuja poténcia maxima seja
de 120 Watts.

Risco de incéndio.

eléctrico do veiculo s6 pode ser
executada num representante da
marca, porque uma ligagéo in-
correcta poderia provocar a de-
terioragcdo da instalagéo eléctrica
e/ou dos o6rgaos que lhe estao li-
gados;

venda de equipamento eléctrico,
certifique-se de que a instalagao
esta bem protegida por um fusi-
vel. Informe-se da intensidade e
da localizagao deste fusivel.
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ESCOVAS DE LIMPA-VIDROS: substituicao

25518

Escovas de limpa-vidros

dianteiro 1

Com a ignicdo ligada e o motor
parado, baixe totalmente a haste de
limpa-vidros; as escovas parardo a
uma certa distancia do cap®.

Levante o brago de limpa-vidros 3,
puxe a lingueta 2 (movimento A) e em-
purre a escova para cima.

Para montar

Faca deslizar a escova no brago, até
encaixar. Assegure-se de que esta tra-
vada correctamente. Reponha a haste
de limpa-vidros na posicdo de para-
gem. O braco de limpa-vidros do lado
do condutor deve situar-se sempre
acima do outro brago.

5.30
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Substituicao da escova de
limpa-vidros traseiro 4
— Levante o brago do limpa-vidros 6;

— rode a escova 4 até encontrar uma
resisténcia (movimento B);

— consoante a versao do veiculo, pres-
sione a lingueta 5 e puxe a escova
(movimento C) para a desencaixar.

Para montar

Proceda no sentido inverso ao da des-
montagem e Certifique-se do correcto
travamento da escova.

Vigie o estado das escovas de
limpa-vidros. A sua duragao também
depende de si:

— limpe regularmente as escovas,
0 para-brisas e o 6culo traseiro
com agua com sabao;

— nao accione os limpa-vidros se
0 para-brisas ou o 6culo traseiro
estiver seco;

— “descole-as” do para-brisas e/ou
do 6culo traseiro, se ndo as utili-
zar ha muito tempo.

— Com temperaturas muito
baixas, verifique se as es-
covas dos limpa-vidros nao

estdo imobilizadas pelo
gelo (risco de sobreaquecimento
do motor).
— Vigie o estado das escovas.
Devem ser substituidas logo que
a sua eficacia diminua, isto é,
sensivelmente de ano a ano.

Durante a operagao de substitui-
¢ao da escova, proceda cuidadosa-
mente para que a escova hao caia
sobre o vidro porque o pode partir.




REBOQUE: desempanagem (1/2)

Antes de proceder ao reboque, des-
trave a coluna de direccdo: com o pé
no pedal de embraiagem, engrene a
primeira velocidade (ou coloque a
alavanca na posicao N ou R, se o ve-
iculo tiver caixa de velocidades auto-
matica), insira o cartdo RENAULT no
leitor e prima, durante dois segundos,
o botéo de arranque do motor.

Volte a colocar a alavanca na posicéo
ponto-morto (ou posi¢do N, nos veicu-
los com caixa de velocidades automa-
tica)

A coluna destrava-se. As fungdes de
acessorios estdo alimentadas: pode
utilizar a iluminag&o do veiculo (pisca-
piscas, luzes de stop...). A noite, o vei-
culo deve estar iluminado.

Depois de terminar o reboque, prima
duas vezes o botdo de arranque do
motor (risco de descarga da bateria).

Ndo retire o cartao
/!\ RENAULT do leitor durante
o reboque.

E imperativo respeitar a legislacdo em
vigor relativamente ao reboque. Se o
seu for o veiculo rebocador, nunca ul-
trapasse o peso rebocavel do seu au-
tomdvel (consulte «massas», no capi-
tulo 6).

Reboque de um veiculo
com caixa de velocidades
automatica

Com o motor desligado, a caixa de ve-
locidades deixa de ser lubrificada. Por
conseguinte, de preferéncia, o veiculo
deve ser transportado sobre um es-
trado ou rebocado com as rodas dian-
teiras levantadas.

Excepcionalmente, o veiculo pode ser
rebocado com as quatro rodas no solo
apenas em marcha para a frente, com
a alavanca na posigao ponto-morto N e
num percurso maximo de 80 km.

Se a alavanca ficar blo-
queada em P com o pé no

>

pedal de travédo, é possi-

vel libertar manualmente a
alavanca. Para isso, desencaixe a
base da alavanca de velocidades,
comegando pelo lado situado sob
os comandos A do ar condicionado.
Prima, simultaneamente, o botdo 2
e o botdo de destravamento situado
na alavanca 1.
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REBOQUE: desempanagem (2/2)

Utilize exclusivamente os pontos
de reboque dianteiro 3 e traseiro 5
(nunca os veios de transmisséo). Estes
pontos de reboque s6 podem ser uti-
lizados em trac¢do; em nenhum caso,
devem servir para levantar directa ou
indirectamente o veiculo.

Com o motor parado, os

/'\ sistemas de assisténcia de

- direcgdo e de travagem nao
estéo operacionais.
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Acesso aos pontos de
reboque

Liberte a tampa 4 ou 6 introduzindo
uma ferramenta plana (ou a chave in-
tegrada no cartdo RENAULT) sob a
tampa.

Comece por apertar, com a mao, o
anel de reboque 7 ao maximo até
prender; termine, apertando-o com a
chave de rodas.

Utilize exclusivamente o anel de re-
boque 7 e a chave de rodas incluidos
no bloco de ferramentas, por baixo do
tapete do porta-bagagens (consulte
«bloco de ferramentas», no capitulo 5).

— Utilize uma barra de re-
A boque rigida. Em caso de

utilizagdo de uma corda ou

de um cabo (se a legisla-
¢do o permitir), o veiculo rebo-
cado deve ter capacidade de tra-
vagem.

— N&o deve rebocar um veiculo
que ndo esteja em boas condi-
¢des de o ser.

— Evite os esticdes de aceleragéo
e de travagem que podem danifi-
car o veiculo.

— Em qualquer dos casos, acon-
selhamo-lo a ndo ultrapassar os
50 km/h.

Nunca deixe ferramentas
! soltas no veiculo, porque

podem ser projectadas
aquando de uma travagem.




ANOMALIAS DE FUNCIONAMENTO (1/5)

Os conselhos que se seguem permitirdo desempana-lo rapida e provisoriamente; por seguranca, dirija-se, logo que pos-

sivel, a um representante da marca.

Utilizacao do cartdo RENAULT CAUSAS POSSIVEIS

QUE FAZER

O cartdo RENAULT néo destranca Pilha do cartdo gasta.
nem tranca as portas.

Utilizagdo de aparelhos que funcio-
nam na mesma frequéncia do cartao
(telemdvel...).

O veiculo encontra-se numa zona de
fortes radiagdes electromagnéticas.

Bateria do veiculo descarregada.

Substitua a pilha. O trancamento/destran-
camento do veiculo e o arranque do motor
continuam operacionais (consulte «tran-
camento/destrancamento das portas»,
no capitulo 1, e «arranque/paragem do
motor», no capitulo 2).

N&o ligue estes aparelhos ou utilize a
chave integrada (consulte «trancamento/
destrancamento das portas», no capitu-
lo 1)

Utilize a chave integrada no cartdo (con-
sulte «trancamento/destrancamento das
portas», no capitulo 1).
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ANOMALIAS DE FUNCIONAMENTO (2/5)

Ao accionar o motor de arranque

CAUSAS POSSIVEIS

QUE FAZER

As lampadas-testemunhos do quadro
de instrumentos enfraquecem ou nao
se acendem e o motor de arranque
nao roda.

Terminais da bateria mal
apertados, desligados ou
oxidados.

Bateria descarregada ou
avariada.

Reaperte-os, ligue-os ou limpe-os, se estiverem
oxidados.

Ligue a bateria a uma outra carregada. Consulte
«Bateria: desempanagem», no capitulo 5, ou
substitua a bateria, se necessario.

Nao empurre o veiculo se a coluna de direcgéo
estiver bloqueada.

O motor néo pega.

As condigbes de arranque
nao estao reunidas.

O cartdo RENAULT «mé&os-
livres» nao funciona.

Consulte «arranque/paragem do motor», no ca-
pitulo 2.

Insira o cartdo no leitor, para accionar o motor.
Consulte «arranque/paragem do motor», no ca-
pitulo 2.

O motor néo para.

Cartédo nao-detectado.

Problema electrénico.

Insira o cartao no leitor.

Prima rapidamente cinco vezes o botao de arran-
que.

A direccao continua travada.
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Volante bloqueado.

Manobre o volante e prima o botdo de arranque
do motor (consulte «arranque do motor», no ca-
pitulo 2).



ANOMALIAS DE FUNCIONAMENTO (3/5)

Em estrada

CAUSAS POSSIVEIS

QUE FAZER

Vibragoes.

Pneus com pressao incorrecta, mal
calibrados ou danificados.

Verifique a pressdo dos pneus. Se nao for
essa a causa, mande verifica-los num re-
presentante da marca.

Fumo branco no escape.

A sua presencga nao indicia necessa-
riamente uma anomalia. O fumo pode
resultar do processo de regeneragéo
do filtro de particulas.

Consulte «particularidade das versdes
diesel», no capitulo 2.

Fumo sob o capb.

Curto-circuito ou fuga do circuito de
refrigeracao.

Pare, desligue a ignicéo e afaste-se do ve-
iculo. Chame um representante da marca.

O testemunho de pressédo de 6leo
acende-se:

ao curvar ou ao travar,

tarda a apagar-se ou permanece
aceso em aceleragéo.

Nivel demasiado baixo.

Falta de presséo do éleo.

Reponha o éleo de motor ao nivel (con-
sulte «nivel de 6leo de motor - mudanga
de dleo/acréscimos», no capitulo 4).

Pare e chame um representante da marca.
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ANOMALIAS DE FUNCIONAMENTO (4/5)

Em estrada CAUSAS POSSIVEIS QUE FAZER
A direccao torna-se dura. Sobreaquecimento da assisténcia. Consulte um representante da marca.
O motor aquece. O indicador de tem- Avaria do motoventilador. Pare o veiculo e desligue o motor. Chame

peratura do liquido de refrigeragéo si-
tua-se na zona vermelha e o testemu-
nho acende-se.

um representante da marca.

Fugas de liquido de refrigeracéo.

Verifique o reservatdrio de liquido de refri-
geracéo: deve conter liquido. Se nao tiver
liquido, consulte o seu representante da
marca logo que possivel.

Radiador: no caso de falta de liquido de refrigeracao significativa, ndo se esquega que nunca deve acrescentar li-

/'\ quido de refrigeracéo frio se o motor estiver muito quente. Apds qualquer intervengéo no veiculo que tenha implicado

- 0 esvaziamento, mesmo parcial, do circuito de refrigeragéo, este deve ser cheio com mistura nova convenientemente
doseada. Recordamos-lhe que é imperativo utilizar apenas produtos seleccionados pelos nossos servigos técnicos.
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ANOMALIAS DE FUNCIONAMENTO (5/5)

Aparelhagem eléctrica

CAUSAS POSSIVEIS

QUE FAZER

O limpa-vidros ndo funciona.

Escovas de limpa-vidros coladas.
Circuito eléctrico defeituoso.

Fusivel queimado.

Descole as escovas antes de utilizar o
limpa-vidros.

Consulte um representante da marca.

Substitua o fusivel. Para isso, consulte
«fusiveis».

O limpa-vidros nao para.

Comandos eléctricos defeituosos.

Consulte um representante da marca.

Frequéncia mais rapida de acendi-
mento dos pisca-piscas.

Lampada fundida.

Consulte «Fardis dianteiros: substituicao
de lAmpadas» ou «Luzes traseiras: substi-
tuicdo de lampadas», no capitulo 5.

Os pisca-piscas ndo funcionam.

Circuito eléctrico defeituoso.

Consulte um representante da marca.

Os faroéis ndo se acendem ou nao se
apagam.

Circuito eléctrico ou comando defei-
tuoso.

Consulte um representante da marca.

Vestigios de vapor de agua nos farois.

A presenca de sinais de condensa-
¢ao pode ser um fenémeno natural
ligado as variagdes de temperatura.

Se assim for, desaparecera com os
faréis em funcionamento.

O acendimento do testemunho de
nao-utilizacdo dos cintos de segu-
ranga traseiros € incoerente com o
estado de utilizagao dos cintos.

Um objecto intercalado entre o piso
e o banco perturba o funcionamento
do sensor.

Retire todos os objectos situados sob os
bancos traseiros.
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Capitulo 6: Caracteristicas técnicas

Placas de identificagdo do veiculo . ........ .. . . . . . . . e 6.2
Placas de identificag@o domotor. . . . ... ... . e 6.3
DIMENSOES. . . .. e 6.5
Caracteristicas dos motores . .. ... ... 6.7
MaSSaS . ... e 6.8
Cargas rebOCAVEIS. . . . .. ... 6.8
Pecas sobressalentes ereparagies . . . . ... ... . e 6.9
Comprovativos de manutenGao. . . ... .. 6.10
Controlo antiCormroSa0 . . ... ... 6.16
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PLACAS DE IDENTIFICAGAO DO VEICULO

28961

29548

6.2

3
@\§

RENAULT
1 e0-00/00-0000-000-000-00
2 ~¢)VF000000000000000¢)
— 0000 Kg
3— 0000 Kg
4 —_— 1 - 0000 Kg
5 — 2 - 0000 Kg

\DOOOODDDOOOODDO

As indicagoes que figuram na placa
do construtor devem ser referidas
em todas as suas cartas ou enco-
mendas.

Placa do construtor A

Tipo do veiculo e nimero na série
do tipo (n° de chassis).
Consoante a versdo do veiculo,
esta informagao é dada também
na etiqueta B.

MMAC (Massa Maxima Autorizada
em Carga).

MTR (Massa Total Rolante - vei-
culo em carga com reboque).
MMTA (Massa Total Maxima
Autorizada) no eixo dianteiro.
MMTA no eixo traseiro.

Caracteristicas técnicas do vei-
culo.

Referéncia da pintura de origem.
Nivel de equipamento.

Tipo do veiculo.

Cadigo dos estofos.
Complemento de definicdo de
equipamento.

Numero de fabricagao.

Cddigo das guarnigdes interiores.



PLACAS DE IDENTIFICAGAO DO MOTOR (1/2)
© Py

33293

000 0 000
—0 000000

As indicagdes que figuram na placa
do motor ou na etiqueta C devem ser
referidas em todas as suas cartas ou
encomendas
(localizagédo consoante a motorizagéo)
1 Tipo do motor.
2 Indice do motor.
3 Numero do motor.
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33293

%9

000 0 000
[ 0 000000

As indicagdes que figuram na placa
do motor ou na etiqueta C devem ser
referidas em todas as suas cartas ou
encomendas
(localizagédo consoante a motorizagéo)
1 Tipo do motor.
2 Indice do motor.
3 Numero do motor.

6.4



DIMENSOES (em metros) (1/2)

Versoes chassis normal

*

Em vazio

1,624

29549
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DIMENSOES (em metros) (2/2)

Versoes chassis longo

*

Em vazio

6.6

1,675

29550



CARACTERISTICAS DOS MOTORES

Tipo de combustivel
Indice de octano

No caso de nao dispor destes tipos de com-
bustivel, o seu veiculo pode funcionar com
combustivel sem chumbo:

— indice de octano 91, se a etiqueta indicar
95, 98;

— indice de octano 87, se a etiqueta indicar
91, 95, 98.

Versoes 1.6 16V 1.4 Tce 2.0 16V 1.5 dCi 1.6 dCi 1.9 dCi 2.0 dCi
Tipo do motor
(indicado na placa do K4M H4J M4R K9K ROM F9Q M9R
motor)
Cilindrada (cm?®) 1598 1395 1995 1461 1598 1870 1995
Gasolina sem chumbo imperativamente
com o indice de octano indicado na etiqueta
situada na portinhola do tamp&o do depé-
sito de combustivel. Gasoleo

Os tipos de combustiveis autorizados estao
indicados na etiqueta situada na portinhola
do tampao do depésito de combustivel.

Velas

Utilize apenas velas especificadas para o
motor do seu veiculo.

O seu tipo deve estar indicado numa eti-
queta colada no compartimento do motor;
caso contrario, consulte um representante
da marca.

A montagem de velas nao-especificadas
pode provocar a deterioragao do motor.
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MASSAS (em kg)

As massas indicadas referem-se a um veiculo de base e sem op¢ao: podem ser diferentes, consoante o equipamento do
seu veiculo. Consulte um representante da marca.

Massa Maxima Autorizada em Carga (MMAC) Massas indicadas na placa do construtor (consulte
Massa Total Rolante (MTR) «placas de identificagdo», no capitulo 6)
Massa Maxima de Reboque com Travoes* obtém-se através do calculo: MTR - MMAC
Massa Maxima de Reboque sem Travoes* 695

Carga admitida na langa de reboque* 75

Carga admitida no porta-bagagens de tejadilho 80 kg (porta-bagagens de tejadilho incluido)

* Carga rebocavel (reboque de caravana, barco, etc.)

O rebogque ¢ interdito se o resultado do calculo MTR - MMAC for igual a zero.

— E muito importante que respeite as condi¢gdes de reboque impostas pela legislagéo local, nomeadamente as que estao defini-
das no cddigo da estrada. Para qualquer adaptagéo de atrelagem, dirija-se ao seu representante da marca.

— No caso de um veiculo com reboque, a massa total rolante (veiculo + reboque) nunca deve ser ultrapassada. Todavia, é
tolerada:
— ultrapassar em 15 % o valor da MMTA no eixo traseiro,
— ultrapassar em 10% ou 100 kg (o que primeiro ocorrer) o valor da MMAC.
Nos dois casos, a velocidade maxima do conjunto rolante ndo deve ultrapassar 80 km/h (versdes furgao) ou 100 km/h (versdes
break) e deve acrescentar 0,2 bars (3 PSI) a pressédo dos pneus.

— O rendimento e a poténcia do motor em subida diminuem com a altitude; a marca preconiza a redugédo da carga maxima de
10% aos 1000 metros e, depois, mais 10% por cada 1000 metros.
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PEGCAS SOBRESSALENTES E REPARAGOES

As pecgas sobressalentes de origem, concebidas com base num caderno de encargos muito rigoroso, séo objecto de testes es-
pecificos. Com efeito, o seu nivel de qualidade é equivalente ao das pecgas utilizadas nos veiculos novos.

A utilizagdo sistematica de pegas sobressalentes de origem assegura a preservagédo das performances do seu veiculo. Além
disso, as reparacgbes efectuadas na Rede da marca com pecas de origem beneficiam das condi¢bes de garantia indicadas no

verso da ordem de reparagao.
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COMPROVATIVOS DE MANUTENGAO (1/6)

Tipo de intervengao:
Revisao

Controlo anticorroséo:
OKno Nao OK* o

*Consulte a pagina especifica

Carimbo

Tipo de intervengao:
Revisao

Controlo anticorroséo:
OK o Nao OK* o

*Consulte a pagina especifica

Carimbo

Tipo de intervengao:
Revisao

Controlo anticorroséo:
OKno Nao OK* o

*Consulte a pagina especifica

Carimbo
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COMPROVATIVOS DE MANUTENGAO (2/6)

Tipo de intervengao:
Revisao

Controlo anticorroséo:
OKno Nao OK* o

*Consulte a pagina especifica

Carimbo

Tipo de intervengao:
Revisao

Controlo anticorroséo:
OK o Nao OK* o

*Consulte a pagina especifica

Carimbo

Tipo de intervengao:
Revisao

Controlo anticorroséo:
OKno Nao OK* o

*Consulte a pagina especifica

Carimbo
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COMPROVATIVOS DE MANUTENGAO (3/6)

Tipo de intervengao:
Revisao

Controlo anticorroséo:
OKno Nao OK* o

*Consulte a pagina especifica

Carimbo

Tipo de intervengao:
Revisao

Controlo anticorroséo:
OK o Nao OK* o

*Consulte a pagina especifica

Carimbo

Tipo de intervengao:
Revisao

Controlo anticorroséo:
OKno Nao OK* o

*Consulte a pagina especifica

Carimbo
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COMPROVATIVOS DE MANUTENGAO (4/6)

Tipo de intervengao:
Revisao

Controlo anticorroséo:
OKno Nao OK* o

*Consulte a pagina especifica

Carimbo

Tipo de intervengao:
Revisao

Controlo anticorroséo:
OK o Nao OK* o

*Consulte a pagina especifica

Carimbo

Tipo de intervengao:
Revisao

Controlo anticorroséo:
OKno Nao OK* o

*Consulte a pagina especifica

Carimbo
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COMPROVATIVOS DE MANUTENGAO (5/6)

Tipo de intervengao:
Revisao

Controlo anticorroséo:
OKno Nao OK* o

*Consulte a pagina especifica

Carimbo

Tipo de intervengao:
Revisao

Controlo anticorroséo:
OKno Nao OK* o

*Consulte a pagina especifica

Carimbo

Tipo de intervengao:
Revisao

Controlo anticorroséo:
OKno Nao OK* o

*Consulte a pagina especifica

Carimbo
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COMPROVATIVOS DE MANUTENGAO (6/6)

Tipo de intervengao:
Revisao

Controlo anticorroséo:
OKno Nao OK* o

*Consulte a pagina especifica

Carimbo

Tipo de intervengao:
Revisao

Controlo anticorroséo:
OKno Nao OK* o

*Consulte a pagina especifica

Carimbo

Tipo de intervengao:
Revisao

Controlo anticorroséo:
OKno Nao OK* o

*Consulte a pagina especifica

Carimbo
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CONTROLO ANTICORROSAO (1/6)

Se a validade da garantia depender de uma reparagéo, esta deve ser indicada abaixo.

Reparagéo devido a corrosao a efectuar: Carimbo

_
N
L

d|le

D

Data da reparacéo:

Reparagéo a efectuar: Carimbo
R

Data da reparacéo:

Reparagéo a efectuar: Carimbo
J

.
i
L

Data da reparacéo:
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CONTROLO ANTICORROSAO (2/6)

Se a validade da garantia depender de uma reparagéo, esta deve ser indicada abaixo.

Reparagéo devido a corrosao a efectuar:

Data da reparacéo:

Reparagéo a efectuar:

Data da reparacéo:

Reparagéo a efectuar:

Data da reparacéo:

B

d|le

B

4l [

B

D%

N
L

D

/
LDQ
J

/
|
L

Carimbo

Carimbo

Carimbo
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CONTROLO ANTICORROSAO (3/6)

Se a validade da garantia depender de uma reparagéo, esta deve ser indicada abaixo.

Reparagéo devido a corrosao a efectuar: Carimbo

_
N
L

d|le

D

Data da reparacéo:

Reparagéo a efectuar: Carimbo
R

Data da reparacéo:

Reparagéo a efectuar: Carimbo
J

.
i
L

Data da reparacéo:
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CONTROLO ANTICORROSAO (4/6)

Se a validade da garantia depender de uma reparagéo, esta deve ser indicada abaixo.

Reparagéo devido a corrosao a efectuar:

Data da reparacéo:

Reparagéo a efectuar:

Data da reparacéo:

Reparagéo a efectuar:

Data da reparacéo:

B

d|le

B

4l [

B

D%

N
L

D

/
LDQ
J

/
|
L

Carimbo

Carimbo

Carimbo
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CONTROLO ANTICORROSAO (5/6)

Se a validade da garantia depender de uma reparagéo, esta deve ser indicada abaixo.

Reparagéo devido a corrosao a efectuar: Carimbo

_
N
L

d|le

D

Data da reparacéo:

Reparagéo a efectuar: Carimbo
R

Data da reparacéo:

Reparagéo a efectuar: Carimbo
J

.
i
L

Data da reparacéo:
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CONTROLO ANTICORROSAO (6/6)

Se a validade da garantia depender de uma reparagéo, esta deve ser indicada abaixo.

Reparagéo devido a corrosao a efectuar:

Data da reparacéo:

Reparagéo a efectuar:

Data da reparacéo:

Reparagéo a efectuar:

Data da reparacéo:

B

d|le

B

4l [

B

D%

N
L

D

/
LDQ
J

/
|
L

Carimbo

Carimbo

Carimbo
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qualidade ..., 1.82 - 1.84
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de temperatura exterior ........cccccceeeeeeeiiiiiiiiies 1.72
instalacdo de radio .........ccooeeiiiiii e 5.28
ISQUEITO ...ttt 3.25
K
kit de enchimento dos pneus...........ccccceeeiieieenine 5456
L
lampadas

SUDSHItUIGAO .....eeeiieeie e 5.14 — 5.20
lava-farGis ........ccueiiie e 1.80
laVagem ... 413 -4.14
aVA-VIAIOS ... 1.81,4.9
1igacao da igniGAO........ocvueee it 2.4
limitador de velocidade...............ccooeeeeiiiiicciiinns 2.27 — 2.29
limpa-vidros

ESCOVAS .. iiieeeie ittt bttt ettt e e e e aaaaaaaaeaeaa e e e s aaananene 5.30
limpa-vidros/lava-vidros............cccccceeecrieeieeeiiieee e 1.81
limpeza:

exterior do veiculo ..........ccccceeiiiiiiiiie 413-4.14

interior do veiculo ... 4.15-4.16
liquido de refrigeragao..........cccvvveeeiiiciieiie e 1.57,4.7
liqUIdO de travles .........cocueeeiiiieiie e 4.8
luzdetecto.....ccoeeeieiieeiiiiieeee e, 3.15-3.16,5.21-5.22
luzes de leitura ........oeeeeeeeeeeiiiiiiiiiieeccceees 3.15-3.16
luzes de:

mMarcha-atras..........coceeevieiiieiiiieee e 5.17,5.19-5.20

MAXIMOS ... 1.76,5.14 - 5.15

MINIMOS ... 1.75,5.17

NEVOEBIMO ... 1.77,5.16 - 5.17

2T o o TSR UPRRT 1.74

pisCa-piscas ................ 1.74,5.14 -5.15,5.17,5.19-5.20

placa de matricula ............ccooceiiiieiiii 5.20

(=T o U F=To= Lo TR UURRR 1.78

SO e —————— 5.17
M
[0 F=Te= [o o PP URRTRPPPINE 57-5.8
MANIVEIA ..o 57-538
manutencgao:

autonomia de manutengao ...........cccceeeeeernenn. 6.10 - 6.15

oz T o Tor=1 - RSP PTUTUTR 413-4.14

guarnicdes INteriores .........cccvvveeeeiiiiiieeeeennis 4.15-4.16

MECANICA .....oeeeeeeeiiieee e e 4.2,6.10 —» 6.15
marcha-atras

engrenamento.........cccooveeeeiiiiiiiiene s 2.11,2.39 — 2.41
IMASSAS ...uvvvtvrereeeeeietetetaaaaaaaaaaeaeaaaaaaaannnenenesteaeeeeeeeeaaaaaaaaaeens 6.8
MEAIOS ..ot 1.75,5.14 -5.15
mensagens no quadro de instrumentos................. 1.63 — 1.69
motor

caracteristiCas.........coooi it 6.7
mudanga de 6leo de MOtor..........cccccviviiiiiiieiiieieeee e, 4.3
mudancga de roda...........ccceeeriereiiiieie 59-5.10
mudanga de velocidade.............ccccccvrrrrninnnns 2.11,2.39 — 2.41
N
(E= 17T o = [o7= Lo RO 3.41
niveis:

liquido de refrigeragao .........ccccvvvieeeiiiiieiiiee e 4.7

liquido de travles ......ccevvveeeeeeeii s 4.8

0lE0 dE MOTON......eeiiiiieeiieie e 4.3

reservatorio de lava-vidros ...........ccoccceeeieiiiiiiine e, 4.9
nivel de combustivel.........ccoocoiiiii 1.57

7.3
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o
(o] [=To N o [N s gTo) (o] JU USSR 4.3
P
LG o 1=T 4o o D PP PPPPN 1.74
painel de bordo..........cooociiiiiiiiiiece e 1.48 — 1.51
PAIA-AE-SO0L.....ciiiiiiiiiiiie e 3.17
particularidades dos veiculos a gasolina...........cccveeeeeenne 29
particularidades dos veiculos diesel............ccccoevcciviieeennn. 210
pecas sobressalentes..........ccocciiiiiiiii e 6.9
péra de ferragem do circuito de combustivel .................... 1.83
personalizagédo de fungdes do veiculo .............cccveveeennns 1.70
pilha do cartdo RENAULT ... 5.27
pintura

MANUEENGAO .....eviiieeeiiiiiie e e e 413-4.14
PISCA-PISCAS ... .eeeieeeiiiiieeeeaiiiiieaeeaaiieeea e e 1.74,5.14 - 5.15
pisca-piscas laterais

substituicdo de 1ampadas ..........ccccceeviieeiiiici e, 5.20
PNEUS....cvvvreieiiieieeeeeeeeeeeeeeeaennn 2.19 —2.22,4.10,5.11 - 5.13
porta-bagagens ...........eeeeeiiiiieii s 3.32,3.35-3.36
porta-bagagens de tejadilho

barras de tejadilno ... 3.40
POrta-luvas.....ccccceveeeeee i 3.19 — 3.24, 3.22
POMAS. ...t 1.10-1.11,1.14
portas/tampa de porta-bagagens .........cccooooeeiiiiiiiiienns 1.8
posi¢cao de condugéao

FEGUIAGOES ..ottt 1.20
posto de condUGAOD ............coeeeiiiiiiiiiieeeeeee e 1.48 — 1.56
prateleira traseira...........cccceeeeeei e 3.33-3.34
pré-equipamento radio ..........coevcveiiriiieeiriee e 5.28
pressao dos pneus...........cceeeeeeeecnnnnnns 219 — 2.22,4.10, 5.12
pré-tensores dos cintos de seguranga .................. 1.24 —1.27
proteCcGao antiCorroSA0 .......ouuvveiiieeriieee e 413-4.14
Q
quadro de instrumentos.............occeeeeeeeiins 1.52 - 1.69, 1.75
7.4

R
radar de marcha-atras...........cccocvieiiiiiiene e, 2.34 — 2.37
=T Lo TR 3.41

Pré-equipamMENtO........cceiiiireiriii et 5.28
rebocagem

deSEMPANAGEM .....uviiiiiiiiiiiiieeeeeeeeee e e e e e e e ee e e 5.31-5.32

FEDOQUE....coiiiiiiiii e 3.37
reboque de caravana

[ gTe] a1 e=To [T o o HS RPNt 3.37
rede de Separacao..........cccovueeeriiieeriiee e 3.38-3.39
regulacéo da posicdo de conduGao...........ccueeeeeeeiiiieeneennn. 1.20
regulacao da temperatura ............ccccccvviviiiiiiieeennnn. 3.6 - 3.10
regulagéo dos bancos dianteiros.............ccccveeeen. 1.16 -1.17
regulacdo dos fardis ..........oooceiiieiiiiie e 1.78
regulagao eléctrica dos fardis..........cccccveeveiiieeeceiciieeeee, 1.78
regulagdes personalizaveis do veiculo ...............ccccceeeen. 1.70
regulador de velocidade.............cccccooiiiiiiinnineenn. 2.27 — 2.33
regulador/limitador de velocidade.......................... 2.27 — 2.33
FEIOGIO ...ttt 1.72
reservatorio

[@VA-VIAIOS ... 4.9

liquido de refrigeragao .........ccovvvieeeiiiee i 4.7

liquido de travles .......coceveveeeiiiiii s 4.8
retengcdo complementar aos cintos de seguran¢a.1.28 — 1.30
retencao de Criangas ............ccceveeeen.. 1.31-1.32,1.34 - 1.44
FEIMOVISOIES ... ittt 1.73
roda sobressalente.........c.ccociiiiiiin 52-53
[oT0 = To =T 1 o PP OU PP OTRRP PRI 2.2
rodas (SeguranGa) ......c.eeeeeeeiiereeeeeeeiieieeaeeeeeeeenns 511 —5.13
S
seguranca de criangas ................... 1.2,1.6,1.11,1.31-1.32,
1.34 — 1.44,3.12
SINAIS IUMINOSOS ....eoiiiiiiiiiee et 1.74
sinal

AEIUZES ... 1.74
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o] 0o ] (o TP TP UUUU 1.74
sinal de Perigo ........ueeviiiiiiiiee e 1.74 - 1.75
sinalizagao/iluminagao........c..cccccveveeeieciiiiee e, 1.75 - 1.78
sistema de antiblocagem de rodas: ABS............... 2.23 - 2.26
sistema de antipatinagem: A.S.R. ... 2.23
sistema de controlo da presséo dos pneus........... 219 — 2.22
sistema de Navegacgao..........cocveviiiiieniie e 3.41
sistema de retengao das criangas.....1.31 - 1.32, 1.34 — 1.44
substituicao de lampadas.......ccccccvveeevieeeeeeeeeeenen, 5.14 — 5.20
supertrancamento das pPortas..........ccceceeeiieeeniieenieee e 1.8
T
tampa de porta-bagagens ..........cccoceeeiiiiiiiic e, 3.32-3.33
tampoes de roda..........cccviviiiiiiiiiiieieee e 5.8
tapa-bagagens. .......coo i 3.34
tecto abrivel ... 3.12 - 3.14
telemOvel .. ... 3.41
temperatura exterior ..........cccce v 1.72
testemunhos de controlo................. 1.52 — 1.56, 1.61 — 1.69
tomada para aceSSOrOS .....uuuvieiiieieieieeee e 3.25
trancamento automatico dos abriveis com o veiculo em anda-
(01T 1 (o TSRS 1.14
trancamento das portas.......ccccccvveeveiiieeee e, 1.2 —-1.14
transporte de criangas..............c........ 1.31-1.32,1.34 - 1.44
transporte de objectos

NO porta-bagagens. .......cccoviiiiiiiiiiii e 3.37

rede de Separacao...........ccevcuveeriieeerieee s 3.38-3.39
travagem de urgéncia.........cc.cooociiiiiiiiiiiiee e 2.23 - 2.26
travao de imobilizagdo automatico....................... 212 - 2.14
travao-de-MA0 .........cooeiiiiiiiiie e 2.1
\'

VENLIAGAO ....eeiiiiiiiii e 3.4 —-3.10
1o SRS UPRPN 1.52 —» 1.60
volante de direcgao

FEGUIAGEO ...ttt 1.71

7.5









( www.e-guide.renault.com )

RENAULT S.A.S. SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 533 941 113 €/ 1315, QUAILE GALLO
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT R.C.S. NANTERRE 780 129 987 — SIRET 780 129 987 03591 / TEL. : 0810 40 50 60

NU 840-6 - 99 91 065 13R - 01/2011 - Edition portugaise

999106513R




